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BEDIENUNGSANLEITUNG 


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit 


am Gerat beginnen und bewahren Sie sie in der Nahe des Gerats 
auf, damit Sie jederzeit Informationen nachschlagen k6nnen. 
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Einleitung 


In dieser Bedienungsanleitung lernen Sie, wie Sie das Gerat in Betrieb nehmen, die Routinewartung durchfUhren und 
erforderlichenfalls einfache MaRnahmen zur Behebung von Stdérungen vornehmen, damit das Gerat immer in gutem 
Betriebszustand bleibt. 


Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des FAX-Gerats. Legen Sie die Bedienungsanleitung in der 
Nahe des Gerats ab. 


Uber diese Anleitung 


Aufbau dieser Anleitung 


Die vorliegende Bedienungsanleitung ist in folgende Kapitel unterteilt: 


Kapitel Inhalt 


1 Rechtliche Informationen und Enthalt VorsichtsmaRnahmen bei der Bedienung des Gerats und Informationen zu den 
Sicherheitshinweise eingetragenen Warenzeichen. 


2 Vorbereitung zum Betrieb als FAX | Beschreibt die Bauteile und den Schnelleinstellung Assistenten. 


3 Faxe versenden Beschreibt die Vorgehensweise zum Versenden von Faxen und die 
Sendeeinstellungen. 


4 Faxe empfangen Beschreibt die Vorgehensweise zum Empfang von Faxen und die 
Empfangseinstellungen. 


5 Komfortfunktionen Beschreibt Komfortfunktionen wie das Speichern empfangener Faxe in Boxen, 
Weiterleitung empfangener Faxe und Abruftbertragungen (eine Funktion, mit der sich 
ein Anrufer ein Dokument vom FAX-Gerat abholen kann). 


6 FAX vom PC senden Beschreibt die Versendung von Faxen von einem PC. 


7 Auftrage verwalten Beschreibt die Uberpriifung der kiirzlich stattgefundenen Sende-/Empfangsvorgange 
uber die Beruhrungsanzeige. Erklart auch den Druck von Administrationsberichten, die 
die Sende- und Empfangsvorgange sowie die gespeicherten Funktionen und 
Einstellungen des Gerats enthalten. 


8 FAX-Einstellungen Beschreibt die Einstellungen der FAX-Funktionen, wie Beschrankung von Sendungen, 
Sperrung des FAX-Empfangs oder Nutzung nur zu bestimmten Zeiten. 


9 Zubehor Erklart die Funktionsweise des optionalen Internet FAX Kits, der Speichererweiterung 
und der zweiten FAX-Leitung und deren Bedienung. 


10 | Internet-FAX (i-FAX) Erklart die Funktionsweise der i-FAX-Funktion und deren Einstellungen. 

* Fur den Betrieb von i-FAX muss das optionale Internet-Fax-Kit vorhanden sein. 
11 | Storungsbeseitigung Beschreibt, wie auf Fehlermeldungen und Stdrungen reagiert werden sollte. 
12 | Anhang Erlautert die Zeicheneingabe und die technischen Daten des Gerats. 
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Konventionen in dieser Bedienungsanleitung 


Fur die weiteren Erklarungen wird Acrobat Reader X vorausgesetzt. 


Klicken Sie auf einen Punkt im Klicken Sie hier, um von der aktuellen Seite zur vorherigen 
Inhaltsverzeichnis, um direkt zur umzublattern. Dies ist hilfreich, wenn Sie zu der Seite 
jeweiligen Seite zu springen. zuruckkehren wollen, von der Sie gerade gekommen sind. 


aDPSH6o/OOL) iio Pl Boast 
(Li Bookmarks Gall} Vorbereitung zum Betrieb > Papier einlegen 
(iP — 7 be Bevor das Papier eingelegt wird 
Inhalt : : 
@ || 20 1 pechtiche — a ———eeerreererereres Q wicrtic 


Informationen und 
Sicherheitshinweise 


(P 2 Installation und 


Weist auf Voraussetzungen oder 
Beschrankungen zur korrekten 


ic ap le Bedienung hin, damit das Gerat 
eteesrataaaa nicht beschadigt wird und korrekt 


arbeitet. 


Fachern Sie] den Papierstapel auf und richten ihn auf einer ebenen Oberfiache gerade. 


UP 4 Drucken vom PC 
Ps Grundlegende 


Zusatzlich s[bilten Sie die folgenden Punkte beachten 
+ Gefaltety{s oder gewelltes Papier muss vor dem Einlegen geglattet werden. Gefaltetes oder 


Bedienung gewellte] Papier kann zu Papierstau fuhren. Vy wv H I NWE Is 
P ‘ ~ + Ausgeps[sktes Papier darf weder hohen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit rs 

6 Unterschiedliche ausgeselzt werden, da Feuchtigkeit 

Komfortfunktionen Problem] beim Kopieren verursachen kann. VerschlieGen Sie ein bereits gedfinetes ¥ ie . 

Papierpicet wieder, nachdem Sie einen Teil in die Universalzufuhr oder eine Kassette 
eee serra fy Kennzeichnet zusatzliche 
atus/Druct - . . 
+ Wenn dij; Gerat ber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird, schitzen Sie 
abbrechen samtlich]s Papier vor Feuchtigkeit, indem Sie es aus den Kassetten nehmen und in der E rkla ru n ge n u n d H Inwe Ise Zu r 


Original} »rpackung verschlieBen. 


ic] 


(P 8 Einstellungen im Bedienung. 
Systemment 
My 9 Benutzer-/ 


Kostenstellenverwaltung 


1c] 


haften. Andernfalls kann das Gerat beschadigt oder die Bildqualitat beeintrachtigt 
werden. 


Siehe 
1] unwers Klicken Sie auf den unterstrichenen 
Paeen ooiasari en eeares Tan aot Tendenz zum Aufrollen haben und so einen Text, um zur jeweiligen Seite Zu 
Wenn Sie Spezialpapier wie Brefpapier, gelochtes Papier oder mit Logo oder Firmennamen 7 
vorbedrucktes Papier verwenden, beachten Sie bitte die Hinweise unter "oe = a springen. 


S| L 
Axvorsicut 


Dieses Symbol weist darauf hin, 
dass ein Abweichen von den 
Anweisungen zu Verletzungen des 
Bedienpersonals oder Beschadi- 
gungen des Gerats fuhren kann. 


P 10 Stérungsbeseitigung 
®{P 11 Anhang 


HINWEIS 


Die sichtbaren Menupunkte des Acrobat Reader hangen von den jeweiligen Einstellungen ab. Falls die Lesezeichen 
oder die Werkzeugleiste nicht erscheint, schlagen Sie in der Acrobat Hilfe nach. 


Viele Punkte in dieser Anleitung beziehen sich auf die folgenden Konventionen. 


Konvention Beschreibung 


[Fett] Hebt Tasten und Schaltflachen hervor. 


"Standard" Kennzeichnet eine Meldung oder eine Einstellung. 
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Konventionen bei der Bedienung des Gerats 


In dieser Einfuhrung wird die durchgangige Verwendung von Tasten auf der Beruhrungsanzeige wie folgt angezeigt: 


Bedienung am Gerat In dieser Anleitung erklarte Bedienung 


Wahlen Sie die Taste [Systemment] Taste [Systemmenit] > [Allgemeine Einstellungen] > [Weiter] 
Vv unter Ton 


Wahlen Sie [V] 
Vv 

Wahlen Sie [Allgemeine Einstellungen] 
Vv 

Wahlen Sie [Weiter] unter Ton. 


Wahlen Sie [Weiter] in "Kostenstellen-Einstellung". [Weiter] in "Kostenstellen-Einstellung". 
[Andern] in "Kostenstellen". 


Benutzer-Login/Kostenstellen 


Ben.-Login-Einstellung: ' Weiter Kostenstellen-Einst.: 
> 
Auftrag m. unbek Ben.-ID: Andern x 


¢! SchlieBen ] 


Status tli 02/02/2013 10:10 


Vv 
Wahlen Sie [Andern] in "Kostenstellen". 


Benutzer-Login/Kostenstellen - Kostenstellen-Einstellung 


Kostenstellen: { Andern Ort Kostenstellenverwalt.: [ Andern 
> > 
Kostenstellen (Lokal): | Weiter Limit Gbernehmen: | Andern 
> > 
> 


Anzahl Kopierer/Drucker: { Andern 


fel Schlieben | 


02/02/2013 10:10 
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1 Rechtliche 
Informationen und 
Sicherheitshinweise 


Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Gerat benutzen. Dieses Kapitel enthalt Informationen zu folgenden 
Punkten. 
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Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise > Hinweis 
Hinweis 


Sicherheits-Konventionen in dieser Bedienungsanleitung 


Am FAX-Gerat befinden sich Warnungen und Symbole, die auf Gefahren hinweisen und zur Gewahrleistung des 
sicheren Betriebs des FAX-Gerats beachtet werden mUssen. 


WARNUNG: Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den 
Anweisungen hochstwahrscheinlich Gefahren flr Leib und Leben oder sogar den Tod 
zur Folge haben kann. 


ACHTUNG: Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den 
Anweisungen zu Verletzungen des Bedienpersonals oder Beschadigungen des Gerats 
fihren kann. 


Symbole 


Das A Symbol weist auf eine Sicherheitswarnung hin. Die verwendeten Gefahrensymbole haben folgende Bedeutung: 


D\ ... [Allgemeine Warnung] 


A ... [Verbrennungsgefahr] 


Das © Symbol weist auf eine Information hin, die eine unzulassige Aktion beinhaltet. Die verwendeten Verbotssymbole 
haben folgende Bedeutung: 


SO ... [Unzulassige Aktion] 


© ... [Demontage untersagt] 


Mit dem Symbol @ gekennzeichnete Abschnitte enthalten Informationen zu Maf&nahmen, die unbedingt durchgefuthrt 
werden mussen. Die verwendeten Gebotssymbole haben folgende Bedeutung: 


e ... [Erforderliche MaRnahme] 
&: ... [Netzstecker ziehen] 


@ ... [Gerat grundsatzlich an eine ordnungsgemaR& geerdete Steckdose anschlieKen] 


Wenden Sie sich unverzuglich an den Kundendienst, um eine neue Anleitung zu bestellen, wenn die 
Sicherheitshinweise in dieser Anleitung nicht lesbar sind oder die Anleitung nicht im Lieferumfang des Gerats enthalten 
ist (die Bestellung einer neuen Anleitung ist kostenpflichtig). 


HINWEIS 


Aufgrund von Aktualisierungen k6nnen die Informationen in dieser Bedienungsanleitung ohne Ankindigung geandert 
werden. 
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Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise > Hinweis 


Uber diese Bedienungsanleitung 


Die Bedienungsanleitung enthalt Informationen zur Verwendung der FAX-Funktionen dieses Gerats. Lesen Sie die 
Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Faxgerats. 


Wahrend der Verwendung k6nnen der Anleitung fur das Gerat folgende Informationen entnommen werden. 


Umgebungsbedingungen 
Sicherheitshinweise zum Betrieb 
Papier einlegen 

Tonerbehalter ersetzen 


Resttonerbehalter wechseln 


Gerat reinigen 


Fehlerbeseitigung 
Massnahmen bei Fehlermeldungen 


Papierstaus beseitigen 


Rechtliche Hinweise 


WIR SIND NICHT HAFTBAR FUR VOLLSTANDIGE ODER TEILWEISE VERLUSTE VON 
EMPFANGSDOKUMENTEN, WENN DERARTIGE VERLUSTE DURCH BESCHADIGUNGEN DES FAXSYSTEMS, 
FUNKTIONSSTORUNGEN, MISSBRAUCH ODER EXTERNE FAKTOREN WIE BEISPIELSWEISE 
STROMAUSFALLE VERURSACHT WERDEN. DIES GILT GLEICHERMASSEN FUR WIRTSCHAFTLICHE 
VERLUSTE ODER ENTGANGENE GEWINNE, DIE DURCH VERPASSTE GESCHAFTSCHANCEN BEDINGT SIND, 
DIE WIEDERUM AUF ENTGANGENE ANRUFE ODER DARAUS RESULTIERENDE, AUFGEZEICHNETE 
NACHRICHTEN ZURUCKZUFUHREN SIND. 


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 


Bei Benutzung von Telekommunikationseinrichtungen sollten grundlegende Vorsichtsmafinahmen getroffen werden, um 
das Risiko von Feuer, Stromschlagen oder Verletzung von Personen weitgehend auszuschliefen: 


VORSICHT: Um das Risiko von Feuer zu reduzieren, benutzen Sie nur folgende freigegebenen Telefonanschlusskabel: 
Nr.26 AWG oder hoher, UL-gelistete oder CSA-zertifizierte Kabel. 


1 Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Wasser, z. B. einer Badewanne, Waschbecken, Spule, in nassen 
Raumen oder am Swimming Pool. 


2  Benutzen Sie kein Telefon, auch kein drahtloses, wahrend eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines 
Blitzschlags. 


3 Benutzen Sie kein Telefon, um eine undichte Gasleitung zu melden, oder telefonieren Sie nicht in der Nahe eines 
Gaslecks. 


4 Benutzen Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung empfohlenen Netzkabel oder Batterien. Werfen Sie keine 
Batterien ins Feuer. Sie konnten explodieren. Befolgen Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften. 


HALTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN BEREIT 


IMPORTANTES MESURES DE SECURITE 


Certaines mesures de sécurité doivent étre prises pendant|'utilisation de matériel télephonique afin de réduire les risques 
d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes: 
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Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise > Hinweis 


1 Ne pas utiliser l'appareil prés de l'eau, p. ex., prés d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac a 
laver, dans un sous-sol humide ou prés d'une piscine. 


2 Eviter d'utiliser le telephone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un 


risque de choc électrique causé par la foudre. 


Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé prés de la fuite. 


Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le 
feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux réglements pertinents quant a |'élimination des piles. 


CONSERVER CES INSTRUCTIONS 


C 4 Erklarungen zu EU-Richtlinien 


ERKLARUNG DER KONFORMITAT MIT 2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EC and 2009/125/EC 


Wir erklaren hiermit in Eigendeklaration, dass das Gerat den nachfolgenden Normen entspricht: 


Einrichtungen der Informationstechnik — 
Storfestigkeitseigenschaften — Grenzwerte und 
Prifverfahren 


Einrichtungen der Informationstechnik — 
Funkstdreigenschaften — Grenzwerte und 
Messverfahren 


Grenzwerte fur Oberschwingungsstréme fir 
Gerate-Eingangsstrom < 16 A pro Phase 


Grenzwerte fur Spannungsschwankungen und 
Flicker in Niederspannungsnetzen fur Gerate mit 
einem Eingangsstrom <= 16A 


Sicherheit von Einrichtungen der 
Informationstechnik einschlieBlich elektrischer 
Buromaschinen 


Telefonendgerate (TE); 


Die allgemeinen technischen europaischen 
Forderungen fur den Anschluss von Endgeraten 
(mit Ausnahme von Endgeraten fur 
Sprachtelefonie) an das analoge offentliche 
Telefonnetz mit Netzwerkadressierung (sofern 
vorhanden) sind DTMF-Signale. 


EN55024 


EN55022 Class B 


EN61000-3-2 


EN61000-3-3 


EN60950-1 


TBR 21 


Technische Regelungen fur Endgerate 


Dieses Endgerat erfullt 


* TBR21 

* AN 01RO00 
* AN 02R01 
* AN 05R01 
* AN 06RO0 


AN fur P 

AN fur CH und N 

AN fir D, E, GR, P und N 
AN fir D, GR und P 
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DE 05RO0 
DE 08ROO 
DE 09RO00 
DE 12R00 
DE 14R00 


Nationale AN fur D 
Nationale AN fur D 
Nationale AN fur D 
Nationale AN fur D 
Nationale AN fur D 


Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise > Hinweis 


* ANO7RO1_ AN firD, E, P und N * ES01R01_ Nationale AN fir E 
* ANO9ROO_ AN fir D * GR0O1RO00_ Nationale AN fur GR 
* AN 10R00_ AN fir D * GRO3R00_ Nationale AN fur GR 
* AN11RO00_ AN fir P * GR0O4R00_ Nationale AN fur GR 
* AN12R00_ AN firE * NOO1RO0_ Nationale AN fur N 


* AN16R00 Allgemeiner Beratungshinweis * NOO2RO0_ Nationale AN fur N 
¢ DEO3R00_ Nationale AN fiir D « PO3RO00 Nationale AN fur P 
* DE0O4RO00_ Nationale AN fiir D * PO8ROO Nationale AN fur P 


Netzwerkkompatibilitats-Erklarung 


Der Hersteller erklart, dass das Gerat fur den Betrieb in den offentlichen Telefonnetzen der folgenden Lander geeignet 
ist: 


mOsterreich Frankreich Liechtenstein #Slowakei 
Belgien Deutschland BLitauen BSlowenien 
mBulgarien ™Griechenland Luxemburg Spanien 
MZypern mUngarn mMalta mSchweden 
@Tschechien glsland mNorwegen BSchweiz 
mDanemark Blrland mPolen m@Niederlande 
Estland Bitalien Portugal mGrofbritannien 
@Finnland BLettland mRumanien 


Zu den Markennamen 


« Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, 
Windows Server 2012, Windows 8 und Internet Explorer sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation 
in den USA und/oder anderen Landern. 


* Adobe Acrobat, Adobe Reader und PostScript sind Warenzeichen von Adobe Systems, Incorporated. 
¢ Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Xerox Corporation. 
¢ |IBM und IBM PC/AT sind Warenzeichen von International Business Machines Corporation. 


Alle anderen in dieser Anleitung erwahnten Hersteller- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen. 
Die Symbole ™ und ® werden in dieser Anleitung nicht verwendet. 
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2 Vorbereitung zum 
Betrieb als FAX 


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 


GerateUDersicht. fcc caattecasseadcetncchddeasareenadtan sata dedeensagadleléaaacdduantatadeassnaah Decane ann addecnaanadslenundadeeasehuadddeasadcdducanabnd 
Gerateansicht ...........ccccccccccececeeeeceeecceceeaeeeeeeeeeeee eee ceaeaaaaecaeeeeeeeeeeesedeaaaaaaecaeceeeeeeeeeseseceacceeeeeeeeeteeseesiaeeees 
Bedientel dd isaesasinccccatekecbesdaruse ec wenaeehchaas Pevaae eded eas keds ats eaunde dnl ete ead ede betas idea deaeicdnwacuanieee te caauatenaieedeets 
BerUhrungSanZeige ..........ccccceececeeeeeeeeee eee eee ene eee te eee ae tere cea ae ee eee eeaae eee eeeaaaeeeeeeeaaaeeeseeeaaaeeeeeeeaeeesenaeeeeseeaees 
BildVOrSCM AU. 2x fevseekecks ce eviiceed lev ieie leave ba ceees oA cal ccna Sakic cee read a hike cata audedchadane awe aeacced i eeadeccaeeaasnuaeiace eevee dean 
Funktionsweise der Taste [EiNngabe] ................cccccccceeeeeeceeeeeecaececeeeeeeeee se cecaaacaeceeeeeeeeeseesecsecnaesaeeeeeeeeeeeeees 
Benutzen der Taste [KurzwahlSUChe] ...........::::0ccccceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeecaeeaeaaneeceeeeeeeeeeeeeeseeneceneeeeeeeeees 

schnelleinstellung ASSIStONE ...poiicssasietecseesepbesccesvnnnecsuestpondacausetpacasucs eeeeddsadaeyenedsedaevendcudenstpaacent pondcgue veeneuduartphee 
FAX-EIMStelUMGON ak wosscs cect ieecie hae gees pac seas thee ehcuda pc teceea ha deca ddiva aadeeaderacieeaeecadpeeaedesthivadevinteediiaeacecrsigiees 
Ausschaltem GinStellen::...20.ssev cee fedeesctden oes aneczcebieiaaderueesdedanedi ates ntivi ved diene iatasemeeaeits 
FAX und Ausschalten einstellen ..............ccccceccecceeceeeeeeeeeeeceaeaaecaeceeeeeeeeeeeseccaanaecaeeeeeeeeeseseesensencaesaeeaeeeeeess 

Eingabe von Datum Und: UNIZeIt occ cicccceccececcecetes csanceedes cane ceeetas ance cueesiade caveat sdadiaveesiadeceensssshceeseendeceeahesnceeeenesace 

Speichern von Zielen im AdreSSbuch ............:.:cccccccceceeeeeeeeeeeeeeaaeeeceeeeeeeeetegcceeaaaeeeeeeeeeeeeesegseeaeaaeeeeeeeeeseeeeeenenea 
Anderung des standardmafRig angezeigten AdreSSbDUCNS ..........cccccccecsesececseseeecsesecsesesacseseacseseacsesenaes 
Ziel in: Adressbuch AINZUPUGEN .......:cisecetceetencdaceneekdeeceebencdecneenenedadnebenndaedeesabddatenebebedaedebeaeddteeeenedacneevies 
Ziel auf einer Zielwahltaste SPeICNEMN ................cececeeeeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeaeeceeeeeeeeeeesececccaeaaeeeeeeeeeeeeneeeeetenees 

BaSiS-ANZGIQG: 2ccisciedeccetsicitetesadanceicn Pelee ddaetdbcceecesiddeccctend eilauaeedd deqeectedialedeceasddkdeoetesialediedaludeeceadiedenrvidcedeereas 
Verflgbare Funktionen in der Anzeige Basis ...........::ccccccceceeteeeeeeeeeetieeee eee eineeeeeeetieeeeeeeeieeeeeeenieeeeeene 
Hinterlegte FUNKtIONGN ANCEMN .....2c0: ccc ceceteceetseeteeneeeedettceeeeedhtegencesettecdendeceeggenescbadeggedscetigpenescenegeaedtiees 

Schnellwahitasten flr Kopie, Senden Und DOKUMENTENDOX ......... cee ecececcccccceceeeeceeeeseseseeeeeeeseeesseeeeeeeseeeeeeeeeeees 
SToraTat=ii\NV— alm aay 401106 [-) 0 tee 
schnellwahlen bearbeiten sic ccciei chee vetneintsdibni aie. aie ilsled eed aaa nodes 
Schnellwahlen lOSCHEN .............::::ecceccecceeeeeeeeeeee cece aeaaecaeeeeeeeeeeeee eee caaeaaeaeceeeeeeeeeeegeeeseccencceaeeeeeeeeeteeeseseaees 
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX > Geratetbersicht 


Geratelibersicht 


Gerateansicht 


Dieser Abschnitt beschreibt die Namen der Bauteile, wenn das Gerat als FAX betrieben wird. Fur weitere Hinweise zu 
den Bauteilen, die fur andere als die FAX-Funktionen bendotigt werden, siehe auch 


=» Bedienungsanleitung des Gerats 


1 Bedienfeld 


Hiermit bedienen Sie den FAX-Teil. 


2 Netzschalter 


Nur wenn dieser Schalter auf ON steht, kann das Gerat Faxe versenden oder 
empfangen. Die Bertihrungsanzeige leuchtet und ist einsatzbereit. 


3 Universalzufuhr 


Legen Sie hier spezielles Papier ein, das nicht aus den Kassetten gezogen werden kann. 


4 Anschluss Leitung 2 


Fur FAX-Ubertragung iiber zwei Leitungen mit optionalem Dual FAX-Kit. Verbinden Sie 
diesen Anschluss mit der Telefondose. 


5 Anschluss Leitung 1 


Verbinden Sie diesen Anschluss mit der Telefondose. Das ist Anschluss 1. 


6 Telefonanschluss (In 
Deutschland nicht bendtigt). 


Hier kann ein Telefon (im freien Handel erhaltlich) angeschlossen werden. 


Vorbereitung zum Betrieb als FAX > GerateUbersicht 


Vorlageneinzug 


Abdeckung des Vorlageneinzugs 


Offnen Sie diese Abdeckung, wenn es zum Papierstau im Vorlageneinzug kommt. 


8 Griff zum Offnen und SchlieRen Fassen Sie zum Offnen oder SchlieRen des Vorlageneinzugs hier an. 
des Vorlageneinzugs 

9 Auswurfablage fur Dokumente Eingescannte Originale werden hier abgelegt. 

10 | Dokumentenablage Legen Sie den Originalstapel auf dieser Ablage ab. 

11 | Dokumentenfiihrungen 


Justieren Sie die Fuhrungen entsprechend der Breite der Originale. 


Vorbereitung zum Betrieb als FAX > GerateUbersicht 


Bedienfeld 


Na 


Zeigt den Startbildschirm an. 


Energiesparen 


>) 


Versetzt das System in 
den Ruhemodus. Aktiviert 
das System aus dem 
Ruhemodus. 


Authentifizierung/ 
Abmelden 


Ruft die Benutzeran- 
meldung auf oder meldet 
einen Benutzer vom 
System ab. 


Unterbrechung 


= 


Zeigt den Bildschirm 
Unterbrechung der Kopie. 


0 


Beruhrungsanzeige von 
Kopieren und Senden. 


Startseite 
Systemmenu | Anzeige des Zanlen Zeigt den Bildschirm 
= Systemments. =a Zahler. 
Status/ Anzeige des Status oder @Kopieren | Aufruf des Kopierermenis. 
Druckabbr. | des Meniis zum 
Druckabbruch. Cc) 
Hilfe Anzeige der Hilfe- fSenden | Zeigt den Bildschirm 
Funktionen. Senden. Wird auch zur 
@® Anzeige des Adressbuchs 
verwendet. 
ree Vergroftert die (FAX Zeigt den Bildschirm FAX 


zum Versenden eines 
Faxes. 


Autofarbe 


cp 


Mehrfarbig 


Schwarz/weiB 


cp 


Wahlit den Farbmodus aus. 
Autofarbe: 


Mehrfarbig: 


Erkennt automatisch, ob es sich um eine farbige oder 
schwarz/weife Vorlage handelt und scannt die Vorlagen 
entsprechend. 


Scannt alle Vorlagen in Vollfarbe. 
Schwarz/weils: Scannt alle Vorlagen in schwarz/weil. 


Leuchtet, wenn sich Papier 
in der Job Separator- 
Ablage befindet. 


Systemmenti Zahler 


Status/ 
Druckabbr. 
&Kopieren 


Hilfe 
2 


Senden 


Anzeige 
VergréBerung && FAX 
® 


#]Job Separator 


Startseite 


Autofarbe 


Mehrfarbig 


» Verarbeitung 


Blinkt wahrend eines Druck- oder 
Sende-/Empfangsvorgangs. 


Beruhrungsanzeige. 
Zeigt die Tasten fiir das 
Auswahlen von Einstellungen 


an. 


Zurucks. 


Léschen 
cS 


Kurzwahl- 
suche 


Eingabe 
d 


> Speicher !Warnung 


Stopp 


ithentifizierung/ 
Abmelden 


Leuchtet oder blinkt, wenn ein Fehler auftritt 


und ein Auftrag unterbrochen wird. 


Blinkt bei Festplatten-/FAX-Speicher-/USB-Zugriff. 
Nur bei dunkler LED System ausschalten! 


Pass] 
aoe 
oo 


Zifferntasten Léschen __|L6scht eingegebene Zahlen und Zurticks. Stellt die 
Eingabe von Ziffern Buchstaben. Grundeinstellungen wieder 
und Symbolen. her. 
Kurzwahl- | Ruft gespeicherte Informationen Stopp Léscht oder halt laufende 
suche ; : ss 
wie Adressnummern, Benutzer-ID © Auftrage an. 
€& oder Programme anhand der TO 
Nummer auf. 
Eingabe Bestatigt Zahleneingaben und Start Bestatigt Eingaben und 
schlie&t Funktionseinstellungen ab. l6st Kopien und Scans 
Gleiche Funktion wie die Taste aus. Fuhrt Einstellungen 
[OK] auf der Bertihrungsanzeige. fort. 
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX > GerateUbersicht 


Beruhrungsanzeige 


Startseite 


Zur Anzeige des Startbildschirms wahlen Sie die Taste [Startseite] auf dem Bedienfeld. Durch Auswahl eines Symbols 
wird der entsprechende Bildschirm angezeigt. 


Sie kdnnen die auf der Startseite angezeigten Symbole sowie den Hintergrund verandern. 


= Bedienungsanleitung des Gerats 


fi} Startseite ce Admin {_Abmelden — 5 
3 Anwender-Box Auftrags-Box 3 
ei 
Internetbrowser ID Card Copy 


* 


Das tatsachliche Aussehen kann von Ihrer Anzeige abweichen und hangt von Ihrer Konfiguration und Ihren 
Einstellungen ab. 


Nr. Eigenschaft Beschreibung 
1 Mitteilung Zeigt eine Mitteilung in Abhangigkeit vom aktuellen Status an. 
2 Arbeitsflache Zeigt die Funktionssymbole an. Die Symbole, die nicht auf der ersten 
Seite angezeigt werden, werden auf den nachsten Seiten angezeigt. 
3 Tasten fur Mit diesen Tasten konnen Sie die Seiten blattern. 


Seitenwechsel ae 
HINWEIS 


Sie kénnen auch die Ansicht verandern, indem Sie auf den 
Bildschirm tippen und die Finger seitwarts bewegen (d. h. Wischen). 


i} Startseite hain 


Funktion wahlen. 


Anwender-Box 


Status/ a Sprache 


Druckabbr.__ inform 
Status 


4 Taskleiste Zeigt die Aufgabensymbole an. 


5 [Abmelden] Meldet den aktuellen Benutzer vom System ab. Wird angezeigt, 
wenn die Administration des Benutzer-Logins aktiviert ist. 


6 Login-Benutzername | Zeigt den Benutzernamen des angemeldeten Benutzers an. Wird 
angezeigt, wenn die Administration des Benutzer-Logins aktiviert ist. 
Durch Auswahl von "Login-Benutzername" werden Informationen 
Uber den angemeldeten Benutzer angezeigt. 
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX > GerateUbersicht 


Berthrungsanzeige 


1 Zeigt den aktuellen Status des 
9 8 Gerats sowie die zur Bedienung 
notwendigen Meldungen an. 


Zeigt eine VergroRerung des zu 
druckenden Dokuments. 


Ziel 
© 0123456789 Original: Zeigt das Originalformat 
a beim Anlegen des 
2 Originals. 
| Zoom: Zeigt eine 
4] 20UX 10UdpI panels = Vergr6ferung des zu 
| _ Sete sendenden Dokuments. 
| Original Auflésung Helligkeit . te ee 
macs | —_ —-_ Senden: Zeigt die GréRe des zu 
3 Schnellwahi5 


1-seitig Aus Text+Foto sendenden Dokuments. 


“@atentfach | Blorigi petal Zeigt die Basis Anzeige. 
L. he i a 


Enwelede 5 Stellt die FAX-Funktionen ein. 
Einstelluna 


6 Zeigt den verbliebenen 
Tonervorrat an. 


Zeigt die Zeit an. 
Zeigt die Schnellwahltasten an. 


Zeigt die Anzahl der verwendeten 
Ziele an. 


Bildvorschau 


Sie kdnnen eine Vorschau eines gescannten Originals auf dem Bedienfeld anzeigen lassen, um das Bild vor dem 
Versenden zu prufen. 


1 Anzeige aufrufen. 


Bereiten Sie die Sendung der Vorlage wie unter Grundsatzliche Vorgehensweise beschrieben 
vor. 


=» Grundsatzliche Vorgehensweise (Seite 3-2) 


2 Vorschau anzeigen. 
1 Wahlen Sie [Vorschau]. 


(We Bereit fir FAX. 


Bild senden Ziel © Schnellwahi1 
© 0123456789 rd) 
ail lial © Schnellwahl2 
14 
| — a 
lil WW ila © Schnellwahi3 


iI r) 
| = [Aa [200x100dpi Normal 0 
| 1 . | Normal © Schnellwahi4 
Original Na ‘Auflésung | | uu Helligkeit FS] 
Original: ell 2 Ey =a 
Zoom : 100% ® Schnellwahls 
= ayy [1-seitig oe 2) 
=) 2-seit/Buch | =ye\Mehrfach Original Fe Semi ely 


Original/Sende Erweiterte 
-datenformat Einstellung 


Vorbereitung zum Betrieb als FAX > GerateUbersicht 


2 Wahlen Sie [Detail]. 


Sie kénnen das zu sendende Bild im Detail ansehen. 


(El Bereit fir FAX. 


Bild senden Ziel 


© Schnellwahl1 
© 0123456789 cS) 
© Schnellwahi2 
11 
Petal 
© Schnellwahl3 


200x100dpi 


Normal 0 


ra) 
© Schnellwahl4 


laa g) r 
an — | Normal 
‘ 7 | Ea Original ey Aufldsun 
Original : A4 =" eC (si tl 
Zoom 0% 


gg Helligkeit 


rs} 


Original/Sende 
-datenformat 


Sad [1-seitig ‘Aus 
r=») 2-seit./Buch lz lehrfach 
S 


@ Schnellwahi5 
Text+Foto 2 
aia © Schnellwahié 
[alors 2 


Emeiterte 
Einstellung 


In der vergréRerten Anzeige kénnen Sie 
den Zoomfaktor der Anzeige auswahlen. Zoom kleiner Zoom grdRer 


Vorschau:  2007040410574501 Bei mehrseitigen 
| — 


Dokumenten kann die 


gewunschte Seitenzahl 
angegeben werden. 

i Bei mehrseitigen 
Dokumenten kann Uber 
diese Tasten geblattert 
werden. 


HINWEIS 


Bei einer Anderung der unten stehenden Ubertragungsfunktionen werden die 
Ergebnisse im Vorschaubild angezeigt. 

¢ Scanaufldsung « Zoom 

* Scanhelligkeit ¢ Originalausrichtung 

* Originalformat-Auswahl +¢ Wahl der Bildqualitat 

¢ Sendeformat-Auswahl ¢ Rand ldschen 


» Einstellméglichkeiten fiir FAX-Ubertragungen (Seite 3-19) 


Wenn Sie ein mehrseitiges Original in den Vorlageneinzug einlegen, scannt das Gerat 
alle Originale, aber nur die erste Seite erscheint in der Vorschau. Wahlen Sie [Detail], 
um sich alle Bilder als Vorschau anzeigen zu lassen. Mit [Vv] kOnnen Sie sich durch die 
Vorschau in der Scanreihenfolge bewegen. 


Sie kénnen die Ubertragungsfunktionen nicht Andern, wahrend das Vorschaubild 
angezeigt wird. 


Um eine der Ubertragungsfunktionen zu andern, wahlen Sie die Taste [Stopp] oder 
[Abbrechen]. Das Vorschaubild verschwindet und das Ziel wird geléscht. Um die 
Vorschau wieder anzuzeigen, fulhren Sie die Anderungen der Ubertragungsfunktionen 
durch und wahlen das Ziel. 


Vorbereitung zum Betrieb als FAX > GerateUbersicht 


3 Wahlen Sie die Taste [Start], um das Fax zu senden. 


Die Ubertragung beginnt. 


HINWEIS 


Wurde [Ein] in [Ziel vor Senden prifen] gewahlt, erscheint eine Bestatigungsanzeige, 
sobald Sie die Taste [Start] wahlen. 


= Bedienungsanleitung des Gerats 


Um ein Vorschaubild anzuzeigen, wenn Sie den Vorlageneinzug verwenden, legen Sie 
die Originale erneut in den Vorlageneinzug. 


Ein zur Abrufubertragung in der Abrufbox gespeichertes Dokument kann in der gleichen 
Art angezeigt werden. 


™> FAX-Abruf (Seite 5-28) 

Unter folgenden Bedingungen kénnen Sie kein Vorschaubild anzeigen: 
¢ Wenn Sie im Modus mit gemischten Originalformaten arbeiten 

+ Wahrend einer Direkt-Ubertragung 

¢ Wahrend eines Abruf-Empfangs 


¢ Falls [Ein] in der Einstellung Langes Original gewahlt wurde 


Arbeiten mit der Vorschau-Anzeige 


Wird die Vorschau angezeigt, sind die folgenden Funktionen durch Wischen mit dem Finger auf der Beruhrungsanzeige méglich. 


Funktion Beschreibung 


Ziehen Halten Sie den Finger auf der Beruhrungsanzeige, um die Position der Vorschau zu bewegen. 
Zusammendriicken Beruhren Sie die Beruhrungsanzeige mit zwei Fingern, vergréfsern oder verkleinern Sie den Abstand 
Auseinanderziehen zwischen den beiden Fingern, um die Anzeige zu vergrdern oder zu verkleinern. 


Funktionsweise der Taste [Eingabe] 


Die Taste [Eingabe] arbeitet wie die Tasten mit dem Eingabe-Zeichen (+ ), wie z. B. die Taste [OK «] und die Taste 
[SchlieBen ~ ]. 


Benutzen der Taste [Kurzwahlsuche] 


Die Taste [Kurzwahlsuche] fuhrt die gleiche Funktion aus wie das [Nr.] Symbol, das auf der Beruhrungsanzeige angezeigt wird. 
Benutzen Sie die Taste Kurzwahlsuche, um eine Aktion nur durch Eingabe einer Zahl Uber die Zifferntastatur auszuldsen. So 
k6énnen Sie entweder eine Kurzwahl zum Versenden oder ein gespeichertes Programm Uber die Programmnummer aufrufen. 
Fur mehr Details zum Arbeiten mit Kurzwahlen, siehe auch 


» Kurzwahitasten verwenden (Seite 3-12) 


Sendebereit. Ziel 


Original auflegen. 


Ziel Adressbuch 
A OFFICE —— a’ | 
i E-Mail 
© adresseing. 
ip Ordnerpfad 
e Eingabe 
FAX-Nr. 
+) Eingabe 
[.. i-FAX 
H ® Adr.-Eingabe 
\o 0006 }) = on {— wsb-scan 
FEF | eee | © josm-scan 
Ziel Original/Sende Farbe/Bild- Erweiterte Programm, 
-datenformat, qualitat Einstellung 
tii! 


02/02/2013 10:10 


By Borrice 


- {-@ | Zielwahltastennummer tier die 


1} Zifferntasten eingeben. 
Aufgelegt | Direkt 
ef 


{a oom fa 
AAA | BBB 


Kurzwahl- 
suche 


(0001 - 1000) 
0011 


> 


Um die Liste mit Hilfethemen einzublenden, wahlen Sie auf der Startseite die Taste [Hilfe]. 
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX > Schnelleinstellung Assistent 


Schnelleinstellung Assistent 


Im Schnelleinstellungs-Modus besteht die Moéglichkeit, einen Assistenten fur die folgenden Einstellungen zu benutzen. 


Stellen Sie sicher, dass Sie erst alle Einstellungen vornehmen, bevor Sie das FAX-Gerat benutzen. 


FAX-Einstellungen 


Schritt Einstellung Beschreibung 
1. Wahlen/Empfangsart | Wahlmodus (Port 1) Wahlen Sie die Wahleinstellungen je nach Anschlussart. 8-9 
WahImodus (Port 2)* 8-9 
Empfangsart Wahlen Sie die Empfangsart, je nach Verwendung. -10 
2. Lokale Fax Info Lokaler Faxname (Leit. 1) Speichern Sie den lokalen Faxnamen und den 8-8 
Lokaler Faxname (Leit. 2) Firmennamen, damit dieser beim Empfanger auf dem 8-8 
Ausdruck erscheint. 
Lok. Fax-Kennung (Leit. 1) Speichern Sie Ihre Faxnummer, damit diese beim 8-9 
Lok. Fax-Kennung (Leit. 2) Empfanger auf dem Ausdruck erscheint. 8-9 
Lokale FAX-ID Geben Sie die lokale FAX-ID ein. Die lokale FAX-ID wird 8-9 
nur in Ausnahmefallen bendtigt. Diese beschrankt die 
Kommunikation. Daher nur bei Bedarf eingeben. Geben Sie 
bei Bedarf den vierstelligen Code ein. 
Sendekopfzeile (TT) Aktivieren Sie den Druck der Sendekopfzeile auf der 8-8 
Gegenseite als Standard. 
3.Ton Lautstarke Lautspr Wahlen Sie die Lautstarke bei Aktivierung der Funktion 8-5 
[Aufgelegt]. 
FAX-Lautsprecherlautst.: Lautstarke des eingebauten 
Lautsprechers, wenn die Verbindung mit [Aufgelegt] 
hergestellt wird. 
Lautstarke Monitor Geben Sie die Mithdrlautstarke an. 8-5 
FAX-Mithdrlautstarke: Lautstarke des eingebauten 
Lautsprechers, wenn die Verbindung ohne die Taste 
[Aufgelegt] hergestellt wird, z. B. bei Speichertbertragung. 
Auftragsende Warnton Erfolgreiche Auftrage mit Ton bestatigen. 8-5 
4. Ruftone Normal Legen Sie die Anzahl der Klingelzeichen fest, bevor der 8-10 
Anruf beantwortet wird. 
Anrufbeantworter** Legen Sie die Anzahl der Klingelzeichen fest, bevor der 8-10 
Anrufbeantworter den Ruf Ubernimmt. 
FAX/TEL Umschaltung** Legen Sie die Anzahl der Klingelzeichen fest, bevor von 8-10 
Telefon auf FAX umgeschaltet wird. 
5. Ausgabe Medientyp Geben Sie den Medientyp ein, der fur den Ausdruck des 8-10 
empfangenen Faxes verwendet wird. 
Papierausgabe (Leitung 1). Wahlen Sie das Ablagefach fur empfangene Faxe. 8-6 
Papierausgabe (Leitung 2) 
6. Wahlwiederholung Wiederholversuche Legen Sie die Anzahl der Wahlwiederholungsversuche fest. | 8-8 


* Nur US-Modelle. 


*k 


Diese Einstellung ist in einigen Regionen nicht verflgbar. 


*** Die Anzeige erfolgt nur, wenn der optionale Job Separator, die Mailbox oder der Dokumentenfinisher installiert ist. 


HINWEIS 


Die Einstellungen kénnen im Systemment geandert werden. 


™» FAX-Grundeinstellungen (Seite 8-2 


Vorbereitung zum Betrieb als FAX > Schnelleinstellung Assistent 


Ausschalten einstellen 


Schritt Einstellung Beschreibung 
Ausschalten Meldung Ausschalten Legt fest, ob eine Bestatigungsmeldung angezeigt werden 8-7 
einstellen zeigen soll, falls die Stromversorgung ausfallt. 


HINWEIS 


Die Einstellungen k6nnen im Systemment geandert werden. 


=» FAX-Grundeinstellungen (Seite 8-2 


FAX und Ausschalten einstellen 


HINWEIS 


Falls die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie Ihren Login-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wahlen 
Sie [Login]. 
Die Werkseinstellungen fur Login-Benutzernamen und Passwort lauten: 


Modell Login Benutzername Login Passwort 
350ci 3500 3500 
400ci 4000 4000 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmenit] > [Schnelleinstellung Assistent] > [Weiter] unter "Fax Einstellung" 


2 Einstellungen vornehmen. 


Assistenten starten. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einstellungen vorzunehmen. 


Steuerung Beschreibung 


Ende Beendet den Assistenten. 

Vorheriger Kehrt zur vorherigen Anzeige zurtck. 

Uberspringen Uberspringt die Position ohne Anderung der Einstellung. 
Weiter Geht zur nachsten Position. 

Zuruck Kehrt zur vorherigen Position zuruck. 


Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, wahlen Sie [Beenden]. 
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Eingabe von Datum und Uhrzeit 


Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. 
Beim Versenden eines Faxes werden Datum und Uhrzeit in der Sendekopfzeile eingeblendet. Stellen Sie das Datum, 
die Uhrzeit und die Abweichung von der GMT-Zeit der Region ein, in der das Gerat benutzt wird. 


HINWEIS 


Achten Sie darauf, den Zeitunterschied vor dem Einstellen von Datum und Uhrzeit festzulegen. 


Falls das Fenster fur die Eingabe des Login-Benutzernamens erscheint, melden Sie sich an wie in der 
Bedienungsanleitung des Gerats beschrieben und geben den Login-Benutzernamen und das Passwort fur den 
Administrator ein. 


Die Werkseinstellungen fur Login-Benutzernamen und Passwort lauten: 


Modell Login Benutzername Login Passwort 
350ci 3500 3500 
400ci 4000 4000 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmeni] > [Datum/Zeit/Energie sparen] 


2 Einstellungen konfigurieren. 


Wahlen Sie [Zeitzone] > [Datum/Zeit] > [Datumsformat] und machen Sie Ihre Eingaben 
auch in dieser Reihenfolge. 


Mentpunkt Beschreibung 


Zeitzone Legt die Differenz zur GMT fest. Wahlen Sie die geringste Distanz zum 
eigenen Standort aus der Liste. Falls die gewahlte Region Uber eine 
Sommerzeit verfugt, legen Sie die Einstellungen fest. 


Datum/Zeit Legt das Datum und die Uhrzeit am Geratestandort fest. Bei Versendung 
eines Fax werden das eingestellte Datum und die Zeit in der Kopfzeile 
des Fax ausgegeben. 

Mégliche Werte: Jahr (2000 bis 2037), Monat (1 bis 12), Tag (1 bis 31), 
Stunde (00 bis 23), Minuten (00 bis 59), Sekunden (00 bis 59) 


Datumsformat Legen Sie fest, in welchem Format die Datumsangaben angezeigt 
werden sollen. Das Jahr wird in westlicher Schreibweise angezeigt. 


Mogliche Werte: MMITT/JJJJ, TTIMM/JJJJ, JJJJIMMITT 
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Speichern von Zielen im Adressbuch 


Sie k6nnen haufig verwendete Ziele im Adressbuch eingeben oder auf Zielwahltasten legen. Die gespeicherten Ziele 
k6nnen geandert werden. Die Ziele sind verflgbar fur "Als E-Mail senden", "In Ordner senden" und "Faxutbertragung". 


HINWEIS 


Das Adressbuch kann auch Uber den Embedded Web Server RX gespeichert oder geandert werden. 


= Bedienungsanleitung des Gerats 


Anderung des standardmaRig angezeigten Adressbuchs 


Wahlen Sie aus, welches Adressbuch standardmakig angezeigt werden soll, entweder [Lokales Adressbuch] oder 
[Ext. Adressbuch] (LDAP Adressbuch). 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmenit] > [Ziel bearbeiten] > [Weiter] unter "Adressbuch Grundstellung" > 
[Andern] unter "Adressbuchtyp" 


2 Einstellungen konfigurieren. 
[Lokales Adressbuch] oder [Ext Adressbuch] > [OK] 


Ziel in Adressbuch hinzufigen 


Sie kdnnen ein neues Ziel im Adressbuch speichern. Zwei Arten stehen zur Verfugung: Kontakte und Gruppen. Wenn 
Sie eine Gruppe hinzufugen, geben Sie den Gruppennamen ein und wahlen Sie Gruppenmitglieder aus dem 
Adressbuch aus. 


HINWEIS 


Wenn die Administration des Benutzer-Logins aktiviert ist, kbnnen Sie Ziele im Adressbuch nur andern, nachdem Sie 
sich als Administrator angemeldet haben. 

Kontakt hinzufiigen 

Maximal 2.000 Kontakte kénnen gespeichert werden. Zielname, Faxnummer, Kommunikation Uber Subadresse, 


Verschliisselung, Anfangsgeschwindigkeit fiir die Ubertragung und ECM-Kommunikation kénnen fir jedes Ziel 
gespeichert werden. 


1 Anzeige aufrufen. 
Taste [Systemmenit] > [Ziel bearbeiten] > [Hinzuflig/Bearbeit] unter "Adressbuch" > 


[Hinzuftigen] > [Kontakt] > [Weiter] 


2 Namen eingeben. 


1 Wéahlen Sie [Andern] im Bereich "Adressnummer". 
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2 Wahlen Sie [+] / [-] oder benutzen Sie die Zifferntasten, um eine bestimmte Adressnummer 
einzugeben (1 bis 2.500). 


Wenn die Nummer automatisch zugewiesen werden soll, geben Sie “0000” ein. 


HINWEIS 


Die Adressnummer ist eine Kennung fur ein Ziel. Sie kKonnen jede verfugbare Zahl aus 
2.000 Zahlen fur Kontakte und aus 500 Zahlen fur Gruppen wahlen. 


Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine 
Fehlermeldung, sobald Sie [Speichern] wahlen, und die Nummer kann nicht gespeichert 
werden. Wenn Sie "0000" als Adressnummer eingegeben haben, wird die Adresse als 
niedrigste verfugbare Nummer gespeichert. 


3 Bestatigen Sie mit [OK]. 


Die Anzeige aus Schritt 1 erscheint erneut. 
4 Wahlen Sie [Andern] in "Name". 


5 Geben Sie den Zielnamen (bis 32 Zeichen) fiir die Anzeige im Adressbuch ein und 
bestatigen Sie mit [OK]. 


Die Anzeige aus Schritt 1 erscheint erneut. 


HINWEIS 


Fur weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch 


™ Zeicheneingabe (Seite 12-2) 


3 Faxnummer eingeben. 
1 Wahlen Sie [FAX]. 


2 Geben Sie die Nummer der Gegenstelle ein. 


HINWEIS 


Bis zu 32 Zeichen kénnen eingeben werden. 


Geben Sie die Faxnummer Uber Zifferntasten ein. 


Taste Beschreibung 


Pause Wenn Sie diese Taste wahlen, wird beim Wahlen eine Pause von ca. drei 
Sekunden eingefiigt. Beispiel: Wenn Sie die Gegenstelle Uber eine 
Telefonzentrale anwahlen, kénnen Sie diese Pause einfligen, nachdem Sie 
mit einer Vorwahl eine Amtsleitung geholt haben. 


Leer Sie kénnen bei der Eingabe der Zielnummer auch Leerschritte in halber 
Breite einfugen. 

Das ist hilfreich, wenn Sie prifen wollen, ob Sie die Zielnummer richtig 
eingegeben haben. 


<> Bewegt den Cursor. 


Rucktaste Um die Faxnummer zu korrigieren, wahlen Sie die [RUcktaste] auf der 
Beruhrungsanzeige und ldschen die Zeichen nacheinander. Danach geben 
Sie die richtige Faxnummer ein. Um die Nummer komplett zu l6schen, 
wahlen Sie die Taste [Lé6schen] auf dem Bedienfeld. 
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4 Ubertragungseinstellungen festlegen. 


Die Anfangsgeschwindigkeit fiir die Ubertragung, ECM (Fehlerkorrekturverfahren) und die 
Verschlusselungscodenummer k6nnen gewahlt werden. 


[Andern] unter Send.-Startgeschwindig., ECM und Verschltis.-Code-Nr.; nehmen Sie die 
Eingaben vor und bestatigen Sie mit [OK]. 


Taste Beschreibung 


Verschlus.-Code-Nr. Hier nehmen Sie Einstellungen vor, wenn Sie Daten verschlusselt 
versenden. 


=» Verschliisselte Ubertragung verwenden (Seite 5-37) 


Send.-Startgeschwindig. Hier k6nnen Sie die Startgeschwindigkeit fiir die Ubertragung andern. 
Sie kénnen eine Geschwindigkeit von 33.600 Bit/s, 14.400 Bit/s und 
9.600 Bit/s wahlen. 


HINWEIS 


Im Normalfall wahlen Sie die Standardwerte. 


ECM ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T (International 
Telecommunication Union) festgelegt wurde und die erneute 
Ubertragung fehlerhafter Daten erméglicht. FAX-Gerate, die mit ECM 
ausgerustet sind, Uberprufen wahrend der Kommunikation, ob Fehler 
aufgrund von Leitungsgerauschen aufgetreten sind, und verhindern 
die fehlerhafte Darstellung des Bilds. 


5 Subadresse eingeben. 


Um die Subadressen-Kommunikation zu nutzen, muss eine Subadresse oder ein Passwort 
gespeichert werden. 


1 Wéahlen Sie [Andern] im Bereich Subadresse. 


™»> Subadressen-Ubertragung (Seite 5-25) 


6 Ziel speichern. 


1 Prufen Sie, ob die Eingaben richtig sind und wahlen Sie [Speichern]. 
Das Ziel wird dem Adressbuch hinzugeftgt. 


2 Die Bestatigungsanzeige zum Speichern auf einer Zielwahltaste erscheint. Wahlen Sie [Ja] 
oder [Nein]. 
Bei Auswahl von [Ja] erscheint die Anzeige zum Speichern auf einer Zielwahltaste. Gehen 
Sie zum nachsten Schritt. 
Bei Auswahl von [Nein] ist das Abspeichern beendet. 


3 Wahlen Sie die Zielwahltaste, auf der Sie das Ziel speichern mdchten > [Weiter] > Wahlen 
Sie das Ziel, das Sie speichern méchten > [Weiter] 
Die Details des Ziels khnnen geandert werden, indem Sie das Ziel und dann [Detail] 
wahlen. 


4 Wahlen Sie [Andern] bei [Anzeigename] und [Ziel], um die Einstellungen anzupassen. 


5 Wahlen Sie [Speichern]. 
Ist die Zielwahltaste bereits belegt, erscheint eine Anzeige zur Bestatigung der 
Neubelegung. Wahlen Sie [Ja] oder [Nein]. 
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Kontakte fir i-FAX anlegen 


Bis zu 2.000 Kontakte k6nnen gespeichert werden. Fur jeden Kontakt kOnnen Sie den Kontaktnamen, die i-FAX 
Adresse, Ubertragungsmodus und Bedingungen fir das Zielgerat eingeben. 


HINWEIS 


Fur weitere Informationen siehe auch 


=» Internet-FAX (i-FAX) (Seite 10-1) 


1 


Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmenit] > [Ziel bearbeiten] > [Hinzufiig/Bearbeit] unter "Adressbuch" > 
[Hinzuftigen] > [Kontakt] > [Weiter] 


Namen eingeben. 


1 


2 


Wahlen Sie [Andern] im Bereich "Adressnummer". 
Wahlen Sie [+] / [-] oder benutzen Sie die Zifferntasten, um eine bestimmte Adressnummer 
einzugeben (1 bis 2.500). 


Wenn die Nummer automatisch zugewiesen werden soll, geben Sie “0000” ein. 


HINWEIS 
Die Adressnummer ist eine Kennung fur ein Ziel. Sie Konnen jede verfugbare Zahl aus 
2.000 Zahlen fur Kontakte und aus 500 Zahlen fur Gruppen wahlen. 


Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine 
Fehlermeldung, sobald Sie [Speichern] wahlen, und die Nummer kann nicht gespeichert 
werden. Wenn Sie "0000" als Adressnummer eingegeben haben, wird die Adresse als 
niedrigste verfugbare Nummer gespeichert. 


Bestatigen Sie mit [OK]. 


Die Anzeige aus Schritt 1 erscheint erneut. 
Wahlen Sie [Andern] unter "Name". 


Geben Sie den Zielnamen (bis 32 Zeichen) fur die Anzeige im Adressbuch ein und 
bestatigen Sie mit [OK]. 


Die Anzeige aus Schritt 1 erscheint erneut. 


HINWEIS 


Fur weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch 


™m Zeicheneingabe (Seite 12-2) 


3 Geben Sie die i-FAX Adresse ein (E-Mail-Adresse). 


1 Wahlen Sie [i-FAX]. 


2 Wahlen Sie [Andern] im Bereich "i-FAX Adresse". 
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3 Geben Sie die i-FAX Zieladresse (eine E-Mail-Adresse) ein und bestatigen Sie mit [OK]. 
Um Uber direktes SMTP zu senden, geben Sie die IP-Adresse des anderen Gerats ein. 


HINWEIS 


Bis zu 128 Zeichen k6nnen eingegeben werden. 


Fur weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch 


» Zeicheneingabe (Seite 12-2) 


4 Ubertragungseinstellungen festlegen. 


1 Wahlen Sie [¥] unter Modus und wahlen Sie [Einfach] oder [Voll]. 


Ubertragungsart Beschreibung 


Einfacher Modus Die Ubertragungsbestatigung wird nicht an das Zielgerat gesendet. 


Voller Modus Die Ubertragungsbestatigung wird an das Zielgerat gesendet. 


2 Wahlen Sie [Y] unter Via Server und wahlen Sie [Ein] oder [Aus]. 
Falls die Einstellung [Aus] gewahlt wird, findet die Ubertragung Uber direktes SMTP statt, 
ohne den E-Mail Server zu verwenden. 
Falls die Einstellung [Ein] gewahlt wird, findet die Ubertragung Uber die i-FAX 
Kommunikation statt und verwendet den E-Mail Server. 


3 Wahlen Sie [Andern] unter "Papierformat". 


4 Geben Sie die Zielbedingungen ein und bestatigen Sie mit [OK]. 


Mentpunkt Beschreibung 


Aufldsung Legen Sie die Aufl6sungen fest, die vom Zielfaxgerat akzeptiert 
werden. 

Wenn Sie ein i-FAX mit einer nicht zugelassenen Auflodsung 
schicken, wird es automatisch auf eine zugelassene Aufldsung 
geandert und erst dann versendet. 

* 200 x 100 dpi: Zulassig (fix) 

* 200 x 200 dpi: Zulassig (fix) 

* 200 x 400 dpi: Zulassig oder unzulassig 

* 400 x 400 dpi: Zulassig oder unzulassig 

* 600 x 600 dpi: Zulassig oder unzulassig 

Um eine Auflésung als "zulassig" zu definieren, wahlen Sie das Feld 
fur diese Auflosung, damit es markiert ist. 

Um eine Auflésung als "unzulassig" zu markieren, wahlen Sie 
nochmals das Feld, damit es nicht mehr markiert ist. 


Komprimierung Wahlen Sie ein geeignetes Dateiformat fur das Zielfaxgerat. 
MH, MR, MMR oder JBIG 


Papierformat Zeigt das Papierformat fur das Zielfaxgerat an. 
+ Aé/Letter: Zulassig (fix) 
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5 


Gruppe hinzufugen 


Ziel speichern. 


1 


Prufen Sie, ob das Ziel richtig eingegeben wurde und wahlen Sie [Speichern]. 
Das Ziel wird dem Adressbuch hinzugefigt. 


Die Bestatigungsanzeige zum Speichern auf einer Zielwahltaste erscheint. Wahlen Sie [Ja] 
oder [Nein]. 

Bei Auswahl von [Ja] erscheint die Anzeige zum Speichern auf einer Zielwahltaste. Gehen 
Sie zum nachsten Schritt. 

Bei Auswahl von [Nein] ist das Abspeichern beendet. 


Wahlen Sie die Zielwahltaste, auf der Sie das Ziel speichern méchten > [Weiter] > Wahlen 
Sie das Ziel, das Sie speichern méchten > [Weiter] 

Die Details des Ziels kKonnen geandert werden, indem Sie das Ziel und dann [Detail] 
wahlen. 


Wahlen Sie [Andern] bei [Anzeigename] und [Ziel], um die Einstellungen anzupassen. 


Wahlen Sie [Speichern]. 
Ist die Zielwahltaste bereits belegt, erscheint eine Anzeige zur Bestatigung der 
Neubelegung. Wahlen Sie [Ja] oder [Nein]. 


Sie k6nnen Kontakte in Gruppen zusammenfassen. Die in einer Gruppe zusammengefassten Ziele kOnnen gleichzeitig 
hinzugefugt werden. Sie kKGnnen maximal 500 Gruppen in das Adressbuch einfiigen. 


HINWEIS 


Um eine Gruppe anzulegen, mussen die Ziele einzeln hinzugefugt werden. Daher speichern Sie zuerst mindestens 
ein Ziel ab. Bis zu 100 Ziele fur E-Mail, 500 Ziele fur FAX, 100 Ziele fur i-FAX und insgesamt 10 Ziele fur FTP und 
SMB ké6nnen in einer Gruppe zusammengefasst werden. 


1 


Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmenit] > [Ziel bearbeiten] > [Hinzufiig/Bearbeit] unter "Adressbuch" > 
[Hinzufiigen] > [Gruppe] > [Weiter] 


Namen eingeben. 


1 


2 


Wahlen Sie [Andern] im Bereich "Adressnummer". 


Wahlen Sie [+] / [-] oder benutzen Sie die Zifferntasten, um eine bestimmte Adressnummer 
einzugeben (1 bis 2.500). 


Wenn die Nummer automatisch zugewiesen werden soll, geben Sie "0000" ein. 


HINWEIS 


Die Adressnummer ist eine Kennung fur eine Gruppe. Sie k6nnen jede verfugbare Zahl 
aus 2.000 Zahlen fur Kontakte und aus 500 Zahlen fur Gruppen wahlen. 


Wenn Sie eine Adressnummer angeben, die bereits verwendet wird, erscheint eine 
Fehlermeldung, sobald Sie [Speichern] wahlen, und die Nummer kann nicht gespeichert 
werden. Wenn Sie "0000" als Adressnummer eingegeben haben, wird die Adresse als 
niedrigste verfugbare Nummer gespeichert. 


3  Bestatigen Sie mit [OK]. Die Anzeige "Gruppe hinzuftgen" wird wieder eingeblendet. 


4 Wahlen Sie [Andern] unter "Name". 


Vorbereitung zum Betrieb als FAX > Speichern von Zielen im Adressbuch 


5 Geben Sie den Gruppennamen fir die Anzeige im Adressbuch ein > [OK]. 


Die Anzeige "Gruppe hinzufugen" wird wieder eingeblendet. 


HINWEIS 
Bis zu 32 Zeichen k6nnen eingeben werden. 


Fur weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch 


™» Zeicheneingabe (Seite 12-2) 


3 Gruppenmitglieder auswahlen. 
1 [Mitglied] > [Hinzufiigen] 
2 Wahlen Sie die Kontakte, die einer Gruppe hinzugefuigt werden sollen > [OK] 


HINWEIS 


Die Ziele kOnnen nach Zielnamen oder Adressnummer durchsucht oder sortiert werden. 
=» Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9) 


Wenn weitere Ziele hinzugefuigt werden sollen, wiederholen Sie Schritt 2. 


Priifen, ob das ausgewahlte Ziel der Gruppe hinzugefiigt wurde > 
4 
[Speichern]. 


Die Gruppe wird dem Adressbuch hinzugefict. 


1 Die Bestatigungsanzeige zum Speichern auf einer Zielwahltaste erscheint. Wahlen Sie [Ja] 
oder [Nein]. 
Bei Auswahl von [Ja] erscheint die Anzeige zum Speichern auf einer Zielwahltaste. Gehen 
Sie zum nachsten Schritt. 
Bei Auswahl von [Nein] ist das Abspeichern beendet. 


2 Wahlen Sie die Zielwahltaste, auf der Sie das Ziel speichern mdchten > [Weiter] > Wahlen 
Sie das Ziel, das Sie speichern méchten > [Weiter] 
Die Details des Ziels kKonnen geandert werden, indem Sie das Ziel und dann [Detail] 
wahlen. 


3 Wahlen Sie [Andern] bei [Anzeigename] und [Ziel], um die Einstellungen anzupassen. 
4 Wahlen Sie [Speichern]. 


Ist die Zielwahltaste bereits belegt, erscheint eine Anzeige zur Bestatigung der 
Neubelegung. Wahlen Sie [Ja] oder [Nein]. 


Adressbucheintrage bearbeiten 


Sie kénnen die Ziele (Kontakte), die Sie in das Adressbuch eingefugt haben, bearbeiten. 


1 Anzeige aufrufen. 
1 Taste [Systemmenil] > [Ziel bearbeiten] > [Hinzuftiig/Bearbeit] unter "Adressbuch" 


2 Wahlen Sie ein Ziel oder eine Gruppe zum Bearbeiten > [Detail] 


HINWEIS 


Die Ziele kOnnen nach Zielnamen oder Adressnummer durchsucht oder sortiert werden. 


= Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9) 
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2 


Ziel bearbeiten. 
Kontakt bearbeiten 


1 Andern Sie "Name", "Adressnummer" sowie den Typ des Ziels und die Adresse. 
™> Ziel in Adressbuch hinzuflgen (Seite 2-12) 
2 [Speichern] > [Ja] 


Speichern Sie das geanderte Ziel. 
Einer Gruppe ein Ziel hinzufugen 


1 Andern Sie "Name" und "Adressnummer". 
=» Gruppe hinzuflgen (Seite 2-17) 


2 [Mitglied] > [Hinzufiigen] 


3 Nachdem Sie alle Anderungen vorgenommen haben, wahlen Sie [Speichern] > [Ja] 


Speichern Sie das geanderte Ziel. 
Ein Ziel aus einer Gruppe l6schen 
1 [Mitglied] > Wahlen Sie das zu l6schende Ziel > [L6schen] > [Ja] 


2 Nachdem Sie alle Anderungen vorgenommen haben, wahlen Sie [Speichern] > [Ja] 


Speichern Sie das geanderte Ziel. 


Adressbucheintrage l6schen 


Sie kénnen die Ziele (Kontakte), die Sie in das Adressbuch eingeftigt haben, ldschen. 


w | 


Anzeige aufrufen. 
1 Taste [Systemmenil] > [Ziel bearbeiten] > [Hinzuftig/Bearbeit] unter "Adressbuch" 


2 Wahlen Sie ein Ziel oder eine Gruppe zum Loschen. 


HINWEIS 


Die Ziele kOnnen nach Zielnamen oder Adressnummer durchsucht oder sortiert werden. 
= Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9) 


[L6schen] > [Ja] 
Der Kontakt oder die Gruppe ist geléscht. 
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX > Speichern von Zielen im Adressbuch 


Adressliste drucken 


Die im Adressbuch gespeicherten Daten k6nnen ausgedruckt werden. 


Die Liste kann nach Namen (Index) oder Adressnummern sortiert werden. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmeni] > [Ziel bearbeiten] > [Listendruck] 


2 Drucken. 
[Liste FAX (Index)] oder [Liste FAX (Nr.)] > [Ja] 
Die Liste wird gedruckt. 


Adr.liste (Name) 
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX > Speichern von Zielen im Adressbuch 


Ziel auf einer Zielwahltaste speichern 


Sie kdnnen ein neues Ziel (Kontakt oder Gruppe) auf einer Zielwahltaste speichern. Bis zu 100 Ziele kKOnnen 


gespeichert werden. 


HINWEIS 


¢ Fur weitere Informationen zum Gebrauch der Zielwahlitasten siehe auch 


=» Ziel Uber Zielwahltaste wahlen (Seite 3-12) 


* Sie konnen Zielwahlitasten auch Uber den Embedded Web Server RX anlegen oder andern. 


=> Bedienungsanleitung des Gerats 


a 


2 


Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmenit] > [Ziel bearbeiten] > [Hinzufiig/Bearbeit] unter "Zielwahltaste" 


Zielwahl hinzufiigen. 


1 


Wahlen Sie eine Zielwahltaste (001 bis 100) aus > [Hinzuftig/Bearbeit]. 
Die Auswahl der Taste [Kurzwahlsuche] ermodglicht die direkte Eingabe der 
Zielwahltastennummer. 

Wahlen Sie eine leere Zielwahltaste. 


Ziel bearbeiten - Zielwahltaste 


1 Zielwahitaste hinzufiigen. 


cm iB 0002) & 0003 
BBB ccc 
Hinzutug/ 
“en 


=o .— 
= 
| | | | | Detail 


« SchlieBen } 


fii 02/02/2013 10:10 


Wahlen Sie [Andern] unter "Anzeigename". 


Geben Sie den Zielwahinamen fur die Sendeanzeige ein > [Weiter]. 


HINWEIS 


Bis zu 24 Zeichen kénnen eingegeben werden. 
Fur weitere Hinweise zur Eingabe von Zeichen siehe auch 


»> Zeicheneingabe (Seite 12-2) 
Wahlen Sie [Andern] unter "Ziel". 
Das Adressbuch erscheint. 


Wahlen Sie ein Ziel (Kontakt oder Gruppe), um es der Zielwahltaste hinzuzufugen > [Weiter] 


Wahlen Sie [Detail], um die Detaildaten des ausgewahlten Ziels anzuzeigen. 


HINWEIS 
Die Ziele kOnnen nach Zielnamen oder Adressnummer durchsucht oder sortiert werden. 


=» Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9) 


Wahlen Sie [Speichern]. 


Das Ziel wird auf der Zielwahltaste gespeichert. 
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX > Speichern von Zielen im Adressbuch 


Zielwahltasten bearbeiten 


Sie kdnnen die Ziele, die Sie einer Zielwahltaste hinzugefUgt haben, bearbeiten. 


w | 


Anzeige aufrufen. 

1 Taste [Systemmenil] > [Ziel bearbeiten] > [Hinzuftig/Bearbeit] unter "Zielwahltaste" 

2 Wahlen Sie eine Zielwahltaste (001 bis 100) aus. Die Auswahl der Taste [Kurzwahlsuche] 
ermoglicht die direkte Eingabe der Zielwahltastennummer. 

Gespeicherte Informationen bearbeiten. 

1 Wahlen Sie [Hinzufiig/Bearbeit]. 


2 Wahlen Sie ein neues Ziel (Kontakt oder Gruppe) aus. Wahlen Sie [Detail], um die 
Detaildaten des ausgewahlten Ziels anzuzeigen. 


HINWEIS 


Die Ziele kOnnen nach Zielnamen oder Adressnummer durchsucht oder sortiert werden. 


=» Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9) 


3 [OK] > [Speichern] > [Ja] 


Fugen Sie das Ziel der Zielwahltaste hinzu. 


Ziel auf Zielwahltaste l6schen 


1 


Anzeige aufrufen. 
1 Taste [Systemmeni] > [Ziel bearbeiten] > [Hinzuftig/Bearbeit] unter "Zielwahltaste" 
2 Wahlen Sie eine Zielwahltaste (001 bis 100) aus. Die Auswahl der Taste [Kurzwahlsuche] 


ermoglicht die direkte Eingabe der Zielwahltastennummer. 


Gespeicherte Informationen l6schen. 
Wahlen Sie [Léschen] > [Ja] 


Die auf der Zielwahltaste gespeicherten Daten werden geldscht. 
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX > Basis-Anzeige 


Basis-Anzeige 


Um die Basisanzeige zum Senden von Faxen mit allen wichtigen Einstellungen aufzurufen, wahlen Sie [Basis] in der 


FAX-Anzeige. 


(We Bereit fiir FAX. 
| |_| 
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Die Grundeinstellungen befinden sich in dieser Anzeige. Weitere Einstellungen befinden sich unter [Originall 


Sendedatenformat], [Bildqualitat] und unter [Erweiterte Einstellung]. 


Verfigbare Funktionen in der Anzeige Basis 


Folgende Einstellungen sind standardmaRig hinterlegt oder koGnnen eingeblendet werden. 


Standardfunktion Mégliche Funktionen 


1: Originalformat 

2: Aufl6sung Faxsendung 
3: Helligkeit 

4: 2-seitig/Buchoriginal 

5: Mehrfach-Scan 

6: Originalvorlage 


Originalformat 
2-seitig/Buchoriginal 
Originalausrichtung 
Helligkeit 
Originalvorlage 
Aufl6sung Faxsendung 
Mehrfach-Scan 

Leiser Betrieb 
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX > Basis-Anzeige 


Hinterlegte Funktionen andern 


Im folgenden Abschnitt wird exemplarisch der Austausch der Funktion [Helligkeit] mit der Funktion [Leiser Betrieb] in 
der Anzeige Basis fur das FAX erklart. 


Bereit fur FAX. eel 
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1 Anzeige aufrufen. 
Taste [Systemmenil] > [FAX] > [Weiter] unter "Funktionen in Basiskarte" > [Andern] unter 
"Leiser Betrieb" 


2 Anzeige andern. 


1 Wahlen Sie hier [Taste 3], um die Position festzulegen, an der die geanderte Funktion 
gespeichert werden soll. 


FAX - Leiser Betrieb 


i Figen Sie die Funktion Leiser Betrieb in der Basis Anzeige hinzu. 


Taste 1 | Taste 2 a | 


Taste 4 | Taste 5 | Taste 6 


Abbrechen J 


Status 


2 [OK] > [Ja] 
[Leiser Betrieb] ist jetzt die neu belegte Taste 3. 
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX > Schnellwahitasten fur Kopie, Senden und Dokumentenbox 


Schnellwahlitasten fur Kopie, Senden und 
Dokumentenbox 


Sie k6nnen Schnellwahlfunktionen in der Anzeige Basis definieren, um auf haufig benutzte Funktionen rascher zugreifen 
zu konnen. Die Einstellungen fur die gewahlte Funktion konnen ebenfalls gespeichert werden. Der mit der gespeicherten 
Schnellwahl verknupfte Funktionsname kann erforderlichenfalls geandert werden. Es k6nnen bis zu 6 Schnellwahlen fur 
Kopie, Senden und Dokumentenbox gespeichert werden. 


Schnellwahl hinzuftigen 


Das Speichern einer Schnellwahl wird beim Einrichten einer Funktion durchgefuhrt. Schnellwahlen kénnen fir alle 
Funktionen gespeichert werden, bei denen [Schnellwahl] auf der Anzeige erscheint. 


Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um eine Schnellwahl zu speichern. 


1 Einstellung der jeweiligen Funktion offnen. 


2 Schnellwahl speichern. 
1 Wahlen Sie die Einstellung, die hinzugefligt werden soll. 


2 Wahlen Sie [Schnellwahl]. 


(el Bereit fir FAX. Ziel 4 


Helligkeit 


Heller Normal Dunkler 
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3 Wahlen Sie die Tasten, die der Schnellwahl entsprechen (01 bis 06), um diese zu 
speichern. 


HINWEIS 


Wenn Sie eine bereits gespeicherte SchnellwahInummer wahlen, werden die unter 
dieser Schnellwahl gespeicherten Funktionen durch die neuen Funktionen 
Uberschrieben. 
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Vorbereitung zum Betrieb als FAX > Schnellwahlitasten fur Kopie, Senden und Dokumentenbox 


4 


SchnellwahIname eingeben > [Speichern]. 


(We Bereit fir FAX. Ziel 1 
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Die Schnellwahl ist gespeichert. 


Schnellwahlen bearbeiten 


Gehen Sie wie folgt vor, um eine Schnellwahinummer oder -namen zu andern. 


1 In der Konfigurationsseite einer Funktion [Schnellwahl] wahlen. 


2 Schnellwahl bearbeiten. 


1 


2 


Wahlen Sie [Bearbeiten]. 
Wahlen Sie die Schnellwahl, die Sie bearbeiten wollen. 


Wahlen Sie [Andern] unter "SchnellwahInummer" oder [Andern] unter "Schnellwahiname 
> Andern Sie die Einstellungen > [OK]. 


[Speichern] > [Ja] 


Schnellwahlen loschen 


Gehen Sie wie folgt vor, um eine Schnellwahl zu l6schen. 


1 In der Konfigurationsseite einer Funktion [Schnellwahl] wahlen. 


2 Schnellwahl l6schen. 


1 


2 


Wahlen Sie [Bearbeiten]. 


Wahlen Sie die Schnellwahl, die Sie l6schen méchten > [Schnellwahl l6schen] > [Ja] 
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Faxe versenden 


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 


Grundsatzliche Vorgehensweise ...............0+ 3-2 
Wahlwiederholung .........::eeeeeeeeeeees 3-3 
Sendestatus prufen ...............eee 3-4 
Wichtige Sendung vorziehen .............. 3-4 
Abbruch der Speichertbertragung 
wahrend des Einlesens ............::::e 3-5 


Abbruch einer 
Speicherubertragung wahrend der 


LSTA UNA snes daca ousted sats Sadcniahede 3-5 
Abbruch einer Ubertragung 3-6 
Direkte Eingabe von Zielen .................:::2:05 3-7 
Ziel mit den Zifferntasten 
CINQEDEN ooo. eeeeeeeeeeeeeeteeteeeeenaeeeeeeeaaes 3-7 
Ziel aus dem Adressbuch wahlen ....... 3-9 
Ziele prufen und bearbeiten ............... 3-11 
Ziel Uber Zielwahltaste wahlen .......... 3-12 
Kurzwahltasten verwenden .............. 3-12 
RUNASENCUNG .........ccceeeeeeeteeeteeeteeees 3-13 
Anmelden/Abmelden ............:::cceeeesteeeeeeeees 3-16 


Anmelden, wenn die 

Administration des Benutzer-Logins 
aktiviert ist ..............ceeeseeeeeseeceeeeeeeeeeees 3-16 
Anmelden, wenn die 
Kostenstellenverwaltung aktiviert ist . 


Einstellméglichkeiten fur FAX-Ubertragungen ... 3-19 


Leiser BetrieD .....:.ccccccccetesecceeeeeseeceerenneceee 3-21 
Originalformat .........:ceeeeeeeteeeeeeeeteeeeerees 3-21 
Ungleich grofBe Originale «00.00... 3-21 
OriginalausrichtUng .......0..:ceeeeeeeeeeeseeeeeeeee 3-22 
2-seitig/BuChoriginal ............::ceeeseeeeeeeeeees 3-22 
Langes Original ...........0::eecceeeeeeeeetteeeeeeenees 3-22 
Aufldsung Faxsendung .........:::esseeeeeeeees 3-23 
Helligkeit einstellen 0... eeeeeeeeeeees 3-23 
OriginalVOrlage 0... ceeeeeeeeeeteeeeeeeteteeeeeeees 3-23 
ZOENTHICLON 0.2... eee ceeette eee eeeeeeeeeeeeneeeeeeenaaees 3-24 
Rand IOSCHEN ..... ee eeeeeeeeeeeenteeeeeeeentteeeeeeenaes 3-24 
Mehrfach-Scan ........eeeeceeeeeeeeeneeeeeeesnneeeeeeeaas 3-25 
Auftragsende Nachricht ........0...cceeeeeeeeees 3-25 
Dateinameneingabe .............cceceeeeetteeeeeeee 3-25 
Zeitversetzte FAX-Ubertragung ..............00. 3-26 
Zeitversetzte Ubertragung einstellen .......... 3-27 
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Zeitversetzte Ubertragung 


Andern/IOSChen .........:cceeeeeeeeeeeentees 3-27 
Abbrechen einer zeitversetzten 
Ubertraguing .......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeees 3-28 
Sofortige Ubertragung .......... ee 3-28 
FAX-DirektUbertragung ........:ceeeeeeeeeeees 3-28 
Abbruch einer DirektUbertragung ...... 3-28 
Senden und Drucken 1.0.0... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 3-29 
Senden und Speichern .............::::::cccccceeeeees 3-29 
FAX-Sendebericht ............::::cccccceceeeeeeteeeeeee 3-29 
Manuelles Senden ............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenees 3-30 
Nachste Sendung vorbereiten ...........006 3-31 
Sendeunterbrechung ...........eeeeeeeeeeeeteeeeeeeeee 3-32 
Kettenwahll ..............cceceeeeeeecceeceeeeeeeeeeeeteeeeees 3-33 
Programm verwenden ........:::ccceeeeeeeeeeentees 3-35 


Faxe versenden > Grundsatzliche Vorgehensweise 


Grundsatzliche Vorgehensweise 


Nachstehend wird die grundsatzliche Bedienung des FAX-Systems erklart. 


1 


In der Startseite [FAX] wahlen. 


Die Grundanzeige zum Senden von Faxen erscheint. 


2 Originale einlegen. 


Bl Aa 


r 


Fur weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch 
= Bedienungsanleitung des Gerats 


Ubertragungsmethode wiahlen. 


Zwei Ubertragungsmethoden stehen zur Verfiigung: Speicheriibertragung und 
DirektUbertragung. 


Speicheriibertragung: Die Originale werden vor der Ubertragung in den Speicher 
eingelesen. StandardmaRig wird die SpeicherUbertragung gewahlt. 


Direktibertragung: Das Ziel wird angewahlt und die Kommunikation beginnt, bevor das 
Original eingelesen wird. 


Wahlen Sie [Direkt], um auf die direkte Ubertragung umzuschalten. Die Taste wird dann auf 
der BerUhrungsanzeige unterlegt angezeigt. Wird [Direkt] betatigt, wenn die Taste hinterlegt 
dargestellt wird, wird wieder auf SpeicherUbertragung umgeschaltet. 


=» FAX-Direktubertragung (Seite 3-28) 


Ziel angeben. 


Wahlen Sie ein Ziel aus. 


™ Direkte Eingabe von Zielen (Seite 3-7) 


Funktion wahlen. 


Wahlen Sie die entsprechende Karteikarte aus und stellen Sie die Funktionen ein. 


» Einstellméglichkeiten fir FAX-Ubertragungen (Seite 3-19) 
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6 Sendevorgang starten. 


Wahlen Sie die Taste [Start]. 
Sobald die Vorlage eingelesen ist, startet die Ubertragung. 
Bei Verwendung des Vorlageneinzuges 


Nachdem die Originale in den Vorlageneinzug gelegt und in den Speicher eingelesen wurden, 
wird die Gegenstelle angewahlt. 


Bei Verwendung des Vorlagenglases 


Nachdem die Originale auf das Vorlagenglas gelegt und in den Speicher eingelesen wurden, 
wird die Gegenstelle angewahlt. 


HINWEIS 


Wenn "Mehrfach-Scan" eingestellt ist, kKonnen Sie die nachsten Originale ohne 
Unterbrechung einlesen, nachdem ein Original vom Vorlagenglas in den Speicher 
eingelesen wurde. Wenn eine Seite eingescannt wurde, setzen Sie den Scan fort. Nachdem 
alle Originale in den Speicher eingelesen wurden, wird die Gegenstelle angewahlt. 


= Mehrfach-Scan (Seite 3-25) 


Falls die Gegenstelle nicht antwortet, fuhrt das Gerat automatisch eine Wahlwiederholung 
durch. Die Anzahl der Wahlwiederholungen kann verandert werden. 


=» Wiederholversuche (Seite 8-8) 


Wahlwiederholung 


Bei der Wahlwiederholung wird die zuletzt gewahlte Nummer nochmals gewahlit. 

Benutzen Sie diese Funktion, wenn die Gegenstelle beim FAX-Versand nicht antwortet. Wenn Sie ein Fax an dieselbe 
Gegenstelle senden mochten, wahlen Sie [Neuaufruf], um die Gegenstelle anzurufen, die Sie zum letzten Mal aus der 
Zielliste angerufen haben. 


1 [Neuaufruf] wahlen. 


2 Taste [Start] wahlen. 
Die Ubertragung beginnt. 
HINWEIS 
Der Neuaufruf wird unter folgenden Bedingungen geldéscht. 
« Wenn Sie das Gerat ausschalten 
« Wenn Sie den nachsten Sendevorgang durchfuhren 


« Wenn Sie sich am System abmelden 
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Sendestatus prufen 


1 
2 


Taste [Status/Druckabbr.] wahlen. 


Anzeige des Sende-Bildschirms. 


Wahlen Sie [Sendeauftrage]. 
Die Liste mit Eingabezeit, Ziel und Status fiir jeden Auftrag wird angezeigt. 


Wichtige Sendung vorziehen 


Ein auf Versand wartender FAX-Auftrag kann vorgezogen werden. 


1 
2 


Taste [Status/Druckabbr.] wahlen. 


Vorzuziehenden Auftrag auswahlen. 
1 WaAhlen Sie [Sendeauftrage]. 


2 Wahlen Sie den FAX-Auftrag aus, der vorgezogen werden soll, und dann [Auftr. Prio. 
andern] > [Ja]. 
Der gewahlte FAX-Auftrag wird vorgezogen und die anderen FAX-Auftrage werden in der 
Warteschlange nach hinten geschoben. 


HINWEIS 


Wird gerade ein anderer FAX-Auftrag versendet, wird der vorgezogene FAX-Auftrag nach 
Beenden des aktuellen Auftrages versendet. 


Falls gerade eine Rundsendung abgewickelt wird... 


Wird gerade eine Rundsendung abgewickelt, wird der vorgezogene Auftrag gesendet, sobald 
die aktuell stattfindende Ubertragung beendet ist. Ist der vorgezogene Auftrag abgewickelt, 
werden die anderen Auftrage normal abgearbeitet. 


Handelt es sich bei dem vorgezogenen Auftrag ebenfalls um eine Rundsendung, wird die 
aktuelle Rundsendung zuerst abgewickelt. 


3-4 


Faxe versenden > Grundsaitzliche Vorgehensweise 


Abbruch der Speichertbertragung wahrend des Einlesens 


1 Taste [Stopp] wahlen. 


Bei der Speicheriibertragung kénnen Sie die Ubertragung Uber die Taste [Stopp] auf dem 
Bedienfeld oder mit [Abbrechen] auf der BerUhrungsanzeige abbrechen, wahrend die 
Originale eingelesen werden. 


Das Einlesen der Originale wird abgebrochen und die Originale werden ausgeworfen. Wenn 
Originale im Vorlageneinzug verbleiben, entnehmen Sie sie dem Ausgabefach. 


Abbruch einer Speichertibertragung wahrend der 
Ubertragung 


HINWEIS 


Auch wenn die Ubertragung abgebrochen wurde, besteht die Méglichkeit, dass Seiten vor dem Abbruch gesendet 
wurden. Fragen Sie bei der Gegenstelle, ob Seiten versehentlich gesendet worden sind. 


1 Taste [Status/Druckabbr.] wahlen. 


2 Ubertragung abbrechen. 
1 WaAhlen Sie [Sendeauftrage]. 


2 Wahlen Sie den Auftrag, den Sie abbrechen moéchten, und dann [Abbrechen] > [Ja]. 
Die Ubertragung wird abgebrochen. 


HINWEIS 


Méglicherweise findet die Ubertragung statt, obwohl die Tasten [Stopp] oder [Abbrechen] 
gewahlt wurden. 
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Abbruch einer Ubertragung 


Gehen Sie wie folgt vor, um eine Ubertragung abzubrechen und die Kommunikation anzuhalten. 


HINWEIS 


Falls die optionale zweite FAX-Leitung (Dual Fax) installiert ist, wahlen Sie die Leitung, die gerade fiir die Ubertragung 


benutzt wird. 


Auch wenn die Ubertragung abgebrochen wurde, besteht die Méglichkeit, dass schon eingescannte Seiten zur 
Gegenstelle versendet wurden. Fragen Sie die Gegenstelle, ob Seiten versehentlich gesendet wurden. 


y 
2 


Taste [Status/Druckabbr.] wahlen. 


Kommunikation unterbrechen. 
[Gerat/Kommunikation] > [Leitung aus] unter "FAX Port 1" oder "FAX Port 2". 


HINWEIS 


Zur Unterbrechung einer direkten Ubertragung, einer zeitversetzten Ubertragung oder eines 
Abrufs schlagen Sie im jeweiligen Kapitel nach. 


Fur weitere Hinweise zum Abbruch einer direkten Ubertragung siehe auch 


™ Abbruch einer DirektUbertragung (Seite 3-28) 
Fur weitere Hinweise zum Abbruch einer zeitversetzten Sendung oder zum sofortigen Versenden 
eines Faxes siehe auch 


=» Abbrechen einer zeitversetzten Ubertragung (Seite 3-28) 


Fur weitere Hinweise zum Abbruch eines FAX-Abrufs siehe auch 


= FAX-Abruf beim Empfang (Seite 5-31) 
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Direkte Eingabe von Zielen 


Ziel mit den Zifferntasten eingeben 


Ziele kOnnen schnell und einfach mit der Zifferntastatur eingegeben werden. 


HINWEIS 
Falls [Eingabe neues Ziel (FAX)] auf [Abweisen] gesetzt ist, kann eine Faxnummer nicht direkt eingegeben werden. 
Wahlen Sie das Ziel aus dem Adressbuch oder verwenden Sie Zielwahitasten. 


™> Ejingabe neues Ziel (FAX) (Seite 8-11) 


1 Anzeige fur Faxnummerneingabe aufrufen. 
Wahlen Sie [FAX-Nr. Eingabe]. 


HINWEIS 
Durch Betatigen einer Ziffer auf der Zifferntastatur wechselt die Anzeige zur 
Faxnummerneingabe. 


2 Nummer der Gegenstelle eingeben. 


HINWEIS 


Bis zu 64 Zeichen konnen eingegeben werden. 


Geben Sie die Faxnummer Uber Zifferntasten ein. 


Taste Beschreibung 


Pause Wenn Sie diese Taste wahlen, wird beim Wahlen eine Pause von ca. drei 
Sekunden eingefiigt. Beispiel: Wenn Sie die Gegenstelle Uber eine 
Telefonzentrale anwahlen, konnen Sie diese Pause einfugen, nachdem Sie mit 
einer Vorwahl eine Amtsleitung geholt haben. 


Leer Sie k6nnen bei der Eingabe der Zielnummer auch Leerschritte in halber Breite 
einfugen. 

Das ist hilfreich, wenn Sie prifen wollen, ob Sie die Zielnummer richtig 
eingegeben haben. 


<> Bewegt den Cursor. 


Rucktaste Um die Faxnummer zu korrigieren, wahlen Sie die [RUcktaste] auf der 
BerUhrungsanzeige und ldschen die Zeichen nacheinander. Danach geben Sie 
die richtige Faxnummer ein. Um die Nummer komplett zu l6schen, wahlen Sie 
die Taste [L6schen] auf dem Bedienfeld. 


Faxe versenden > Direkte Eingabe von Zielen 


3 Ubertragungseinstellungen festlegen. 
Wahlen Sie [Detail]. 


Die Kommunikation tiber Subadresse, die verschliisselte Ubertragung, die 
Anfangsgeschwindigkeit beim Senden und ECM konnen eingestellt werden. 


Taste Beschreibung 


Aufgelegt Wahlen Sie [Aufgelegt], wenn die Verbindung zur 
Telefonleitung hergestellt werden soll. 

Wurde eine Faxnummer eingegeben, wird die Gegenstelle 
angewahlit. 

Nachdem Sie diese Taste gewahlt haben, konnen Sie die 
Gegenstelle uber die Zifferntasten anwahlen. 


= Manuelles Senden (Seite 3-30) 


Detail Subadresse Aktivieren Sie diese Einstellung, um eine Subadresse fur die 
Ubertragung verwenden zu kénnen. 


=> Subadressen-Ubertragung (Seite 5-25) 


Send.- Hier k6nnen Sie die Startgeschwindigkeit fiir die Ubertragung 
Startgeschwindig. | andern. Sie konnen eine Geschwindigkeit von 33.600 Bit/s, 
14.400 Bit/s und 9.600 Bit/s wahlen. 


HINWEIS 


Im Normalfall sollten die Standardeinstellungen benutzt 
werden. 


ECM ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T 
(International Telecommunication Union) festgelegt wurde 
und die erneute Ubertragung fehlerhafter Daten erméglicht. 
FAX-Gerate, die mit ECM ausgeriustet sind, Uberprufen 
wahrend der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von 
Leitungsgerauschen aufgetreten sind, und verhindern die 
fehlerhafte Darstellung des Bilds. 


Verschluss. Hier nehmen Sie Einstellungen vor, wenn Sie Daten 
Ubertragung verschlusselt versenden. 


=» Verschlusselung (Seite 5-35) 


4 Mit [OK] bestatigen. 


Die Eingabe der Ziele ist abgeschlossen. 


HINWEIS 

Wurde Ein in der Einstellung Eingabe priifen neues Ziel eingegeben, erscheint nach 
Eingabe der Faxnummer eine Bestatigungsanzeige. Geben Sie die Faxnummer nochmals 
ein und bestatigen Sie mit [OK]. 


™ Bedienungsanleitung des Gerats 
Wahlen Sie [FAX-Nr. Eingabe] und geben Sie die Faxnummer ein. 
=» Rundsendung (Seite 3-13) 


Zusatzlich zur FAX-Sendung kénnen Sie eine E-Mail-Ubertragung und eine 
OrdnerUbertragung (SMB/FTP) in einem Arbeitsgang vornehmen. 


™ Bedienungsanleitung des Gerats 


Wird es} angezeigt, konnen die Eingaben ins Adressbuch Ubernommen werden. 


Faxe versenden > Direkte Eingabe von Zielen 


Ziel aus dem Adressbuch wahlen 


Wahlen Sie aus dem Adressbuch ein Ziel aus. 
HINWEIS 
Fur weitere Informationen zur Speicherung eines Ziels im Adressbuch siehe auch 


™ Speichern von Zielen im Adressbuch (Seite 2-12) 


In den Grundeinstellungen kann auch festgelegt werden, dass zuerst das Adressbuch erscheint, wenn die Taste 
[Senden] gewahlt wird. 


™» Anderung des standardmakig angezeigten Adressbuchs (Seite 2-12) 


Fur weitere Informationen Uber externe AdressbUcher siehe auch 


™=> Embedded Web Server RX User Guide 


1 [Adressbuch] in der ,,Sendebereit.“ Anzeige wahlen. 


HINWEIS 


Fur Details zum externen Adressbuch siehe auch 
= Embedded Web Server RX User Guide 


2 Ziel wahlen. 


Markieren Sie das Kontrollkastchen, um das gewUunschte Ziel aus der Liste zu wahlen. Die 
ausgewahlten Ziele werden durch ein markiertes Kontrollkastchen gekennzeichnet. Um ein 
Adressbuch eines LDAP Servers zu verwenden, wahlen Sie [Ext. Adressbuch] unter 
"Adressbuch". 


Die Sortierreihenfolge kann Uber [Name] oder [Nr.] im "Sortieren" Pull-Down Menu verandert 
werden. 


HINWEIS 


Um die getroffene Auswahl abzuwahlen, wahlen Sie erneut das Kontrollkastchen. Die 
Markierung wird entfernt. 
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Faxe versenden > Direkte Eingabe von Zielen 


Zielsuche 


Sie k6nnen die im Adressbuch gespeicherten Ziele suchen. Eine erweiterte Suchfunktion mit 
Eingabe des Typs oder des Anfangsbuchstabens ist ebenfalls méglich. 


Adressbuch 


Adressbuch | Adressbuch ¥v Sortieren Name y 


Ziel | Nr. | Typ | Name | Detail 


{J occ: G aorrice 1234567890 


VV 0002 vB B OFFICE 1234568907 


® = COFFICE 1234569078 


®_ DOFFICE 1234568790 


BS E OFFICE 1234568860 


i-FAX 


&& Gruppe } 
Abbrechen ] J OK 
om 


Verwendete : 
Suchziele 
Taste Suche 

1 Suche nach Namen Sucht nach einem gespeicherten Namen. 

2 Suche nach Sucht nach einer gespeicherten Adressnummer. 
Adressnummer 

3 Erweiterte Suche Fuhrt eine erweiterte Suche nach dem 
nach Anfangsbuchstaben des gespeicherten Namens durch. 
Anfangsbuchstaben 

4 Erweiterte Suche Erweiterte Suche nach Art des gespeicherten Ziels 
nach Zieltyp (Alle, FAX oder Gruppen). (i-FAX: Nur wenn das 


optionale Internet FAX-Kit installiert ist). 


Sie kdnnen die Funktion so einstellen, dass bei der 
Anzeige des Adressbuchs zwischen den Zieltypen 
unterschieden wird. Fur weitere Informationen siehe 
auch 


=> Bedienungsanleitung des Gerats 


3 Ziel bestatigen > [OK] 


Das Ziel kann spater geandert werden. 


» Bestatigungsanzeige fur Ziele (Seite 7-13) 


HINWEIS 


Um ein Ziel zu l6schen, wahlen Sie das zu l6schende Ziel und dann [Léschen]. 
Das Standard "Sortierkriterium" kann festgelegt werden. 


=» Bedienungsanleitung des Gerats 


Faxe versenden > Direkte Eingabe von Zielen 


Ziele prufen und bearbeiten 


Bei Bedarf kdnnen Sie ein Ziel Uberprifen und bearbeiten. 


1 


Anzeige aufrufen. 


1 Ziel angeben. 
=> Direkte Eingabe von Zielen (Seite 3-7) 
2 Wahlen Sie [Prien]. 


Ziel prufen und bearbeiten. 


Wahlen Sie ein Ziel und dann [Detail/Bearb.], um es zu prufen. Die eingegebenen Adressen 
kdnnen bearbeitet werden, wenn diese angelegt worden sind. 


Wahlen Sie ein Ziel und dann [L6schen], um es aus der Liste zu entfernen. 


HINWEIS 


¢ Wurde [Ein] bei Eingabe prufen neues Ziel gewahlt, erscheint eine Bestatigungsanzeige. 
Geben Sie die gleiche Faxnummer und Subadresse erneut ein und bestatigen Sie mit 
[OK]. 


= Bedienungsanleitung des Gerats 


¢ Wurde [Ein] bei Ziel vor Senden prufen gewahlit, erscheint eine Bestatigungsanzeige, 
sobald die Taste [Start] gewahlt wurde. 


= Bedienungsanleitung des Gerats 
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Faxe versenden > Direkte Eingabe von Zielen 


Ziel Uber Zielwahlitaste wahlen 


Wahlen Sie das Ziel mit der Zielwahltaste. 
In der Anzeige Sendebereit wahlen Sie die Zielwahltaste, auf der das Ziel gespeichert ist. 


HINWEIS 


Wenn die Zielwahltaste fur das gewunschte Ziel in der Beruhrungsanzeige nicht sichtbar ist, wahlen Sie [A] oder [V], 
um den Bildschirm herunterzurollen und die nachste oder vorherige Zielwahltaste anzuzeigen. Bei dieser 
Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass bereits Zielwahltasten gespeichert wurden. 

Fur weitere Informationen zum Speichern von Zielwahlitasten siehe auch 


»> Ziel auf einer Zielwahltaste speichern (Seite 2-21) 


Bereit fir FAX. 


Ziel eingeben. 


Ziel 


— i 
FAX-Nr. 
» Eingabe 


= Ziele 
= priifen 


Neuaufruf 


{ Aufgelegt <ettenwahl Detail Léschen 


0001 E 3) 0002 | 0003 i 0004 ke 5) 0005 } Nr. 


Bildqualitat Programm 
Bee Era 


02/02/2013 10:10 


Kurzwahltasten verwenden 


Wahlen Sie das Ziel durch Eingabe der vierstelligen Kurzwahltastennummer (0001 bis 1000). 


In der Anzeige Sendebereit wahlen Sie die Taste [Kurzwahlsuche] oder [Nr.] und benutzen die Zifferntasten, um die 
KurzwahInummer einzugeben. 


HINWEIS 


Sobald Sie die 1-stellige bis 3-stellige Kurzwahlnummer eingegeben haben, bestatigen Sie mit [OK]. 


Ziel 


(ie Bereit fir FAX. 


Ziel eingeben. (0) 
001/001 |) Adressbuch 
[ 9. FAX-Nr. 
b Eingabe 
Aufgelegt | Direkt Ths ete Detail Léschen Neuaufruf lf Fae 
= oriifen 
0005 


0001 = 0002 = 0003 /B 0004 a 
| DDD 
0006 || 0007 ||& 0008 |S 0009 |} G 0010 = 
= GGG HHH lm J 


Gromal/sende Bildqualitat Programm 
-datenformi Eras 
02/ 


/02/2013 10:10 
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Faxe versenden > Direkte Eingabe von Zielen 


Rundsendung 


Mit dieser Funktion werden dieselben Dokumente in einem Vorgang an mehrere Ziele versendet. Das Gerat legt 
die Originale temporar im Speicher ab, wahlt die Ziele hintereinander an und Ubertragt die Vorlage. 


HINWEIS 
Wenn als Ziel eine Gruppe verwendet wird, konnen Sie Originale in einem Vorgang an bis zu 500 Ziele versenden. 


Sie kénnen diese Funktion gemeinsam mit der Kommunikation ber Subadressen und mit der spateren Ubertragung 
verwenden. 

Wenn die Direktiibertragung gewahlt wurde, wird der Modus beim Ubertragungszeitpunkt auf Speicheriibertragung 
geandert. 


Senden an eine Faxnummer 
1 In der Startseite [FAX] wahlen. 


2 Ziel angeben. 


Faxnummer eingeben 


HINWEIS 


Falls [Eingabe neues Ziel (FAX)] auf [Abweisen] gesetzt ist, kann eine Faxnummer nicht 
direkt eingegeben werden. Wahlen Sie das Ziel aus dem Adressbuch oder verwenden Sie 
Zielwahltasten. 


™ Eingabe neues Ziel (FAX) (Seite 8-11) 


1 WaAbhlen Sie [FAX-Nr. Eingabe]. 
2 Geben Sie die Nummer der Gegenstelle ein. 


HINWEIS 


Bis zu 64 Zeichen kdnnen eingegeben werden. 


Geben Sie die Faxnummer uber Zifferntasten ein. 
3 Bestatigen Sie mit [OK]. 


HINWEIS 


Wurde [Ein] in der Einstellung [Eingabe priifen neues Ziel] eingegeben, erscheint eine 
Bestatigungsanzeige nach Eingabe der Faxnummer. Geben Sie die Faxnummer 
nochmals ein und bestatigen Sie mit [OK]. 


™ Bedienungsanleitung des Gerats 


4 Wahlen Sie [FAX-Nr. Eingabe]. 
Eine weitere Faxnummer kann eingegeben werden. 


5 Wenn Sie alle Ziele eingegeben haben, bestatigen Sie mit [OK]. 
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Ziel aus dem Adressbuch wahlen 


1 Wahlen Sie [Adressbuch]. 


2 Aktivieren Sie die Kontrollkastchen flr jedes Ziel und bestatigen Sie mit [OK]. 


HINWEIS 


Fur Details zum Adressbuch siehe auch 


=» Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9) 


Ziel mit den Zielwahltasten wahlen 


1 Wahlen Sie [Zielwahltaste]. 


2 Wahlen Sie alle Ziele und bestatigen Sie mit [OK]. 


HINWEIS 


Fur weitere Hinweise zu den Zielwahltasten siehe auch 


» Ziel Uber Zielwahlitaste wahlen (Seite 3-12) 


3 Nach Eingabe aller Ziele Taste [Start] wahlen. 


Senden Uber eine i-FAX-Adresse 


HINWEIS 


Fur weitere Hinweise zum Versand von Internet-Faxen (i-FAX) siehe auch 


=» Internet-FAX (i-FAX) (Seite 10-1) 
1 In der Startseite die Taste [Senden] wahlen. 


2 Ziel angeben. 


i-FAX-Adresse eingeben 
1 Wahlen Sie [i-FAX-Adresseingabe]. 
2 Wahlen Sie [i-FAX-Adresse] > Geben Sie die i-FAX-Adresse ein > [OK] > [OK] 


3 Um weitere neue Adressen einzugeben, wahlen Sie [i-FAX-Adresseingabe] und 
wiederholen den oben beschriebenen Ablauf. 


4 Wenn Sie alle Ziele eingegeben haben, bestatigen Sie mit [OK]. 
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Faxe versenden > Direkte Eingabe von Zielen 


Ziel aus dem Adressbuch wahlen 


1 WaAhlen Sie [Adressbuch]. 


2 Aktivieren Sie die Kontrollkastchen flr jedes Ziel und bestatigen Sie mit [OK]. 


HINWEIS 


Fur Details zum Adressbuch siehe auch 
™ Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9) 
Ziel mit den Zielwahlitasten wahlen 


1 Wahlen Sie [Zielwahltaste]. 


2 Wahlen Sie alle Ziele und bestatigen Sie mit [OK]. 


HINWEIS 


Fur weitere Hinweise zu den Zielwahitasten siehe auch 


» Ziel Uber Zielwahltaste wahlen (Seite 3-12) 


3 Nach Eingabe aller Ziele Taste [Start] wahlen. 
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Anmelden/Abmelden 


Anmelden, wenn die Administration des Benutzer-Logins 
aktiviert ist 


Wenn die Administration des Benutzer-Logins aktiviert ist, mussen Sie die Benutzer-ID und das Passwort eingeben, um 
dieses Gerat benutzen zu konnen. 


Normales Anmelden 


1 Login-Benutzernamen und Login-Passwort eingeben. 


1 Erscheint diese Anzeige wahrend der Bedienung, wahlen Sie [Login Benutzername], um 
den Benutzernamen einzugeben. 


Login-Benutzernamen und Passwort eingeben. 


1 Login 
Benutzername {fj abcdef 
2 [five _———— 
Passwort | 


| Ziffernta. 


Abbrechen ] [et Login 
™m Zeicheneingabe (Seite 12-2) 


2 [Login Passwort] > Geben Sie das Login-Passwort ein > [OK] 


HINWEIS 


Um eine Zahl uber die Zifferntasten des Bedienfelds einzugeben, wahlen Sie [Ziffernta.]. 


Falls [Netzwerkauthentifizierung] als Authentifikationsmethode gewahlt wird, werden 
die Authentifizierungs-Ziele angezeigt. Die Anmeldung kann [Lokal] oder im [Netzwerk] 
erfolgen. 


Um sich Uber ein Kartensystem anzumelden, wahlen Sie [ID-Karten-Anmeldung]. 


2 [Login] wahlen. 
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Faxe versenden > Anmelden/Abmelden 


Einfacher Login 


Den Benutzer zum Login auswahlen. 


nt i Le 


Erscheint diese Anzeige wahrend der Bedienung, wahlen Sie einen Benutzer zur Anmeldung 
aus. 


HINWEIS 


Falls ein Passwort bendtigt wird, erscheint ein Fenster zur Eingabe. 
™ Bedienungsanleitung des Gerats 


Abmelden 


Authentifizierung/ 
Abmelden 


Wenn Sie sich am Gerat abmelden mochten, wahlen Sie die Taste [Authentifizierung/ 
Abmelden]. Die Anzeige zur Eingabe des Login-Namens und des Passworts wird wieder 
eingeblendet. 
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Faxe versenden > Anmelden/Abmelden 


Anmelden, wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist 


Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, mUssen Sie die Konto-ID eingeben, um dieses Gerat benutzen zu 
kOnnen. 


Anmelden 
1 Inder nachstehenden Anzeige geben Sie die Konto-ID Uber die Zifferntasten ein und 
wahlen [Login]. 
HINWEIS 
¢ Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, wahlen Sie die Taste [L6schen] 
und geben die Konto-ID nochmals ein. 
« Wenn die eingegebene Konto-ID nicht zu einer registrierten ID passt, ertont ein 
Warnton und der Login schlagt fehl. Geben Sie die Konto-ID richtig ein. 
¢ Wahlen Sie [Zahler priifen], um die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten 
anzeigen. 
Wenn die Anzeige zur Login- und Passwort-Eingabe erscheint 
Wenn die Administration des Benutzer-Logins aktiviert ist, erscheint die Anzeige zur Eingabe 
von Login-Name und Passwort. Geben Sie einen Login-Namen und ein Passwort fur den 
Benutzer ein. Wenn der Benutzer bereits die Kontodaten gespeichert hat, wird die Konto-ID- 
Eingabe ubersprungen. 
=> Bedienungsanleitung des Gerats 
2 Fuhren Sie die restlichen Schritte aus. 
Abmelden 


Wenn die Vorgange abgeschlossen sind, wahlen Sie die Taste [Authentifizierung/ 
Abmelden], um zum Fenster fur die Eingabe der Konto-ID zuruckzukehren. 
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Einstellméglichkeiten fur FAX-Ubertragungen 


Um die jeweilige Funktion einzustellen, wahlen Sie die entsprechende Karteikarte aus und dann die gewUnschte 


Funktionstaste. 


Funktionstaste 


Original : A4 
Zoom : 100% 
Senden : A4 


a 


@ Original @ Ungleich gr. 
Format Originale 


-datenformat 


Original/Sende Bildqualitat Erweiterte 
Einstellung 


((E Sendebereit. ao 4 
oe \ i=6 isl Jil /=m\ Jem 


@ 2-seit./Buch @ Original 
Original Ausrichtung 


Aaa 


@ Langes 
Original 


Programm j 


Die Details der jeweiligen Funktion werden in den folgenden Tabellen erlautert. 


Helligkeit und die 
Qualitat der Kopien. 


Karteikarte Funktionstaste Beschreibung Siehe Seite 
Originalformat Geben Sie das Originalformat zum Scannen an. 3-21 
Ungleich groBe Es ist mdglich, Uber den Vorlageneinzug 3-21 
Originale unterschiedlich groRe Originale zu scannen. 
Orig./Sende- 
datenformat 2-seitig/Buchoriginal | Wahlen Sie Art und Ausrichtung des verwendeten 3-22 
Originals. 
Wahlen Sie die 
Einstellungen fur Originalausrichtung | Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals und die 3-22 
Originalart und obere Bezugskante, um den korrekten Scanmodus 
Dateiformat. festzulegen. 
Langes Original Diese Funktion erméglicht das Einlesen langer 3-22 
Dokumente Uber den Vorlageneinzug. 
: a Helligkeit Es kdnnen neun Helligkeitsstufen eingestellt werden. 3-23 
Bildqualitat 
Originalvorlage Originaltyp fur gute Qualitat bestimmen. 3-23 
Wahlen Sie die Auflésung Die Detailscharfe fur das Versenden von Faxen kann | 3-23 
Einstellungen fur die Faxsendung gewahlt werden. 
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Karteikarte 


Erweiterte 
Einstellung 


Wahlen Sie die 
Einstellungen fur eine 
Ubertragungskopie, 
verschlusselte 
Ubertragung und 
Bestatigung der 
DateigréRe. 


Funktionstaste Beschreibung Siehe Seite 
Zentrieren Zentrieren: Richtet das Original mittig auf dem Papier | 3-24 
aus, falls das Original- und das 
Papierformat sich unterscheiden. 
Rand léschen Loscht schwarze Kanten von den Randern der Kopie. | 3-24 
FAX spatere Stellt die Sendezeit ein. 3-26 
Ubertragung 
Mehrfach-Scan Viele Originale in verschiedenen Stapeln kénnen trotz | 3-25 
mehrerer Scanvorgange zu einem Auftrag 
zusammengefasst werden. 
Auftragsende Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des | 3-25 
Nachricht Auftrags. 
Dateinameneingabe | Fugt einen Dateinamen hinzu. 3-25 
FAX Ein Fax kann versendet werden, ohne dass es vorher | 3-2 
Direktubertragung in den Speicher eingelesen wird. 
FAX-Abrufempfang Ein in der Gegenstelle abgespeichertes Dokument 5-32 
kann von diesem Gerat abgerufen werden. 
Senden und Bei Bedarf kann eine Kopie des versendeten 3-29 
Drucken Dokuments ausgedruckt werden. 
Senden und Beim Versand von Originalen kénnen Sie mit dieser 3-29 
Speichern Funktion eine Kopie des gesendeten Originals in einer 
Anwender-Box speichern. 
FAX-Sendebericht Legt fest, ob nach einer Ubertragung ein 3-29 
Sendeergebnis-Bericht gedruckt wird. 
Leiser Betrieb Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit fur leisere | 3-21 


Verarbeitung. Wahlen Sie diesen Modus, wenn das 
Betriebsgerausch st6rend ist. 
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Faxe versenden > Leiser Betrieb 


Leiser Betrieb 


Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit fur leisere Verarbeitung. 

Wahlen Sie diesen Modus, wenn das Betriebsgerausch st6rend ist. 

Sie kdnnen Leisen Betrieb fur jede Funktion, wie z. B. Kopieren und Senden, einzeln einstellen. 
(Mégliche Werte: [Aus] / [Ein]) 


Originalformat 


Geben Sie das Originalformat zum Scannen an. 
Wahlen Sie [Standardformate 1], [Standardformate 2], [Andere] oder [Formateingabe], um das Originalformat 
auszuwahlen. 

Mentpunkt Wert Beschreibung 


Standardformate 1 | Europaische Modelle: Auto, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm | Die Auswahl des Formats geschieht 
automatisch oder das Format kann aus 
Standardformaten gewahlt werden. 


Standardformate 2 | Europaische Modelle: Letter, Legal, Statement, Executive, Wahlen Sie ein Standardformat auRer dem 
Oficio II, 16K Standardformat 1. 

Andere ISO B5, Umschlag #10, Umschlag #9, Umschlag #6, Wahlen Sie unter den Spezial- 
Umschlag Monarch, Umschlag DL, Umschlag C5, Standardformaten und Spezialformaten. 


Hagaki (Karteikarte), Oufuku Hagaki (Antwortkarte), Youkei 4, 
Youkei 2, Anwender 


Formateingabe Europaische Modelle Geben Sie das Format ein, das in den 
X: 50 bis 356 mm (in 1-mm-Stufen) Standardformaten 1 und 2 nicht enthalten 
ist. 


Y: 50 bis 216 mm (in 1-mm-Stufen 
: Wenn Sie [Formateingabe] gewahlt haben, 


wahlen Sie [+] oder [-], um das Format fur 
X (horizontal) und Y (vertikal) einzugeben. 
Wahlen Sie [Ziffernta.], um die Ziffern- 
tasten fur die Eingabe zu verwenden. 


* Fur weitere Hinweise zum Festlegen von anwenderdefinierten Originalformaten siehe auch 
™> Bedienungsanleitung des Gerats 

** Die Mafeinheit kann im Systemmeni eingestellt werden. Fur weitere Informationen siehe auch 
=> Bedienungsanleitung des Gerats 


HINWEIS 


Bei benutzerdefinierten Originalen achten Sie besonders auf die richtige Auswahl des Originalformats. 


Ungleich grofe Originale 


Es ist mdglich, Uber den Vorlageneinzug unterschiedlich groRe Originale zu scannen. 


Mentpunkt Beschreibung 


Ungleich grofe Originale Aus 


Gleiche Breite Scannt und sendet mehrere Blatter gleicher 
Breite Uber den Vorlageneinzug. 
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Faxe versenden > Originalausrichtung 


Originalausrichtung 


Um das Original in der korrekten Ausrichtung zu scannen, muss die Oberkante bestimmt werden. Bei Verwendung einer 
2-seitigen Vorlage muss die Ausrichtung angegeben werden. 


Wahlen Sie die Originalausrichtung als [Oberkante oben], [Oberkante links] oder [Auto]. 


Mentpunkt Bild 


Oberkante oben 


Original Originalausrichtung 


Oberkante links 


> 


Original Originalausrichtung 


2-seitig/Buchoriginal 


Wahlen Sie Art und Ausrichtung des verwendeten Originals. 


Eigenschaft Moégliche Werte: Beschreibung 
1-seitig — Die Einstellung "2-seitig/Buchoriginal" kommt nicht zur Anwendung. 
2-seitig Bindung Bindung Links/ Wahlen Sie die Binderichtung der Originale. 
Rechts, Bindung 
Oben 
Originalaus- Oberkante oben, Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals und die obere 
richtung Oberkante links Bezugskante, um den korrekten Scanmodus festzulegen. Wahlen 


Sie [Originalausrichtung], um die Ausrichtung der Originale als 
[Oberkante oben] oder [Oberkante links] auszuwahlen. Bestatigen 


Sie mit [OK]. 
Buch Bindung Linksbindung, Wahlen Sie die Binderichtung der Originale. 
Rechtsbindung 
Originalaus- Oberkante oben — 


richtung 


Langes Original 


Diese Funktion ermdglicht das Einlesen langer Dokumente Uber den Vorlageneinzug. 
(Mégliche Werte: [Aus] / [Ein]) 

HINWEIS 

Es kann nur eine Seite eines langen Originals gescannt werden. 


Originale von bis zu 1.600 mm Lange k6nnen eingelesen werden. 


Faxe versenden > Aufl6sung Faxsendung 


Aufl6sung Faxsendung 


Die Detailscharfe fur das Versenden von Faxen kann gewahit werden. Je hoher der Wert, desto besser ist die 
Aufldsung. Bei einer hdheren Aufl6sung verlangert sich aber auch die Sendedauer. 


Mentipunkt Beschreibung 


600 x 600 dpi Wenn Sie Originale mit winzigen Buchstaben Ubliche Buchstabengr6éfe: 6 Punkt 
und Linien so gut lesbar wie mdglich versenden | (Beispiel: Auftosung Auflésung) 
wollen 

400x400dpi Ultrafein Wenn Sie Originale mit winzigen Buchstaben Ubliche Buchstabengréfe: 6 Punkt 
und Linien gut lesbar versenden wollen (Beispiel: auflosung Auflésung) 

200x400dpi Superfein Wenn Sie Originale mit winzigen Buchstaben Ubliche Buchstabengréke: 6 Punkt 
und Linien versenden (Beispiel: aufiosung Auflésung) 

200 x 200 dpi Fein Wenn Sie Originale mit relativ kleinen Ubliche Buchstabengrée: 8 Punkt 
Buchstaben und diinnen Linien versenden (Beispiel: Auflésung Auflosung) 

200 x 100 dpi Normal Wenn Sie Originale mit Buchstaben in Ubliche Buchstabengrée: 10,5 Punkt 
StandardgréRe versenden (Beispiel: Auflésung Aufl6sung) 


HINWEIS 


Die Standardeinstellung ist auf die Aufl6sung [200 x 100 dpi Normal] eingestellt. Bei einer hoheren Aufldsung ist die 
Bildqualitat besser, aber es verlangert sich die Sendedauer. 


Helligkeit einstellen 


Helligkeit einstellen. 


Regeln Sie die Helligkeit manuell, indem Sie die Tasten [-4] (Heller) bis [+4] (Dunkler) wahlen. 


Originalvorlage 


Originaltyp fur optimale Ergebnisse bestimmen. 


Mentipunkt Beschreibung 


Text+Foto Am besten geeignet fiir Originale, die eine Mischung aus Text und Fotos enthalten. 
Foto Am besten geeignet fur Fotos einer Kamera. 
Text Scharft handschriftlichen Text und feine Linien. 
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Zentrieren 


Wenn Sie das Original gesendet/gespeichert haben, nachdem Sie Originalformat und Sendeformat festgelegt haben, 
wird je nach Format der Rand unten links bzw. rechts auf dem Papier erstellt. Die Zentrierung platziert das Bild so auf 
der Seite, dass die Entfernung zu den Kanten gleich ist. 


(Mégliche Werte: [Aus] / [Ein]) 


Rand loschen 


Léscht schwarze Kanten von den Randern der Kopie. Folgende Kombinationen sind méglich: 


Mentpunkt 
Rand ldéschen Blatt | Rand 


Wert 


Europaische Modelle: 
0 mm bis 50 mm 
(in 1-mm-Schritten) 


Beschreibung 


Geben Sie die Breite der Randléschung an. 
Wahlen Sie den Wert Uber die Tasten [+] und [-]. 
Wahlen Sie [Ziffernta.], um die Zifferntasten fur 
die Eingabe zu verwenden. 


Ruckseite Wie Vorderseite, Nicht l6schen Fur 2-seitige Originale wahlen Sie [Ruckseite] 
und wahlen dann zwischen [Wie Vorderseite] 
oder [Nicht léschen]. 

Rand léschen Rand Europaische Modelle: Geben Sie die Breite der Randloschung an. 
Buch 0 mm bis 50 mm Wahlen Sie den Wert Uber die Tasten [+] und [-]. 

Bundsteg (in 1-mm-Schritten) Wahlen Sie [Ziffernta.], um die Zifferntasten fur 
die Eingabe zu verwenden. 

Ruckseite Wie Vorderseite, Nicht l6schen Fur 2-seitige Originale wahlen Sie [Ruckseite] 


und wahlen dann zwischen [Wie Vorderseite] 
oder [Nicht léschen]. 


Einzelne Rander Oben 


Links 


Rechts 


Europaische Modelle: 
0 mm bis 50 mm 
(in 1-mm-Schritten) 


Geben Sie die Breite der Randléschung an. 
Wahlen Sie den Wert Uber die Tasten [+] und [-]. 
Wahlen Sie [Ziffernta.], um die Zifferntasten fur 
die Eingabe zu verwenden. 


Ruckseite 


Wie Vorderseite, Nicht l6schen 


Fur 2-seitige Originale wahlen Sie [Ruckseite] 
und wahlen dann zwischen [Wie Vorderseite] 
oder [Nicht léschen]. 


Original- 
ausrichtung 


Oberkante oben, Oberkante links 


Wahlen Sie die Ausrichtung des Originals und 
die obere Bezugskante, um den korrekten 
Scanmodus festzulegen. Wahlen Sie 
[Originalausrichtung], um die Ausrichtung der 
Originale als [Oberkante oben] oder 
[Oberkante links] auszuwahlen. Bestatigen 
Sie mit [OK]. 


* — Die MafRSeinheit kann im Systemment eingestellt werden. 


™> Bedienungsanleitung des Gerats 
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Mehrfach-Scan 


Viele Originale in verschiedenen Stapeln k6nnen trotz mehrerer Scanvorgange zu einem Auftrag zusammengefasst 
werden. 


Die Originale werden solange gescannt, bis [Scannen beenden] gewahlt wird. 


Aktivieren Sie den Mehrfach-Scan mit [Ein]. Um einen Auftrag zu erstellen, wahlen Sie [Auftrag erst.] aus. Erscheinen 
wahrend des Scannens weitere Anzeigen, kOnnen Einstellungen vorgenommen werden. 


(Mégliche Werte: [Aus] / [Ein]) 


Auftragsende Nachricht 


Sendet eine E-Mail nach erfolgreichem Abschluss des Auftrags. 


Der Benutzer kann verstandigt werden, dass ein Auftrag abgeschlossen ist, wahrend er entfernt vom Kopierer an 
seinem Schreibtisch arbeitet. 


HINWEIS 


Der PC muss vorher konfiguriert werden, damit E-Mail verwendet werden kann. 


=> Bedienungsanleitung des Gerats 


Eine E-Mail kann nur an ein einzelnes Ziel versendet werden. 


Sie kénnen ein Bild an die Nachricht anhangen. 


=» Einst. Meld. Auftragsende (Seite 8-4) 


Dateinameneingabe 


Fugt einen Dateinamen hinzu. 


Zusatzliche Informationen wie Datum und Uhrzeit oder Auftragsnummer kénnen ebenfalls festgelegt werden. Den 
Auftragsverlauf oder den Auftragsstatus konnen Sie Uber Dateiname, Datum und Zeit oder Auftragsnummer abrufen. 


Wahlen Sie [Dateiname], geben Sie den Namen (max. 32 Zeichen) ein und bestatigen Sie mit [OK]. 


Um Datum und Zeit hinzuzufugen, wahlen Sie [Datum/Zeit]. Um eine Auftragsnummer hinzuzufUgen, wahlen Sie [Job- 
Nr.]. Die zusatzlichen Informationen werden in der Rubrik "Weitere Infos" angezeigt. 
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Zeitversetzte FAX-Ubertragung 


Stellt die Sendezeit ein. Sie konnen die spatere Ubertragung mit der Rundsendefunktion etc. kombinieren. 


Mentpunkt Beschreibung 


Aus Die zeitversetzte Ubertragung wird nicht verwendet. 
Ein Die zeitversetzte Ubertragung wird verwendet. 
Startzeit Stellen Sie die Zeit von 00:00 bis 23:59 in Intervallen von einer Minute ein. 
WICHTIG 


Wenn die auf der Beruhrungsanzeige angezeigte Uhrzeit nicht stimmt, erfolgt die Versendung der Dokumente 
nicht zum richtigen Zeitpunkt. In diesem Fall mussen Sie die Uhrzeit einstellen. 


™> Ejingabe von Datum und Uhrzeit (Seite 2-11) 


HINWEIS 


Sie kénnen die Direktubertragung nicht verwenden. 
Sie kénnen bis zu 200 Ziele fiir die zeitversetzte Ubertragung speichern. 


Wenn zwei oder mehr zeitversetzte Ubertragungen fiir denselben Zeitpunkt angesetzt sind, werden die Sendungen in 
der Reihenfolge abgewickelt, in der sie eingegeben wurden. Wenn die zeitversetzten Ubertragungen in umgekehrter 
Reihenfolge eingegeben wurden, werden die Dokumente, die an dasselbe Ziel versendet werden sollen, vor den 
Dokumenten gesendet, die an verschiedene Ziele gesendet werden sollen. 


Sie kénnen die zeitversetzte Ubertragung vor der geplanten Sendezeit jederzeit l6schen. Sie kénnen eine 
zeitversetzte Sendung auch vor dem geplanten Zeitpunkt senden. 


=» Abbrechen einer zeitversetzten Ubertragung (Seite 3-28) 


Sie kdnnen die zeitversetzte Ubertragung vor der geplanten Sendezeit jederzeit Andern. 


»> Zeitversetzte Ubertragung andern/léschen (Seite 3-27) 


Wenn Sie beim FAX-Versand von Dokumenten, die in der Anwender-Box gespeichert sind, die zeitversetzte 
Ubertragung gewahlt haben, kénnen Sie die Dokumente erst verschieben, wenn der FAX-Versand abgeschlossen ist. 


™ Bedienungsanleitung des Gerats 


Stapeliibertragung 


Wenn FAX-Dokumente, die an dasselbe Ziel geschickt werden sollen, bei der zeitversetzten Ubertragung auf denselben 
Termin gesetzt wurden, konnen Sie bis zu 10 Dokumentensaize in einer StapelUbertragung versenden. Mit dieser 
Funktion vermeiden Sie mehrmaliges Anwahlen desselben Ziels und sparen Ubertragungskosten. 


HINWEIS 


Sie kdnnen bei der DirektUbertragung keine Stapellbertragung vornehmen. 


Wenn Sie bei einer Rundsendung zwei oder mehr Dokumentensatze auf dieselbe Ubertragungszeit gesetzt haben 
und jeder Dokumentensatz dieselbe Empfanger-Faxnummer enthalt, konnen Sie die Dokumente nicht als 
StapelUbertragung versenden. 


Wenn der Startzeitpunkt fiir die Ubertragung gekommen ist und FAX-Vorlagen auf eine Wahlwiederholung zu 
derselben Gegenstelle warten, werden die wartenden Dokumente in die Stapelubertragung aufgenommen. 


Wenn die Auftragsabrechnung aktiviert ist, werden nur die Originale, die bei der Programmierung der spateren 
Sendung mit derselben Konto-ID eingegeben wurden, als Stapellubertragung versendet. 
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Zeitversetzte Ubertragung einstellen 


Zeitversetzte Ubertragung anderni/léschen 


Die Ziele der zeitversetzten Ubertragung kénnen geandert oder geléscht werden. 


Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um Details von einem Auftrag zu prufen. 


1 


Anzeige aufrufen. 


1 


2 


3 


Taste [Status/Druckabbr.] > [Sendeauftrage] > [Geplanter Auftrag] 


Wahlen Sie den Auftrag, den Sie andern oder aus der Liste loschen mdchten > [Detail]. 
Die Detailinformationen Uber den ausgewahlten Auftrag werden angezeigt. 


Wahlen Sie [Detail/Bearb.] in Status/Ziel. 


Andern. 


Bei Eingabe eines weiteren Ziels 


1 


Geben Sie ein neues Ziel aus dem Adressbuch oder uber die Zifferntasten ein. 


Bei Auswahl von [Adressbuch] 


Wahlen Sie das zu andernde Ziel aus der Liste aus > [OK]. 


Bei Auswahl Uber die Zifferntasten 


Geben Sie das Ziel Uber die Zifferntasten ein > [OK] 


Bestatigen Sie mit [OK]. 


HINWEIS 


Wurde Ein in der Einstellung Eingabe prufen neues Ziel eingegeben, erscheint eine 
Bestatigungsanzeige nach Eingabe der Faxnummer. Geben Sie die Faxnummer 
nochmals ein und bestatigen Sie mit [OK]. 


= Bedienungsanleitung des Gerats 


Steht [Eingabe neues Ziel (FAX)] auf [Nicht zulassen], kOnnen die Faxnummern nicht 
uber die Zifferntasten eingegeben werden. 


™ Eingabe neues Ziel (FAX) (Seite 8-11) 


So andern Sie das Ziel 


1 WaAhlen Sie das zu andernde Ziel aus der Liste aus > [Detail/Bearb.] 


Sie k6nnen das ausgewahlite Ziel andern. 


2 Bestatigen Sie mit [OK]. 


Loéschen des Ziels 


Wahlen Sie das Ziel, das Sie l6schen méchten > [Léschen] > [OK]. 
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Abbrechen einer zeitversetzten Ubertragung 


Um eine wartende zeitversetzte Ubertragung abzubrechen, gehen Sie wie beschrieben vor. 


1 Anzeige aufrufen. 
Taste [Status/Druckabbr.] > [Sendeauftrage] > [Geplanter Auftrag] 


2 Auftrag abbrechen. 


Wahlen Sie den Auftrag, den Sie abbrechen mochten, und dann [Abbrechen] > [Ja]. 
Der gewahlte Auftrag wird geloscht. 


Sofortige Ubertragung 


Um Sendungen sofort einzuleiten, ohne die geplante Zeitspanne abzuwarten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben 
vor. 


1 Anzeige aufrufen. 
Taste [Status/Druckabbr.] > [Sendeauftrage] > [Geplanter Auftrag] 


2 Sofortige Ubertragung. 


Wahlen Sie den Auftrag, den Sie sofort Ubertragen méchten, und dann [Jetzt starten] > [Ja]. 
Die Ubertragung beginnt. 


FAX-Direktubertragung 


Das Ziel wird angewahlt und die Kommunikation beginnt bereits, bevor das Dokument eingelesen wird. Damit konnen 
Sie sicherstellen, dass jede Seite korrekt Ubertragen wurde. 


Einstellung fir die 


Direktiibertragung Beschreibung 


Ein Startet die Direktubertragung. 
Wahlt die Gegenstelle an. Nachdem die Kommunikation eingeleitet wurde, werden die 
Originale eingelesen. 


Aus Startet die Speichertbertragung. 
Nachdem die Originale in den Speicher eingelesen wurden, beginnt die 
Kommunikation. 


HINWEIS 


Bei der Direktiibertragung k6énnen Sie nur ein Ziel ftir eine Ubertragung angeben. 


Wahlen Sie in der Anzeige Sendebereit [Direkt]. Die direkte Ubertragung ist nun aktiviert und die Tasten auf der 
Beruhrungsanzeige leuchtet. 


Abbruch einer Direktubertragung 


Bei der Direktiibertragung kénnen Sie die Ubertragung abbrechen, indem Sie die Taste [Stopp] auf dem Bedienfeld 
oder [Abbrechen] auf der BerUhrungsanzeige wahlen. Die bereits eingelesenen Originale werden ausgeworfen und die 
BerUhrungsanzeige zeigt die Standard-Sendeanzeige. Wenn Originale im Vorlageneinzug verbleiben, entnehmen Sie 
sie. 


HINWEIS 


Méglicherweise findet die Ubertragung statt, obwohl die Tasten [Stopp] oder [Abbrechen] gewahit wurden. 
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Senden und Drucken 


Bei Bedarf kann eine Kopie des versendeten Dokuments ausgedruckt werden. 


Mentpunkt Beschreibung 


Aus Es wird keine Kopie des versendeten Dokuments ausgedruckt. 


Ein Es wird eine Kopie des versendeten Dokuments ausgedruckt. 


Senden und Speichern 


Beim Versand von Originalen kdnnen Sie mit dieser Funktion eine Kopie des gesendeten Originals in einer Anwender- 
Box speichern. 


Mentpunkt Beschreibung 
Aus Es wird keine Kopie des gesendeten Originals in einer Anwender-Box gespeichert. 
| Ein Es wird eine Kopie des gesendeten Originals in einer Anwender-Box gespeichert. 


HINWEIS 


Diese Anzeige erscheint nur, wenn eine Festplatte installiert ist. 
Bei Auswahl von [Ein] wahlen Sie die Anwender-Box, in der die Kopie gespeichert werden soll. 
Wenn zur Eingabe eines Passworts fur die Anwender-Box aufgefordert wird, geben Sie das Passwort ein. 


Sie kd6nnen die Informationen Uber die Anwender-Box anzeigen, indem Sie [Detail] wahlen. 


FAX-Sendebericht 


Um die korrekte Ubertragung zu priifen, konnen Sie nach der Ubertragung einen Sendebericht ausdrucken. 


Mentipunkt Beschreibung 


Aus Es wird kein Sendebericht gedruckt. 
Ein Es wird ein Sendebericht gedruckt. 
Nur bei Fehler Es wird nur ein Sendebericht gedruckt, wenn ein Fehler aufgetreten ist. 


HINWEIS 


Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn FAX-Sendebericht auf [Fur jeden Auftrag angeben] eingestellt ist. 


=> Sendeergebnis-Bericht (Seite 7-7) 
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Manuelles Senden 


Senden Sie die Originale, indem Sie erst prifen, ob eine Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt wurde, und 
wahlen dann die Taste [Start]. 


HINWEIS 


Wenn Sie ein Telefon (im freien Handel erhaltlich) an dieses Gerat anschlief&$en, KoOnnen Sie mit der Gegenstelle 
sprechen, bevor Sie Ihr FAX-Dokument senden. 


» Manuelles Senden (Seite 5-43) 


1 In der Startseite [FAX] wahlen. 
Originale einlegen. 


2 
3 [Aufgelegt] wahlen. 
4 Uber die Zifferntasten die Faxnummer der Gegenstelle eingeben. 


HINWEIS 


Wahlen Sie [Leitung aus], um diesen Vorgang abzubrechen. 


5 Taste [Start] wahlen. 


Wenn Sie den FAX-Ton horen, ist die Telefonverbindung mit der Gegenstelle hergestellt. 
Taste [Start] wahlen. Die Ubertragung beginnt. 
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Nachste Sendung vorbereiten 


Wa4hrend einer Ubertragung kénnen Sie weitere Originale einlesen und die nachste Sendung festlegen. Wenn die erste 
Ubertragung abgeschlossen ist, beginnt das Gerat automatisch mit der geplanten nachsten Ubertragung. Bei der 
vorbereiteten Ubertragung miissen Sie das Ende einer langen vorhergehenden Ubertragung aufgrund einer 
Rundsendung nicht abwarten. 


HINWEIS 


Zusammen mit der zeitversetzten Ubertragung und der Sendeunterbrechung kénnen bis zu 220 Ubertragungen 
geplant werden. 
Sie k6nnen auch die Funktion der Rundsendung verwenden. 


1 In der Startseite [FAX] wahlen. 


2 Originale einlegen. 
3 Das Ziel und die Sendefunktionen wahlen, die verwendet werden sollen. 
4 


Taste [Start] wahlen. 


Das Scannen der Originale beginnt und die nachste Ubertragung wird geplant. 


HINWEIS 


Wurde [Ein] in [Ziel vor Senden priifen] gewahlt, erscheint eine Bestatigungsanzeige, 
sobald die Taste [Start] gewahlt wird. 


» Bestatigungsanzeige fur Ziele (Seite 7-13) 


5 Wenn die Ubertragung abgeschlossen ist, beginnt die nachste geplante 
Ubertragung. 
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Sendeunterbrechung 


Wenn Sie Originale durch DirektUbertragung senden, kénnen Sie eine laufende Sendung unterbrechen. Auch wenn die 
Ubertragung aufgrund einer Rundsendung langer dauert oder die nachste Ubertragung geplant wurde, sendet das 
Gerat erst die Originale, fur die die Sendeunterbrechung aktiviert wurde. 


HINWEIS 


Wenn die Anzahl von vorbereiteten Ubertragungen und zeitversetzten Ubertragungen bereits 220 erreicht hat, 
konnen Sie keine Sendeunterbrechung mehr aktivieren. 


1 In der Startseite [FAX] wahlen. 


2 Die Originale einlegen, die mittels Sendeunterbrechung versendet 
werden sollen. 


3 [Direkt] wahlen. 


Fur weitere Hinweise zur Direktubertragung siehe auch 


=» FAX-Direktubertragung (Seite 3-28) 


4 Das Ziel eingeben und die Taste [Start] wahlen. 


Die Originale werden in den Wartezustand versetzt. Sobald die Ubertragungswege frei 
werden, beginnt die Ubertragung. 


HINWEIS 


Wurde [Ein] in [Ziel vor Senden priifen] gewahlt, erscheint eine Bestatigungsanzeige, 
sobald die Taste [Start] gewahlt wird. 


» Bestatigungsanzeige fur Ziele (Seite 7-13) 


Beim Warten auf die Sendeunterbrechung kénnen Sie die Ubertragung abbrechen, indem 
Sie die Taste [Stopp] auf dem Bedienfeld oder [Abbrechen] auf der BerUhrungsanzeige 
wahlen. 


™ Abbruch einer DirektUbertragung (Seite 3-28) 


Wenn die Ubertragung per Sendeunterbrechung abgeschlossen ist, 
werden die unterbrochene Sendung und die vorbereitete Ubertragung 
wieder aufgenommen. 
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Kettenwahl 


Bei der Kettenwahl werden Faxnummern von Gegenstellen einer Kettennummer hinzugefuigt. Diese Kettennummer 


enthalt eine Ziffernfolge, die von mehreren Zielen verwendet wird. 
Die Kettenwahl ermdglicht das Aneinanderreihen vom mehreren Ziffernfolgen oder Telefonnummern. Dies ermdglicht 
eine Auswahl des preiswertesten Telefonanbieters zum Versand an andere oder internationale Rufnummern. 


HINWEIS 


Haufig benutzte KettenwahIinummern sollten der Einfachheit halber im Adressbuch eingetragen oder als Zielwahltaste 
belegt werden. 
Fur weitere Hinweise zur Speicherung im Adressbuch siehe auch 


=» Ziel in Adressbuch hinzuflgen (Seite 2-12) 


Fur weitere Hinweise zur Speicherung auf den Zielwahltasten siehe auch 


»> Ziel auf einer Zielwahltaste speichern (Seite 2-21) 


Als Beispiel soll "212" als Kettnwahlnummer verwendet werden. 


1 KettenwahInummer auswahlen. 


Im Beispiel wird eine Zielwahltaste verwendet, die mit "212" belegt ist. 


HINWEIS 


Zur Auswahl aus dem Adressbuch, in dem "212" gespeichert ist, siehe Ziel aus dem 
Adressbuch wahlen. 


™ Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9) 


Zur Eingabe Uber die Zifferntasten wahlen Sie [FAX-Nr.-Eingabe], geben "212" ein und 
bestatigen mit [OK]. 


2 [Kettenwahl] wahlen. 
3 Faxnummer zur Verknipfung mit der Kettennummer eingeben. 


Faxnummer aus dem Adressbuch wahlen 


1 Wahlen Sie [Adressbuch]. 
Es koénnen mehrere Ziele eingegeben werden. 


2 Sobald Sie mit [OK] bestatigen, wird "212" automatisch allen Zielen hinzugefigt. 
Zur Auswahl von Zielen aus dem Adressbuch siehe auch 


= Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9) 
Faxnummer mit den Zielwahltasten wahlen. 


1 WaAhlen Sie [Zielwahl]. 


2 Sobald Sie mit [OK] bestatigen, wird "212" automatisch hinzugeftgt. 
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Faxnummer uber Zifferntasten eingeben. 


1 Faxnummer eingeben. 


2 Bestatigen Sie mit [OK]. 
Sobald Sie mit [OK] bestatigen, wird "212" automatisch hinzugefigt. 


HINWEIS 


Wurde [Ein] in der Einstellung [Eingabe priifen neues Ziel] eingegeben, erscheint eine 
Bestatigungsanzeige nach Eingabe der Faxnummer. Geben Sie die Faxnummer nochmals 


ein und bestatigen Sie mit [OK]. 
™ Bedienungsanleitung des Gerats 
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Programm verwenden 


Ein Ziel, die Ubertragungszeit oder andere Ubertragungseinstellungen kénnen als Programm gespeichert werden. 
Wurde ein Programm gespeichert, kann dieses einfach Uber den Programm-Bildschirm ausgewahlt werden. 
Fur weitere Informationen zur Vorgehensweise zum Speichern von Programmen siehe auch 


= Bedienungsanleitung des Gerats 


1 Programm aufrufen. 


1 Wahlen Sie auf der Startseite [Programm] oder die Taste des gespeicherten Programms. 
Durch den Tastendruck auf das gespeicherte Programm wird dieses ausgefuhrt. Falls Sie 
[Programm] gewahlt haben, fahren Sie mit Schritt 1-2 fort. 

2 Wahlen Sie die Taste des Programms, das Sie aufrufen méchten. 


Wahlen Sie die Taste [Kurzwahlsuche] oder [Nr.], um eine Programmnummer (01 bis 50) direkt 
aufzurufen. 


HINWEIS 

Wenn das Programm nicht aufgerufen werden kann, wurde die Dokumentenbox oder die 
im Programm angegebene Formulartberlagerung moéglicherweise geléscht. Prufen Sie 
die Dokumentenbox. 


2 Programm aufrufen. 
Legen Sie die Originale ein > Taste [Start] 


HINWEIS 
Die Taste [Programm] kann in jeder Funktion gewahit werden, um ein gespeichertes 
Programm aufzurufen. 
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Faxe empfangen 


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 
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Faxe empfangen > FAX-Empfang 


FAX-Empfang 


Wenn Sie den Anschluss nur als FAX-Gerat und nicht zum Telefonieren verwenden, stellen Sie das Gerat auf reinen 
FAX-Empfang um. Es sind danach keinerlei Benutzereingaben notig, um ein Fax zu empfangen. 


Empfangsmethode 

Die verschiedenen Empfangsmethoden werden im folgenden Abschnitt erklart. 
« Autom. (Normal) 

« Autom. (FAX/TEL) (Siehe 5-39.) 

« Autom. (Anrufbeantworter) (Siehe 5-41.) 

* Manuell (Siehe 4-4.) 


Empfangsmethode auswahlen 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemment] > [FAX] > [Weiter] unter "Empfang" > [Weiter] unter "FAX" > 
[Andern] unter "Empfangseinstellung" 


2 Empfangsart auswahlen. 
Wahlen Sie die Empfangsart > [OK] 


Fur automatischen FAX-Empfang wahlen Sie [Autom. (Normal)]. 
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Faxe empfangen > Automatischer FAX-Empfang 


Automatischer FAX-Empfang 


Ablauf des automatischen Empfangs 


1 


2 


Empfang beginnt. 


P  Authentifizierung/ 


Autofarbe 


a ‘tm 


ase WXYZ 5; 
Engabe Start sunterorechung 
e = 


07 


Mehrfarbig 


Schwarz/weiB 


> Verarbeitung Speicher !Warnung 


Wenn eine FAX-Sendung eintrifft, blinkt die Anzeige [Verarbeitung] und der Empfang beginnt 
automatisch. 


HINWEIS 


Wenn ein Telefon (im freien Handel erhaltlich) an das Gerat angeschlossen ist, beginnt der 
FAX-Empfang nach dem Klingelzeichen. 


Sie kénnen einstellen, wie oft das Klingelzeichen ertont. 
=» FAX (Seite 8-7) 


Speicherempfang 


Wenn das Gerat Faxe aufgrund von Papiermangel oder Papierstau nicht ausdrucken kann, 
werden die empfangenen FAX-Dokumente im Bildspeicher gespeichert. Sobald das Gerat 
wieder druckbereit ist, druckt es die Dokumente aus. 


Die Anzahl der speicherbaren Seiten hangt von deren Inhalt ab. Generell kann als Richtwert 
die Menge von ca. 700 A4-Seiten oder mehr bei normaler Auflosung angenommen werden. 


Wahrend des Speicherempfangs werden die FAX-Empfangsauftrage in der Anzeige 
"Druckauftrage" der Statusanzeige angezeigt. Um die empfangenen Dokumente 
auszudrucken, mUssen Sie neues Papier einlegen oder den Papierstau beseitigen. 


Fur weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch 
=> Bedienungsanleitung des Gerats 


Druck bei Empfang 


Die empfangenen Faxe werden in der inneren Ablage mit der bedruckten Seite nach unten 
ausgedruckt. 


Abbruch des Empfangs 


Wenn Sie einen laufenden Empfangsvorgang durch Unterbrechung der Telefonleitung abbrechen mdchten, gehen Sie 
wie nachstehend beschrieben vor. 


1 
2 


Taste [Status/Druckabbr.] wahlen. 


Kommunikation unterbrechen. 


[Gerat/Kommunikation] > [Leitung aus] unter "FAX-Port 1" oder "FAX-Port 2". 
Sobald die Kommunikation unterbrochen ist, stoppt der Empfang. 
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Faxe empfangen > Manueller Empfang 


Manueller Empfang 


Hiermit empfangen Sie die FAX-Dokumente, indem Sie erst prufen, ob eine Telefonverbindung mit der Gegenstelle 
hergestellt wurde, und dann [Man. Empfang] wahlen. 


HINWEIS 


Wenn Sie einen manuellen Empfang vornehmen mochten, mussen Sie den Empfangsmodus auf manuellen Empfang 
umstellen. Fur weitere Hinweise, wie Sie auf den manuellen Modus umschalten k6nnen, siehe auch 


=» Empfang (Seite 8-10) 


Wenn Sie ein Telefon (im freien Handel erhaltlich) an dieses Gerat anschlief&en, kKonnen Sie mit der Gegenstelle 
sprechen, bevor Sie Ihr FAX-Dokument empfangen. 


=» Manuelles Empfangen (Seite 5-44) 


Fernumschaltung (Seite 5-45 


Ablauf des manuellen Empfangs 


7 _~ Das Gerat wird angerufen. 


Wird ein Anruf erkannt, klingelt es. 
2 In der Startseite [FAX] wahlen. 


3 [Aufgelegt] wahlen. 
Wahlen Sie [Aufgelegt], um die Verbindung herzustellen. 


4 [Man. Empfang] wahlen. 
Der Empfang beginnt. 
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Faxe empfangen > Funktionen fur den FAX-Empfang 


Funktionen fur den FAX-Empfang 


Die Empfangsart und die Art des Ausdrucks k6nnen gewahlt werden. 


Wahlen Sie aus den folgenden Punkten aus. Siehe 


Medientypen fur Faxe festlegen. Medientyp fur den Ausdruck > Seite 4-6 
Wahlen Sie, ob beim Ausdruck des empfangenen Faxes die Universalzufuhr Universalzufuhr > Seite 4-7 

verwendet werden soll. 

Datum/Uhrzeit etc. des Empfangs eindrucken. Empfangsdatum/-uhrzeit > Seite 4-7 
Empfangene Faxe duplex drucken. Duplexdruck > Seite 4-7 

Zwei empfangene Seiten verkleinert auf eine Seite drucken. 2-auf-1-Druck > Seite 4-7 

Empfangene Faxe an ein weiteres FAX-Gerat oder einen Computer weiterleiten. Speicherweiterleitung > Seite 5-2 
Empfangene Faxe im Gerat ohne Ausdruck speichern. FAX-Box-Funktion > Seite 5-18 

Abruf von einem anderen FAX-Gerat. FAX-Abruf > Seite 5-28 

Verschlusselt Senden. Verschllsselung ® Seite 5-35 


Faxe empfangen > Medientyp fur den Ausdruck 


Medientyp fur den Ausdruck 


Geben Sie den Medientyp an, der fur den Ausdruck des empfangenen Faxes verwendet werden soll. 


Unterstutzte Medientypen | Alle Medien, Normalpapier, Grobes, Pergament, Etiketten, Recycling, 
Fein, Karteikarten, Farbiges, Umschlage, Dickes, Beschichtet, Hohe 
Qualitat und Anwender 1-8. 


Fur mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch 


=» Medientyp (Seite 8-10) 


Kassette fur FAX-Empfang festlegen 


Mit der Festlegung des Medientyps kann eine Kassette fur den FAX-Empfang festgelegt werden. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmeni] > [Kassette/Universalzufuhr Einstellungen] > [Weiter] unter 
"Kassette1-4" oder "Universalzufuhr-Einst." 


Wahlen Sie die Kassette, die fur den FAX-Empfang genutzt werden soll. 


2 Papierformat wahlen. 
1 Wéahlen Sie [Andern] unter "Papierformat". 


2 Europaische Modelle: [Autom.] > [Metrisch] 


WICHTIG 
Wahlen Sie eines der verfiigbaren Papierformate fiir die Kassette, die fur den FAX- 
Empfang benutzt werden soll. 


Europaische Modelle: [Autom.] > [Metrisch] 


3 Bestatigen Sie mit [OK]. 


3 Medientyp wahlen. 
1 Wahlen Sie [Andern] unter "Medientyp". 
2 Wahlen Sie den Medientyp. 


3 Bestatigen Sie mit [OK]. 


4 Medientyp speichern. 


Nehmen Sie die Papiereinstellungen fur den FAX-Empfang vor. Wenn Sie einen Medientyp 
festlegen, wahlen Sie den gleichen Typ wie in Schritt 3. 


Fur mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch 


=» Medientyp (Seite 8-10) 
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Faxe empfangen > Universalzufuhr 


Universalzufuhr 


Wahlen Sie, ob beim Ausdruck des empfangenen Faxes die Universalzufuhr verwendet werden soll. 


Taste [Systemmenii] > [FAX] > [Weiter] unter "Empfang" > [Weiter] unter "Allgemein" > [Andern] unter 
"Universalzufuhr" 


Ein Papier in der Universalzufuhr verwenden. 


Aus Papier in der Universalzufuhr nicht verwenden. 


Fur mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch 


= FAX-Grundeinstellungen (Seite 8-2) 


Empfangsdatum/-uhrzeit 


Die Funktion Empfangsdatum/-uhrzeit fugt das Datum und die Uhrzeit des Empfangs, Absenderinformationen und die 
Anzahl der Seiten am oberen Seitenrand ein, wenn das Fax ausgedruckt wird. Dies ist eine sinnvolle Bestatigung der 
Empfangszeit, wenn das Fax in einer anderen Zeitzone abgesendet wurde. 


HINWEIS 


Wenn eine Weiterleitung des empfangenen FAX-Dokuments aus dem Speicher erfolgt, wird 
die Information Uber Datum und Uhrzeit dem weitergeleiteten Dokument nicht hinzugeftgt. 
Wenn die empfangenen Daten auf mehreren Seiten ausgedruckt werden, wird das Datum 
und die Uhrzeit des Empfangs nur auf der ersten Seite aufgedruckt. Auf den folgenden 
Seiten erfolgt der Ausdruck nicht. 


Ein Ausdruck von Empfangsdatum/-uhrzeit. 


Aus Kein Ausdruck von Empfangsdatum/-uhrzeit. 


Fur mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch 


=> FAX-Grundeinstellungen (Seite 8-2) 


Duplexdruck 


Wenn die empfangenen Seiten gleich breit sind, werden sie auf beiden Seiten des Blatts ausgedruckt. 


Ein Auf beiden Seiten drucken. 


Aus Nur auf einer Seite ausdrucken. 


Fur mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch 


=> FAX-Grundeinstellungen (Seite 8-2) 


2-auf-1-Druck 


Wenn Sie ein mehrseitiges Dokument in den Formaten Statement oder A5 empfangen, kdnnen Sie mit dieser Funktion 
2 Seiten des FAX-Dokuments auf ein Blatt Letter oder A4 drucken. Wenn Sie den Empfang von 2 auf 1 und Duplexdruck 
gleichzeitig aktivieren, wird der Empfang von 2 auf 1 deaktiviert. 


Ein Ausdruck in 2-auf-1. 


Aus Kein Ausdruck in 2-auf-1. 


Fur mehr Informationen zu den Einstellungen siehe auch 


=» FAX-Grundeinstellungen (Seite 8-2) 
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Komfortfunktionen 


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 


Speicherweiterleitung ............cceeeeeeeeeeeeeenees 5-2 


Art des Weiterleitungsziels und 
Bedingungen fir die Weiterleitung ...... 5-2 


Weiterleitungseinstellungen ...........ceeee 5-4 


Alle empfangenen Dokumente 

weiterleiten (Regel fur alle Empfanger 
MULZOM) csteecletisaavetsncuidiedneiageeeetetateeents 5-4 
Nur die empfangenen Dokumente 
weiterleiten, die die Bedingungen 

erfillen (Regel fur spezifischen Empfang 


MULZOM) scecetscccticetesaneeatensenerseteteascceeesuatt 5-6 
Weiterleitung empfangener Faxe, die den 
Bedingungen nicht entsprechen ......... 5-9 


Abbruch einer Speicherweiterleitung .. 5-9 
Weiterleitungsbedingungen ldschen/andern . 5-10 
Prioritat der Weiterleitung erhdhen ... 5-10 
Ldéschen der 

Einstellungen der Empfang-/ 


Weiterleitungsregeln ..........eeeeeeee 5-11 
Details fur die Weiterleitung einstellen ........ 5-12 
Zeitpunkt der Weiterleitung .............. 5-12 
Einstellung des Dateiformats ............ 5-12 
Dateitrennung ........ccceeeeeeeteeeeeeeeeees 5-13 


E-Mail-Betr. Zusatzinfo Einstellung ... 5-14 
Verschlusselte Sendung FTP Einstellung . 5-14 


DruckeinstellUngen ..........: cece 5-15 
Dateinameneingabe ............:::eeee 5-16 
Weiterleitungseinstellungen vom 
Embedded Web Server RX .............5 5-17 
FAX-Box-FUunktion ............::0:::cceceeeeeeeeeeeeeees 5-18 
FAX=BOX cic deceencec Jetevececdenssceccoaaeccess 5-18 
Kommunikation Uber Subadresse ..... 5-18 
Anlegen einer FAX-Box .......::0:cceeee 5-19 
FAX-Box Andern .............:eeeeeeeeeeeeeeeee 5-20 
FAX-Box lOSChenN .............:::eeeeteeeeee 5-20 
FAX-Dokumente aus der 
FAX-Box ausdrucken  ............::::0008 5-21 
Details prUfen ............:: cece 5-22 
BildVOrschau  ..........::::cccccceeeeeeeeeteeeeees 5-22 


Loschen von Dokumenten aus 
einer FAX-Box nach dem Ausdruck ...... 5-23 
FAX-Dokumente aus der 


FAX-Box IOSCHEN 1.0... ceeeececeeeeeeeeees 5-23 
FAX-Box-Liste drucken .............ccc008 5-24 
Subadressen-Ubertragung ..............- 5-25 
Empfang mit Subadresse .............. 5-26 
FAX=ADIUP os iseiesneccaciansssn} dcbtrnentcceddolsdseesataedess 5-28 
FAX-Abruf beim Senden ...............0 5-28 
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FAX-Abruf beim Empfang ............... 5-31 
Aus einer Abrufoox ausdrucken ........ 5-33 
Details prUfen «0.0.0.0... 5-34 
Dokumente aus einer Abrufbox l6schen 5-34 
VerschlUsSelUung .........::ccceeeeeseeeeeestteeeeeeeaes 5-35 
Verschlusselungscode speichern ..... 5-36 
Inhalt eines gespeicherten 
Verschlusselungscodes andern ........ 5-36 
Inhalt eines gespeicherten 
Verschllusselungscodes ldschen ....... 5-37 


Verschliisselte Ubertragung verwenden 5-37 
Verschlusselten Empfang einstellen . 5-38 


Verwendung eines angeschlossenen Telefons 5-39 


Automatisches Umschalten FAX/Telefon 5-39 
Automatisches Umschalten FAX und 


Anrufbeantworter .........c:cceeeeeeeeee 5-41 
Manuelles Senden ..........:::ccceeeees 5-43 
Manuelles Empfangen ...........:000 5-44 
Fernumschaltung ..........:ccceeeeeeeeeeeeees 5-45 


Komfortfunktionen > Speicherweiterleitung 


Speicherweiterleitung 


Ein empfangenes Fax kann an ein anderes FAX-Gerat, einen Computer oder eine FAX-Box weitergeleitet werden. 
AuRerdem kénnen Sie die Anzahl der Kopien festlegen. 


Art des Weiterleitungsziels und Bedingungen fir die 
Weiterleitung 


Sie k6nnen das Weiterleitungsziel und die Bedingungen fur die Weiterleitung festlegen. 


Art des Weiterleitungsziels 


Sie k6nnen das empfangene Fax an andere FAX-Gerate oder FAX-Boxen weiterleiten, als i-FAX oder E-Mail-Anhang 
versenden oder in einen Ordner (SMB oder FTP) Ubertragen. 


Externes FAX 
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Netzwerk 


| Externes i-FAX 


FAX-Box E-Mail-Ubertragung 


Externes i-FAX 


Ordner-Ubertragung (SMB) 
Ordner-Ubertragung (FTP) 


Bedingungen fir die Weiterleitung 


WICHTIG 
Erfullt das empfangene Fax oder i-FAX eine der Weiterleitungsbedingungen, wird dieses weitergeleitet. Erfullt 
das empfangene Fax mehrere Weiterleitungsbedingungen, wird dieses an die erste Bedingung weitergeleitet 


Die Weiterleitungsbedingungen sind weiter unten von 1 bis 4 aufgelistet. Fur weitere Hinweise zur Anderung 
der Weiterleitungsfolge siehe auch 


=» Prioritat der Weiterleitung erhéhen (Seite 5-10) 


Folgende Anforderungen mussen fir die Weiterleitung erfullt sein: 
1 Subadresse 

2 Sender Faxnummer 

3 Verwendung der 2. Leitung (Dual Fax) 

4 Empfangeradresse (i-FAX) 


Durch die Speicherweiterleitung konnen Sie folgende Kommunikationsvorgange durchfthren. 
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Komfortfunktionen > Speicherweiterleitung 


Vertrauliche Zustellung an eine Subadresse 


Sie k6nnen die empfangenen FAX-Dokumente, ohne sie vorher auszudrucken, in der vorher angelegten FAX-Box 
speichern und dann von dort ausdrucken, ohne dass sie von einer anderen Person gesehen werden k6nnen. 


» Vertrauliche Zustellung an eine Subadresse (Seite 5-26) 


Relaiskommunikation Uber Subadressen als Rundsendung 


Empfangene Originale werden an mehrere FAX-Gerate weitergesendet. Durch die Eingabe einer Subadresse als 
Voraussetzung fur die Weiterleitung konnen Sie die Relaiskommunikation Uber Rundsendung auf bestimmte 
Ubertragungen begrenzen. 


HINWEIS 


Bei Verwendung der Weiterleitung kann festgelegt werden, ob das Dokument ausgedruckt wird oder nicht. Auch die 
Anzahl der Ausdrucke kann festgelegt werden. 


™ Druckeinstellungen (Seite 5-15) 
=» Relaiskommunikation Uber Subadressen als Rundsendung (Seite 5-27) 
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Komfortfunktionen > Weiterleitungseinstellungen 


Weiterleitungseinstellungen 


Legen Sie fest, ob alle empfangenen Dokumente weitergeleitet werden, oder nur diejenigen, die die Bedingungen 
erfullen. Die Tabelle erklart die mdglichen Einstellungen. 


Funktion Beschreibung Siehe Seite 


Aus Es findet kein Empfang bzw. keine Weiterleitung gemaR der Bedingungen statt. 
Empfange Faxe werden normal ausgedruckt. 


Regel fur spezifischen Faxe werden ohne Bedingungen weitergeleitet. Empfangene Faxe werden alle 5-4 
Empfang nutzen gleich behandelt. 

Regel fur alle Empfanger | Faxe werden gemafs den Bedingungen weitergeleitet. 5-6 
nutzen 


Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle 
Empfanger nutzen) 


Wird eine Weiterleitung fur alle empfangenen Faxe festgelegt, werden alle Faxe basierend auf den Bedingungen 
gedruckt oder weitergeleitet. 


Gehen Sie wie folgt vor, um alle Faxe weiterzuleiten. 


HINWEIS 


Fur weitere Hinweise zur Einstellung der Speicherweiterleitung unter verschiedenen Bedingungen fur den 
Empfang siehe auch 


» Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die Bedingungen erfullen (Regel fur spezifischen 
Empfang nutzen) (Seite 5-6) 


Um den Eintrag zu andern, gehen Sie wie beschrieben vor. 


Werden alle empfangen Faxe per Bedingung weitergeleitet, konnen diese nicht in einer FAX-Box 
gespeichert werden. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemment] > [FAX] > [Weiter] unter "Empfang/Weiterleitungsregeln" > [Regel fur 
alle Empfanger nutzen] 


2 Weiterleitungsziel angeben. 
1 [Weiter] unter "Weiterleitungseinstellung" > [Andern] unter "Weiterleitung" 


2 [Ein] oder [Aus] > [OK] 


wo 


Wahlen Sie [Andern] unter "Weiterleitungsziel". 


4 Wahlen Sie uber eine der folgenden Tasten die Gegenstelle > [OK] > [OK] 


HINWEIS 


Sie konnen mehrere Ziele eingeben. Wenn Sie eine Gruppe als Ziel eingeben, konnen 
Sie bis zu 500 Empfanger festlegen. 
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Komfortfunktionen > Weiterleitungseinstellungen 


Taste Beschreibung 


E-Mail-Adresseingabe FAX-Dokumente als E-Mail weitersenden. Geben Sie die E-Mail- 
Adresse des Empfangers ein, an den Sie die empfangenen FAX- 
Dokumente weitersenden mdchten. 


Adressbuch Wahlen Sie ein im Adressbuch oder externen Adressbuch 
gespeichertes Ziel. 


Ordnerpfadeingabe FAX-Dokumente an einen SMB-Ordner oder FTP-Ordner 
weitersenden. Geben Sie den Hostnamen, den Pfad, den 
Anmeldenamen des Benutzers und das Passwort des Empfangers 
ein, an den Sie die FAX-Dokumente weitersenden mochten. 


FAX-Nr.-Eingabe FAX-Dokumente an ein anderes FAX-Gerat weitersenden. Geben 
Sie Uber die Zifferntasten die Faxnummer des Empfangers ein und 
bestimmen Sie die Ubertragungsdetails. 


i-FAX-Adresseingabe Sie kdnnen Originale mit i-FAX weiterleiten. Geben Sie die Internet- 
FAX-Adresse des Empfangers ein und definieren Sie die 
Bedingungen fur das Empfangergerat. 


HINWEIS 


Um ein gespeichertes Ziel zu bearbeiten, wahlen Sie das entsprechende Ziel aus der 
Liste und dann [Detail/Bearb.]. Andern Sie die Eingaben. 


Um ein gespeichertes Ziel zu entfernen, wahlen Sie das entsprechende Ziel aus der 
Liste und dann [Léschen]. 


3 Weiterleitungsdetails einrichten. 
1 Folgende Einstellungen kénnen geandert werden. Bestatigen Sie die Anderungen mit 
[OK]. 
* Einstellung des Dateiformats 
¢ E-Mail-Betr. Zusatzinfo 
« Verschllsselte Sendung FTP Einstellung 


* Dateitrennung 


=» Details fur die Weiterleitung einstellen (Seite 5-12) 


2 Folgende Einstellungen kénnen geandert werden. Bestatigen Sie die Anderungen mit 
[OK]. 


« Anzahl der Kopien 
* Zeiteinstellung aktivieren 


« Dateinameneingabe 


=» Details fur die Weiterleitung einstellen (Seite 5-12) 


Komfortfunktionen > Weiterleitungseinstellungen 


Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die 
Bedingungen erfullen (Regel fur spezifischen Empfang nutzen) 


Um die Einstellungen fur die Weiterleitung mit den jeweiligen Bedingungen festzulegen, gehen Sie wie nachstehend 


beschrieben vor. 


Bis zu 100 Ziele kGnnen gespeichert werden. 


1 


Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmeni] > [FAX] > [Weiter] unter "Empfang/Weiterleitungsregeln" > [Regel 
f.spezif. Empfang nutzen] 


Weiterleitungsbedingungen einrichten. 


1 


z 


[Hinzufiigen] > [Andern] unter "Regelnummer" 


Wahlen Sie [+] oder [-] oder die Zifferntasten, um die Nummer der Bedingung (001 bis 100) 
einzugeben > [OK] 


Wahlen Sie [Andern] unter "Regelname". 
Geben Sie den Namen fur die Weiterleitungsbedingung ein > [OK]. 


HINWEIS 


Bis zu 32 Zeichen kénnen als Name fur die Weiterleitungsbedingung eingegeben 
werden. 


Fur weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch 

> Zeicheneingabe (Seite 12-2) 
Wahlen Sie [Andern] unter "Regel". 
Zur Weiterleitung eines empfangenen Faxes wahlen Sie [FAX] oder [i-FAX] > [Weiter]. 
Speichern Sie die Bedingungen fur die Weiterleitung > [OK] 


Wenn Sie in Schritt 6 die Option FAX gewahlit haben. 


Weiterleitungs- Vorgehensweise zum Speichern 
bedingung 

Subadresse Wahlen Sie [Subadresse] und geben Sie Uber die Zifferntasten die 
Subadresse ein. Benutzen Sie maximal 20 Ziffern, inklusive Leerschritt, 
den Ziffern 0 bis 9 und den Sonderzeichen '‘#' und ™', um Subadressen 
einzugeben. 

Sender Faxnummer Wahlen Sie [Sender Faxnummer] und geben Sie die Faxnummer des 
Absenders Uber die Zifferntasten ein. Sie konnen bis zu 20 Zeichen 
eingeben. 

Anschluss Wahlen Sie [Anschluss] und dann [Anschluss 1] oder [Anschluss 2]. 
Wurde ein Anschluss ausgewahlt, ist die Weiterleitung in eine FAX-Box 
nicht mdglich. 

Erscheint nur bei Verwendung der 2. Leitung (Dual FAX). 
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Komfortfunktionen > Weiterleitungseinstellungen 


Wenn Sie in Schritt 6 die Option i-FAX gewahlt haben. 


Weiterleitungs- Vorgehensweise zum Speichern 


bedingung 


i-FAX-Adresse Wahlen Sie [i-FAX-Adresse]. Geben Sie die gewunschte Internet- 
FAX-Adresse ein. Sie konnen bis zu 128 Zeichen eingeben. 


HINWEIS 


Bei Eingabe der Weiterleitungsbedingung Uber die Faxnummer des Senders kann der 
Eintrag der Faxnummer auch freigelassen werden. Dann werden auch Faxe von 
Sendern weitergeleitet, die nicht gespeichert sind. 


Falls Sie die Faxnummer des Senders als Weiterleitungsbedingung eingeben, geben Sie 
die Suchbedingung Uber das Such-Pulldown-Meni ein. 


- Wie 

* Beginnt mit 
¢ Endet mit 
¢ Enthalt 


3 Weiterleitungsziel angeben. 
1 [Weiter] unter "Weiterleitungseinstellung" > [Andern] unter "Weiterleitung" 


2 [Ein] oder [Aus] > [OK] 


wo 


Wahlen Sie [Andern] unter "Weiterleitungsziel". 


4 Wahlen Sie uber eine der folgenden Tasten die Gegenstelle > [OK] > [OK] 


Taste Beschreibung 


Adressbuch Wahlen Sie ein im Adressbuch oder externen Adressbuch 
gespeichertes Ziel. 


E-Mail-Adresseingabe FAX-Dokumente als E-Mail weitersenden. Geben Sie die E-Mail- 
Adresse des Empfangers ein, an den Sie die empfangenen FAX- 
Dokumente weitersenden mdochten. 


Ordnerpfadeingabe FAX-Dokumente an einen SMB-Ordner oder FTP-Ordner 
weitersenden. Geben Sie den Hostnamen, den Pfad, den 
Anmeldenamen des Benutzers und das Passwort des Empfangers 
ein, an den Sie die FAX-Dokumente weitersenden méchten. 


FAX-Nr.-Eingabe FAX-Dokumente an ein anderes FAX-Gerat weitersenden. Geben 
Sie Uber die Zifferntasten die Faxnummer des Empfangers ein und 
bestimmen Sie die Ubertragungsdetails. 


i-FAX-Adresseingabe Sie k6nnen Originale mit i-FAX weiterleiten. Geben Sie die Internet- 
FAX-Adresse des Empfangers ein und definieren Sie die 
Bedingungen fur das Empfangergerat. 


HINWEIS 


Um ein gespeichertes Ziel zu bearbeiten, wahlen Sie das entsprechende Ziel aus der 
Liste und dann [Detail/Bearb.]. Andern Sie die Eingaben. 


Um ein gespeichertes Ziel zu entfernen, wahlen Sie das entsprechende Ziel aus der 
Liste und dann [Léschen]. 


Komfortfunktionen > Weiterleitungseinstellungen 


4 Weiterleitungsdetails einrichten. 


1 


Folgende Einstellungen kénnen geandert werden. Bestatigen Sie die Anderungen mit 
[OK]. 


¢ Dateiformat 
¢ E-Mail-Betr. Zusatzinfo 
* Verschllsselte Sendung FTP 


* Dateitrennung 


=» Details fur die Weiterleitung einstellen (Seite 5-12) 
Wahlen Sie [Andern] unter "Speichern in FAX-Box". 


Um Originale in der FAX-Box zu speichern, wahlen Sie [Ein]. Wenn Sie die Originale nicht 
in der FAX-Box speichern moéchten, wahlen Sie [Aus]. Bestatigen Sie mit [OK] und fahren 
Sie mit Schritt 4-5 fort. 


HINWEIS 


Um die FAX-Box als Weiterleitungsziel einzustellen, mussen Sie die FAX-Box erst 
anlegen. 


™ FAX-Box-Funktion (Seite 5-18) 


Wahlen Sie die FAX-Box zum Speichern der Originale und bestatigen Sie mit [OK]. 
Falls Sie ein Passwort fur die FAX-Box vergeben haben, geben Sie das Passwort ein und 
bestatigen Sie mit [OK]. 


Folgende Einstellungen kénnen geandert werden. Bestatigen Sie die Anderungen mit 
[Speichern]. 

« Anzahl der Kopien 

¢ Zeitpunkt der Weiterleitung 

*« Dateinameneingabe 


=» Details fur die Weiterleitung einstellen (Seite 5-12) 


Wiederholen Sie die Schritte 2-1 bis 4-5, um weitere Einstellungen fur die Weiterleitung zu 
speichern. 


Wahlen Sie in der Liste das Kontrollfeld neben der Weiterleitungseinstellung, die aktiviert 
werden soll. 
Das Kontrollfeld neben der zu aktivierenden Weiterleitungseinstellung wird markiert. 


HINWEIS 
Um die Einstellung zu deaktivieren, wahlen Sie das Kontrollfeld, um die Markierung zu 
l6schen. 


Bestatigen Sie mit [OK]. 
Die Einstellung wird fur jede Bedingung gespeichert. 
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Komfortfunktionen > Weiterleitungseinstellungen 


Weiterleitung empfangener Faxe, die den Bedingungen nicht 
entsprechen 


Um empfangene Faxe weiterzuleiten, die den Bedingungen nicht entsprechen, gehen Sie wie folgt vor. 


1 Fuhren Sie die Schritte 1 bis 4-5 unter Nur die empfangenen Dokumente 
weiterleiten, die die Bedingungen erfillen (Regel fur spezifischen 
Empfang nutzen) aus. 


=» Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die Bedingungen erfillen (Regel fur 
spezifischen Empfang nutzen) (Seite 5-6) 


2 Weiterleitungseinstellungen andern. 
1 [Andere] > [Detail] 


2 Andern Sie die Weiterleitungseinstellungen > [Speichern] 


HINWEIS 


Wurde [Andere] nicht ausgewahlt, werden alle Faxe, die nicht den 
Weiterleitungsbestimmungen entsprechen, ausgedruckt. 


Das Speichern in eine FAX-Box kann unter [Andere] nicht ausgewahlt werden. 


3 Weiterleitungseinstellungen speichern. 
1 Wahlen Sie in der Liste das Kontrollfeld neben der Weiterleitungseinstellung, die aktiviert 


werden soll. 
Das Kontrollfeld neben der zu aktivierenden Weiterleitungseinstellung wird markiert. 


HINWEIS 


Um die Einstellung zu deaktivieren, wahlen Sie das Kontrollfeld, um die Markierung zu 
loschen. 


2 Bestatigen Sie mit [OK]. 


Abbruch einer Speicherweiterleitung 


Um eine Speicherweiterleitung abzubrechen, unterbrechen Sie die Verbindung und brechen dann die Weiterleitung ab. 


> Abbruch einer Ubertragung (Seite 3-6) 
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Komfortfunktionen > Weiterleitungseinstellungen 


Weiterleitungsbedingungen l6schen/andern 


Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um die Einstellungen fur die Weiterleitung zu andern oder zu l6schen. 


1 


Anzeige aufrufen. 


Fuhren Sie Schritt 1 unter "Regel f. spezif. Empfang nutzen" auf Seite 4-21 aus. 


=» Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die Bedingungen erfillen (Regel fur 
spezifischen Empfang nutzen) 


Einstellungen vornehmen. 


1 Wahlen Sie den Namen der Bedingung, die geléscht oder geandert werden soll. 
Gehen Sie zum nachsten Schritt, um den Bedingungsnamen zu ldschen. Gehen Sie zu 
Schritt 3, um den Bedingungsnamen zu andern. 


2 Wahlen Sie [Léschen]. 
Wenn die Bestatigungsaufforderung erscheint, wahlen Sie [Ja] und gehen weiter zu Schritt 
5. 


3 Wahlen Sie [Detail]. 


4 Siehe auch die Schritte 2 bis 4 unter "Regel f. spezif. Empfang nutzen" fur die Anderung 
der Einstellung. 


=» Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die Bedingungen erfullen (Regel fiir 
spezifischen Empfang nutzen) 


5 Wenn der Lésch- oder Anderungsvorgang abgeschlossen ist, bestatigen Sie mit [OK]. 


Prioritat der Weiterleitung erhohen 


Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um die Prioritat fur die Weiterleitung zu verandern. 


1 


Anzeige aufrufen. 


Fuhren Sie Schritt 1 unter "Regel f. spezif. Empfang nutzen" auf Seite 4-21 aus. 


=» Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die Bedingungen erfullen (Regel fur 
spezifischen Empfang nutzen) 


Einstellungen vornehmen. 
1 Wahlen Sie den Namen der Weiterleitungsbedingung aus, der geandert werden soll. 


2 Wahlen Sie [Prioritat erhéhen]. 
Die Prioritat der Bedingung wird erhoht. 
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Komfortfunktionen > Weiterleitungseinstellungen 


Ldoschen der Einstellungen der Empfang-/ 
Weiterleitungsregeln 


Um die Speicherweiterleitung zu l6schen, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmeni] > [FAX] > [Weiter] unter "Empfang/Weiterleitungsregeln" 


2 Einstellungen vornehmen. 
[Aus] > [OK] 


Komfortfunktionen > Details fur die Weiterleitung einstellen 


Details fur die Weiterleitung einstellen 


Zeitpunkt der Weiterleitung 


Sie kdnnen die Anfangs- und Endzeit der Weiterleitung festlegen. 


1 


Anzeige aufrufen. 


Regel fiir alle Empfanger nutzen 


1 


2 


Fuhren Sie Schritt 1 unter Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle 
Empfanger nutzen) aus. 


=> Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle Empfanger nutzen) (Seite 5-4) 


Wahlen Sie [Andern] unter "Zeit planen”. 


Regel fiir spezifischen Empfang nutzen 


1 


Fuhren Sie Schritt 1 unter Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die 
Bedingungen erfullen (Regel fur spezifischen Empfang nutzen) aus, wahlen Sie eine Regel 
aus und [Detail]. 


=» Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die Bedingungen erfullen (Regel fiir 
spezifischen Empfang nutzen) (Seite 5-6) 


Wahlen Sie [Andern] unter "Zeit planen”. 


Einstellungen vornehmen. 


1 


Wahlen Sie [Ganzer Tag] oder [Voreingest. Zeit]. Falls Sie Voreingest. Zeit ausgewahlt 
haben, geben Sie die [Startzeit] und die [Endzeit] ein. 


HINWEIS 


Die Zeiteingabe erfolgt im 24-Stunden-Format. 


2 


Bestatigen Sie mit [OK]. 


Einstellung des Dateiformats 


Wenn Sie die Datei als E-Mail-Anhang senden oder in einen Ordner (SMB oder FTP) Ubertragen, wahlen Sie PDF, TIFF, 
XPS oder OpenXPS als Dateiformat. 


ws 


Anzeige aufrufen. 


Regel fiir alle Empfanger nutzen 


1 


Fuhren Sie Schritt 1 unter Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle 
Empfanger nutzen) aus und wahlen Sie [Weiter] unter "Weiterleitungseinstellung". 


=» Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle Empfanger nutzen) (Seite 5-4) 


Wahlen Sie [Andern] unter "Dateiformat". 
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Komfortfunktionen > Details fur die Weiterleitung einstellen 


Regel fur spezifischen Empfang nutzen 


1 Fuhren Sie Schritt 1 unter Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die 
Bedingungen erfullen (Regel fur spezifischen Empfang nutzen), aus, wahlen Sie eine 
Regel aus und [Detail]. 


=» Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die Bedingungen erfullen (Regel fur 
spezifischen Empfang nutzen) (Seite 5-6) 


2 [Weiter] unter "Weiterleitungseinstellung" > [Andern] unter "Dateiformat" 


Einstellungen vornehmen. 
[PDF], [TIFF], [XPS] oder [OpenXPS] > [OK] 


HINWEIS 


Haben Sie [PDF] als Dateiformat gewahlt, konnen Sie auch PDF 
Verschlusselungsfunktionen auswahlen. 


= Bedienungsanleitung des Gerats 


Dateitrennung 


Bei Auswahl von E-Mail-Weiterleitung oder Verzeichnis (SMB/FTP) entscheiden Sie, ob die Seiten einzeln gespeichert 


werden sollen. 


1 


Anzeige aufrufen. 
Regel fur alle Empfanger nutzen 


1 Fuhren Sie Schritt 1 unter Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle 
Empfanger nutzen) aus und wahlen Sie [Weiter] unter "Weiterleitungseinstellung". 


=» Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle Empfanger nutzen) (Seite 5-4) 
2 Wahlen Sie [Andern] unter "Dateitrennung". 
Regel fiir spezifischen Empfang nutzen 


1 Fuhren Sie Schritt 1 unter Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die 
Bedingungen erfullen (Regel fur spezifischen Empfang nutzen), aus, wahlen Sie eine 
Regel aus und [Detail]. 


=» Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die Bedingungen erfullen (Regel fur 
spezifischen Empfang nutzen) (Seite 5-6) 


2 [Weiter] unter "Weiterleitungseinstellung" > [Andern] unter "Dateitrennung" 


Einstellungen vornehmen. 
[Jede Seite] oder [Aus] > [OK] 


Soll eine Datei fur jede Seite erstellt werden, wahlen Sie [Jede Seite]. 
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Komfortfunktionen > Details fur die Weiterleitung einstellen 


E-Mail-Betr. Zusatzinfo Einstellung 


Geben Sie an, welche E-Mail-Betreff-Einstellung hinzugeflgt werden soll. Wahlen Sie zwischen Absendername oder 


Sender. 


i 


2 


Anzeige aufrufen. 
Regel fiir alle Empfanger nutzen 


1 Fuhren Sie Schritt 1 unter Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle 
Empfanger nutzen) aus und wahlen Sie [Weiter] unter "Weiterleitungseinstellung". 


=» Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle Empfanger nutzen) (Seite 5-4) 


2 Wahlen Sie [Andern] unter "E-Mail-Betr. Zusatzinfo". 


Regel fiir spezifischen Empfang nutzen 


1 Fuhren Sie Schritt 1 unter Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die 
Bedingungen erfullen (Regel fur spezifischen Empfang nutzen), aus, wahlen Sie eine 
Regel aus und [Detail]. 


=» Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die Bedingungen erfullen (Regel fur 
spezifischen Empfang nutzen) (Seite 5-6) 


2 [Weiter] unter "Weiterleitungseinstellung" > [Andern] unter "E-Mail-Betr. Zusatzinfo". 


Einstellungen vornehmen. 


[Absendername], [Faxnr./Adresse Absender] oder [Aus] > [OK] 


Verschlusselte Sendung FTP Einstellung 


Wahlen Sie, ob zur Weiterleitung FTP-Verschlusselung benutzt werden soll. 


HINWEIS 


Um die FTP-Verschlusselung zu verwenden, setzen Sie "SSL" in den Sicherheitsprotokoll- 
Einstellungen auf [Ein]. 


= Bedienungsanleitung des Gerats 


Anzeige aufrufen. 
Regel fur alle Empfanger nutzen 


1 Fuhren Sie Schritt 1 unter Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle 
Empfanger nutzen) aus und wahlen Sie [Weiter] unter "Weiterleitungseinstellung". 


=» Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle Empfanger nutzen) (Seite 5-4) 


2 Wahlen Sie [Andern] unter "Verschliisselte Sendung FTP". 
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Komfortfunktionen > Details fur die Weiterleitung einstellen 


a 


Regel fiir spezifischen Empfang nutzen 


1 


Fuhren Sie Schritt 1 unter Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die 
Bedingungen erfullen (Regel fur spezifischen Empfang nutzen), aus, wahlen Sie eine 
Regel aus und [Detail]. 


=» Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die Bedingungen erfullen (Regel fur 
spezifischen Empfang nutzen) (Seite 5-6) 


[Weiter] unter "Weiterleitungseinstellung" > [Andern] unter "Verschliisselte Sendung FTP" 


Einstellungen vornehmen. 
Wahlen Sie [Ein] oder [Aus] > [OK] 


Druckeinstellungen 


Sie kdnnen festlegen, ob das Gerat beim Weiterleiten von FAX-Dokumenten diese auch ausdrucken soll. 


1 


Anzeige aufrufen. 


Regel fiir alle Empfanger nutzen 


1 


2 


Fuhren Sie Schritt 1 unter Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle 
Empfanger nutzen) aus. 


=» Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle Empfanger nutzen) (Seite 5-4) 


Wahlen Sie [Andern] unter "Drucken". 


Regel fiir spezifischen Empfang nutzen 


1 


Fuhren Sie Schritt 1 unter Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die 
Bedingungen erfullen (Regel fur spezifischen Empfang nutzen), aus, wahlen Sie eine 
Regel aus und [Detail]. 


=» Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die Bedingungen erfullen (Regel fur 
spezifischen Empfang nutzen) (Seite 5-6) 


Wahlen Sie [Andern] unter "Drucken". 


Einstellungen vornehmen. 
[Ein] oder [Aus] > [OK] 


Wenn Sie [Ein] gewahlt haben, wahlen Sie [+]/[-] oder die Zifferntasten, um die Anzahl der 
Kopien einzugeben. 
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Komfortfunktionen > Details fur die Weiterleitung einstellen 


Dateinameneingabe 


Sie k6nnen den Dateinamen festlegen, der beim Weiterleiten erstellt wird. Sie Konnen Informationen wie Datum oder 
Uhrzeit und die Auftragsnummer oder Faxnummer (Adresse bei einem i-FAX) anhangen. 


i 


Anzeige aufrufen. 


Regel fur alle Empfanger nutzen 


1 


2 


Fuhren Sie Schritt 1 unter Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle 
Empfanger nutzen) aus. 


=» Alle empfangenen Dokumente weiterleiten (Regel fur alle Empfanger nutzen) (Seite 5-4) 


Wahlen Sie [Andern] unter "Dateiname". 


Regel fiir spezifischen Empfang nutzen 


1 


Fuhren Sie Schritt 1 unter Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die 
Bedingungen erfullen (Regel fur spezifischen Empfang nutzen), aus, wahlen Sie eine 
Regel aus und [Detail]. 


=» Nur die empfangenen Dokumente weiterleiten, die die Bedingungen erfullen (Regel fur 
spezifischen Empfang nutzen) (Seite 5-6) 


Wahlen Sie [Andern] unter "Dateiname". 


Einstellungen vornehmen. 


1 [Dateiname] > Geben Sie den Dateinamen ein > [Speichern] 


HINWEIS 


Fur weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch 


™» Zeicheneingabe (Seite 12-2) 

Beachten Sie: Wenn Sie keine zusatzlichen Informationen eingegeben haben, werden 
immer die gleichen Dateinamen verwendet und die Dateien werden daher Uberschrieben, 
wenn empfangene FAX-Dokumente in SMB- oder FTP-Ordner Ubertragen werden. 


2 Um zusatzliche Informationen in den Dateinamen einzufugen, wahlen Sie [Job-Nr.], 


[Datum/Zeit], [Nr./Adr. am Anfang] oder [Nr./Adr. am Ende]. 


HINWEIS 


Beachten Sie: Wenn Sie keine zusatzlichen Informationen eingegeben haben, werden 
immer die gleichen Dateinamen verwendet und die Dateien werden daher Uberschrieben, 
wenn empfangene FAX-Dokumente in SMB- oder FTP-Ordner Ubertragen werden. 


Beispiel fur einen Dateinamen 

Beispiel: doc00352720140826181723.pdf 

doc (Dateiname) + 6-stellige Auftragsnummer + Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/Sekunde +Dateiformat 
(Standard ist .PDF) 
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Komfortfunktionen > Details fur die Weiterleitung einstellen 


Weiterleitungseinstellungen vom Embedded Web Server RX 


Sie k6nnen den Embedded Web Server RX auf einem Computer im Netzwerk verwenden, um die Einstellungen fur die 


Speicherweiterleitung auf diesem Gerat einzugeben. 


Fur mehr Informationen zu den Netzwerkeinstellungen siehe auch 


™ Bedienungsanleitung des Gerats 


Embedded Web Server RX offnen 


1 Embedded Web Server RX anzeigen. 


ittp://192.168.0.188 


192.168.0.188 i 


Deutsch 


Geratestatus 


Admin Anmeidung 


Anwandername Cacat 


1 Offnen Sie Ihren Webbrowser. 


4 Automatisch- 


auffrischen 


Ctntiun 


Letzte Aktualisierung : 
2013/11/19 18:10:42 


2 Inder Adresszeile geben Sie die IP-Adresse des Gerats wie eine Internetadresse (URL) 
ein, z. B. 192.168.48.21/. 
Die Einstiegsseite zeigt Basisinformationen Uber das Gerat und den Embedded Web 
Server RX sowie den aktuellen Status des Gerats. 


Einstellungen im Embedded Web Server RX vornehmen. 


Wahlen Sie eine Kategorie aus der Navigationsleiste auf der linken Seite und geben Sie die 
gewtnschten Werte fiir diese Kategorie ein. 


Wenn fir den Embedded Web Server RX Administratorrechte definiert wurden, mussen Sie 
den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort eingeben, um auf die gewunschten 


Seiten zugreifen zu k6nnen. 
=> Embedded Web Server RX User Guide 
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Komfortfunktionen > FAX-Box-Funktion 


FAX-Box-Funktion 


FAX-Box 


Die FAX-Box ist die Box, in der empfangene FAX-Dokumente auf der Festplatte des Gerats gespeichert werden, auf 
dem das FAX-System installiert ist. Mithilfe der Speicherweiterleitungsfunktion k6nnen Sie die empfangenen Originale in 
der personlichen FAX-Box speichern. 


Fur weitere Informationen zur Benutzung der Subadressen-Box siehe nachsten Abschnitt. 


« Anlegen einer FAX-Box > Seite 5-19 
* FAX-Box andern » Seite 5-20 
¢ FAX-Box léschen > Seite 5-20 


Fur weitere Informationen zur Veranderung der in der FAX-Box gespeicherten Faxe siehe nachsten Abschnitt. 


¢ FAX-Dokumente aus der FAX-Box ausdrucken > Seite 5-21 

* Details prifen » Seite 5-22 

¢ Léschen von Dokumenten aus einer FAX-Box nach dem Ausdruck > Seite 5-23 
¢ FAX-Dokumente aus der FAX-Box ldschen > Seite 5-23 

* FAX-Box-Liste drucken > Seite 5-24 


Fur weitere Informationen zum Senden an eine FAX-Box siehe nachsten Abschnitt. 
* Subadressen-Ubertragung > Seite 5-25 
Fur weitere Informationen zum Empfang in eine FAX-Box siehe nachsten Abschnitt. 


¢ Empfang mit Subadresse > Seite 5-26 


Kommunikation uber Subadresse 


Die Kommunikation Uber Subadressen beinhaltet das Senden und Empfangen von Daten mit Zusatzinformationen Uber 
Subadressen und Kennwérter in Ubereinstimmung mit den Empfehlungen der ITU-T (International Telecommunication 
Union). Uber Subadressen kénnen Sie Kommunikationsfunktionen, die urspriinglich nur zwischen unseren Systemen 
médglich waren, auch mit Systemen anderer Hersteller verwenden. Zu diesen Funktionen gehodren etwa die vertrauliche 
Zustellung (Senden von FAX-Dokumenten an die fur die Zustellung von FAX-Dokumenten festgelegte Box im 
empfangenden System) und FAX-Abrufe (Empfang von Dokumenten von einem Gerat, das vom empfangenden Gerat 
gesteuert wird). Wenn Sie die Kommunikation Uber Subadresse und die Speicherweiterleitung verwenden, nutzt dieses 
Gerat auch erweiterte Kommunikationsfunktionen, wie etwa die Speicherung von empfangenen FAX-Dokumenten in der 
FAX-Box oder die Weiterleitung von FAX-Dokumenten an ein anderes FAX-Gerat. 


HINWEIS 


Um die Kommunikation Uber Subadresse durchfuhren zu koOnnen, muss das System der Gegenstelle ebenfalls mit 
Kommunikationsfunktionen Uber Subadresse desselben Typs ausgestattet sein. 


Die Kommunikation Uber Subadressen kann gemeinsam mit verschiedenen anderen Kommunikationsfunktionen 
benutzt werden. 

Wenn Sie die Subadresse und das Passwort fur die Subadresse im Adressbuch und in den Zielwahltasten registrieren, 
brauchen Sie sie vor dem Senden nicht einzugeben. Weitere Hinweise finden Sie bei der Erklarung der einzelnen 
Kommunikations- und Speicherungsmethoden. 


Subadresse 


Auf diesem Gerat werden Subadressen und Subadressen-Passworter mit dem Sammelbegriff Subadresse bezeichnet. 


Subadresse 


txt 


Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Leerschritt und die Zeichen '#' sowie '*', um Subadressen mit bis zu 20 Stellen 
einzugeben. Wenn dieses Gerat FAX-Dokumente erhalt, wird die Subadresse als Weiterleitungsbedingung fur die 
Speicherweiterleitung verwendet. 
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Subadressen-Passwort 


Ux 


Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Buchstaben, Leerschritt und die Zeichen'#' sowie '*', um ein Subadressen-Passwort 
mit bis zu 20 Stellen einzugeben. Wenn dieses Gerat FAX-Dokumente erhalt, wird das Subadressen-Passwort nicht 
verwendet. 


Fur weitere Informationen zur Eingabe einer Subadresse siehe auch 


> Subadressen-Ubertragung (Seite 5-25) 
Empfang mit Subadresse (Seite 5-26) 


Anlegen einer FAX-Box 


Bis zu 100 FAX-Boxen k6nnen gespeichert werden. 


HINWEIS 


Wenn die Administration des Benutzer-Logins aktiviert ist, konnen Sie Ziele im Adressbuch nur andern, nachdem Sie 
sich als Administrator angemeldet haben. 


FAX-Boxen konnen auch Uber das Systemment gespeichert werden. 


1 Anzeige aufrufen. 
[FAX-Box] auf der Startseite > [Box speich./bearb.] 


2 Einstellungen vornehmen. 
1 WaAbhlen Sie [Hinzufiigen]. 


2 Geben Sie die Informationen ein und bestatigen Sie mit [OK]. 


Die Tabelle erklart die mdglichen Einstellungen. 


Eigenschaft Beschreibung 


Box-Nr. Geben Sie die Box-Nr. mit [+], [-] oder der Zifferntastatur ein. Die Box-Nr. kann 
zwischen 0001 und 1000 liegen. Die Boxnummer kann nur einmal vergeben 
werden. Wenn Sie 0000 eingeben, wird automatisch die nachste verfugbare 
Nummer zugewiesen. 


Benutzer" Legen Sie den Benutzer der Box fest. Wahlen Sie den Benutzer aus der 
angezeigten Benutzerliste aus. 


Box-Name Geben Sie den Box-Namen ein (bis 32 Zeichen). Fur weitere Hinweise zur 
Eingabe von Zeichen siehe auch 


™ Zceicheneingabe (Seite 12-2) 


Box-Passwort Der Zugriff des Anwenders auf die Box kann beschrankt werden, indem Sie zum 
Schutz der Box ein Passwort festlegen. Die Eingabe eines Passworts ist nicht 
zwingend vorgeschrieben. Geben Sie unter [Passwort] und unter [Passwort 
bestatigen] dasselbe Passwort von bis zu 16 Zeichen ein. 


Berechtigung* Legen Sie fest, ob die Box von mehreren Benutzern benutzt werden darf. 

Ldéschen nach Dokumente konnen nach erfolgreichem Druck automatisch geloscht werden. 

Druck Zum Léschen wahlen Sie [Ein]. Um das Dokument aufzubewahren, wahlen Sie 
[Aus]. 


* Wird angezeigt, falls die Administration des Benutzer-Logins aktiviert ist. 


3 Nach Eingabe aller Details [Speichern] wahlen. 


Die Box ist nun angelegt. 


Komfortfunktionen > FAX-Box-Funktion 


FAX-Box andern 


HINWEIS 


FAX-Boxen konnen auch Uber das Systemment geandert werden. 


1 Anzeige aufrufen. 
[FAX-Box] auf der Startseite > [Box speich./bearb.] 


2 Andern 
Wahlen Sie die zu andernde Box aus > [Detail/Bearb.] 
Nehmen Sie die Anderungen vor. 


Die Tabelle erklart die mdglichen Einstellungen. 


Eigenschaft Beschreibung 


Box-Nr. Geben Sie die Box-Nr. mit [+], [-] oder der Zifferntastatur ein. Die Box-Nr. kann 
zwischen 0001 und 1000 liegen. Die Boxnummer kann nur einmal vergeben 
werden. Wenn Sie 0000 eingeben, wird automatisch die nachste verfugbare 
Nummer zugewiesen. 


Benutzer" Legen Sie den Benutzer der Box fest. Wahlen Sie den Benutzer aus der 
angezeigten Benutzerliste aus. 


Box-Name Geben Sie den Box-Namen ein (bis 32 Zeichen). Fur weitere Hinweise zur 
Eingabe von Zeichen siehe auch 


™ Zeicheneingabe (Seite 12-2) 


Box-Passwort Der Zugriff des Anwenders auf die Box kann beschrankt werden, indem Sie zum 
Schutz der Box ein Passwort festlegen. Die Eingabe eines Passworts ist nicht 
zwingend vorgeschrieben. Geben Sie unter [Passwort] und unter [Passwort 
bestatigen] dasselbe Passwort von bis zu 16 Zeichen ein. 


Berechtigung* Legen Sie fest, ob die Box von mehreren Benutzern benutzt werden darf. 

Ldéschen nach Dokumente konnen nach erfolgreichem Druck automatisch geloscht werden. 

Druck Zum Léschen wahlen Sie [Ein]. Um das Dokument aufzubewahren, wahlen Sie 
[Aus]. 


* Wird angezeigt, falls die Administration des Benutzer-Logins aktiviert ist. 


FAX-Box loschen 


HINWEIS 


FAX-Boxen kd6nnen auch Uber das Systemment geldscht werden. 


1 Anzeige aufrufen. 
[FAX-Box] auf der Startseite > [Box speich./bearb.] 


2 Léschen 
1 Wahlen Sie die Box, die Sie l6schen wollen. 


2 [L6éschen] > [Ja] 
Die Box wird geldscht. 
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FAX-Dokumente aus der FAX-Box ausdrucken 


Um die in die FAX-Box gesendeten FAX-Dokumente auszudrucken, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor. 
1 In der Startseite [FAX-Box] wahlen. 


2 Dokument auswahlen. 


1 Wéhlen Sie die Box,die das Dokument enthalt, das Sie drucken méchten > [Offnen]. 


HINWEIS 


Verfugt die Box Uber ein Passwort, muss das Passwort unter folgenden Umstanden 
eingegeben werden: 


Wenn die Administration des Benutzer-Logins deaktiviert ist. 


Wenn die Administration des Benutzer-Logins aktiviert ist und die FAX-Box von einem 
anderen Benutzer gewahlt wurde, wahrend Sie sich mit Benutzerberechtigungen anmelden. 


2 Wahlen Sie das Dokument, das Sie drucken méchten, aus. 
Bei allen ausgewahlten FAX-Dokumenten wird das Kontrollfeld markiert. 


HINWEIS 


Um die Auswahl zu deaktivieren, wahlen Sie das Kontrollfeld, um die Markierung zu 
l6schen. 


Wird [| #222 |] im Fenster der FAX-Box gewahlt, erscheint eine Miniaturansicht des 


gespeicherten Dokuments. 


Wenn Sie das Bild der FAX-Dokumente prufen mochten, lesen Sie das Kapitel Uber 
"Vorschau". 


=» Bildvorschau (Seite 5-22) 


Fur weitere Hinweise zur Arbeit mit Listen in FAX-Boxen siehe auch 
™ Bedienungsanleitung des Gerats 


Aus einer FAX-Box kann nur gedruckt werden. Eine Sendung ist nicht mdglich. 


3 Wahlen Sie [Drucken]. 


3 Druck 


1 WaAhlen Sie, ob die FAX-Dokumente nach dem Druck aus der FAX-Box geléscht werden 
sollen. Zum Léschen wahlen Sie [Ein]. 


2 Wahlen Sie [Druck starten]. 
Der Druck beginnt. 
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Details priifen 


Mit der nachstehend beschriebenen Vorgehensweise k6nnen Sie die Details von Dokumenten prtufen, die an eine FAX- 
Box weitergeleitet wurden. 


7T in der Startseite [FAX-Box] wahlen. 


2 Dokument auswahlen. 
1 Wahlen Sie die Box,die das Dokument enthalt, das Sie priifen méchten > [Offnen]. 


2 Wahlen Sie das Dokument, das Sie priifen méchten> [Detail] 
Die Details fur das ausgewahlte Dokument werden angezeigt. 
Wahlen Sie [Andern] unter "Dateiname", um der Datei einen neuen Namen zu geben. 


™» Zeicheneingabe (Seite 12-2) 


Bildvorschau 


Verwenden Sie die nachstehend beschriebene Vorgehensweise, um das Bild eines an eine FAX-Box weitergeleiteten 
FAX-Dokuments auf der Beruhrungsanzeige anzuzeigen. 


1 In der Startseite [FAX-Box] wahlen. 


2 Dokument auswahlen. 
1 Wahlen Sie die Box,die das Dokument enthalt, das Sie priifen méchten > [Offnen]. 


2 Wahlen Sie das Dokument > [Vorschau] 
Die Anzeige mit der Vorschau erscheint. 


Arbeit mit der Vorschau-Anzeige 


1 Zoom gr6fRer. 


3 4 ~ 2 Zoom kleiner. 

P Vorschau:  2007040410574501 3 Wurde das Dokument 

) | 5 gezoomt, kénnen Sie die 
Ansicht mit den 
Pfeiltasten bewegen. 


6s, + 3003300 4 Bei mehrseitigen 

ee REE 4 Dokumenten kann iiber 
diese Tasten geblattert 
werden. 


5 Bei mehrseitigen 

e_ Schlieben_ Dokumenten kann die 
iil, ee gewiunschte Seitenzahl 
angegeben werden. 


HINWEIS 


Die Vorschau-Anzeige kann Uber die Bewegung zweier Finger auf der Beruhrungsanzeige 
gesteuert werden. 


=» Bildvorschau (Seite 2-6) 
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Komfortfunktionen > FAX-Box-Funktion 


Loschen von Dokumenten aus einer FAX-Box nach dem 


Ausdruck 


Um die aus der FAX-Box gedruckten Dokumente automatisch zu l6schen, gehen Sie wie folgt vor. 


1 
2 


In der Startseite [FAX-Box] wahlen. 


Dokument auswahlen. 
1 WéAhlen Sie die Box,die das Dokument enthdalt, das Sie drucken méchten > [Offnen]. 
2 Wahlen Sie das Dokument, das Sie drucken mochten, aus. 


3 Wahlen Sie [Drucken]. 


Einstellungen vornehmen. 
Wahlen Sie [Ein]. 


Drucken. 


Wahlen Sie [Druck starten]. 
Das Dokument wird nach dem Ausdruck geldéscht. 


FAX-Dokumente aus der FAX-Box l6schen 


Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ein FAX-Dokument zu l6schen, das Sie an eine FAX-Box 


weitergeleitet haben. 


1 
2 


In der Startseite [FAX-Box] wahlen. 


Léschen 
1 Wéhlen Sie die Box,die das Dokument enthalt, das Sie l6schen méchten > [Offnen]. 


2 Wahlen Sie das Dokument, das Sie l6schen méchten > [L6schen] > [Ja]. 
Das FAX-Dokument wird geléscht. 
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FAX-Box-Liste drucken 


Sie k6nnen die FAX-Box-Liste mit dem Verzeichnis der Box-Nummer und des Box-Namens der gespeicherten FAX- 
Boxen ausdrucken. Wenn in einer FAX-Box FAX-Dokumente enthalten sind, wird die Anzahl der Seiten angezeigt. 


HINWEIS 


Die Liste kann nicht gedruckt werden, wenn die Administration des Benutzer-Logins aktiviert wurde und der 
Administrator angemeldet ist. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemment] > [Dokument-Box/Externer Speicher] > [Weiter] unter "FAX-Box" 


2 Druck 
[Drucken] unter "FAX-Box-Liste" > [Ja] 
Die Liste wird gedruckt. 


FAX-Empfangsbox 
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Komfortfunktionen > FAX-Box-Funktion 


Subadressen-Ubertragung 


Um eine FAX-Box beim Versand anzugeben, gehen Sie wie folgt vor. 


HINWEIS 


Um die Ubertragung an eine Subadresse zu verwenden, priifen Sie, ob die Subadresse und das Passwort im 
empfangenden System vorher gespeichert wurden. 


Bei Verwendung von Subadressen kann die Verschlusselung nicht benutzt werden. 


Fur weitere Hinweise, wie die Einstellung auf diesem Gerat fur den Empfang von FAX-Dokumenten vorgenommen wird, 


siehe auch 


=> FAX-Box-Funktion (Seite 5-18) 


1 
2 


In der Startseite [FAX] wahlen. 


Originale einlegen. 


Ziel angeben. 
Wahlen Sie [FAX-Nr.-Eingabe] und geben Sie die Faxnummer der Gegenstelle ein. 


HINWEIS 


Wenn die Subadresse im Adressbuch gespeichert wurde, konnen Sie das Ziel verwenden. 
Wenn das als Subadresse gespeicherte Ziel im Adressbuch mit einer Zielwahltaste 
verbunden ist, kOnnen Sie auch die Zielwahltaste verwenden. 


Einstellungen vornehmen. 


1 


2 


[Detail] > [Andern] unter "Subadresse" > [Subadresse] 


Geben Sie die Subadresse Uber die Zifferntasten ein und bestatigen Sie mit [OK]. 
Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Leerschritt und die Zeichen'#' sowie ', um 
Subadressen mit bis zu 20 Stellen einzugeben. 


Wahlen Sie [Passwort]. 

Geben Sie das Passwort der Subadresse Uber die Zifferntasten ein und bestatigen Sie mit 
[OK]. 

Benutzen Sie die Ziffern von 0 bis 9, Leerschritt und die Zeichen '#' sowie "', um das 
Passwort der Subadresse mit bis zu 20 Stellen einzugeben. 


[OK] > [OK] 


Sendevorgang starten. 
Prufen Sie das Ziel und wahlen Sie die Taste [Start]. 


HINWEIS 


Wurde [Ein] in [Ziel vor Senden priifen] gewahlt, erscheint eine Bestatigungsanzeige, 
sobald die Taste [Start] gewahlt wird. 


» Bestatigungsanzeige fur Ziele (Seite 7-13) 
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Empfang mit Subadresse 


Um einen Empfang mit Subadresse durchzufuhren, muss der Sender vorab die Subadresse und das Passwort kennen. 


Folgende Funktionen kénnen mit Subadresse durchgefuhrt werden. 


©. “SPSICMSrweEIltSrl Situ MG esicvee ss cvew Ie ec ewsewei cn tute vaca Se cee sing evs eae x oy be va uh esau ea ed vase Sag b acne vate deaeesipen Baus das ccaede sb cecedueteacdeiveaaded 5-2 

* Vertrauliche Zustellung an eine SUDACreSSE .............eeeecceeeeeeeccceeeeeeeceeeeeeeenaceesesuaaeeeesnecaeeesnsaeeeeeeenseacaeeeeeteeeeeeeeneaees 5-26 

* Relaiskommunikation Uber Subadressen als RUNASENGUNG ...........cecceeeeeeeee eee eeeeneeeeeeeeaeeeeeeetaaeeeeeeeaeeeeeeeenaeeeeeeaas 5-27 

* Empfang Uber Subadressen-Bulletin Board ........cecccceeee eee eee eee enne eee ee tenets eset eaeeeeeeeaeeeeeeeeaaeeeeseeeeeeeeenaeeeeseeaas 5-31 
V) WICHTIG 


Um den Empfang mit Subadresse durchzufiihren, mussen einige Einstellungen vorgenommen werden. Fir 
weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch 


=> Speicherweiterleitung (Seite 5-2) 


FAX-Abrufempfang mit Subadressen verwenden (Seite 5-32 


Vertrauliche Zustellung an eine Subadresse 


Sie k6nnen die empfangenen FAX-Dokumente, ohne sie vorher auszudrucken, in der vorher angelegten FAX-Box 
speichern und dann von dort ausdrucken, ohne dass sie von einer anderen Person gesehen werden kénnen. 


Beispiel fur einen Ablauf 


i 1 
sense eee > Fax-Box- 
Registrierung 


Ubertragung per Sub-Adresse 001 
Sub-Adresse: 1234 


SpeicherUbertragung Drucken 
Sub-Adresse: 1234 


1 Speichern Sie die FAX-Box. 
™ Anlegen einer FAX-Box (Seite 5-19) 


Fuhren Sie die Ubertragung tiber Subadresse durch. 
Speichern Sie Dokumente in der FAX-Box durch Speicherweiterleitung. 


4 Drucken Sie Dokumente aus der FAX-Box aus. 


= FAX-Dokumente aus der FAX-Box ausdrucken (Seite 5-21) 
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Relaiskommunikation Uber Subadressen als Rundsendung 


Empfangene Originale werden an mehrere FAX-Gerate weitergesendet. Durch die Eingabe einer Subadresse als 
Voraussetzung fur die Weiterleitung konnen Sie die Relaiskommunikation Uber Rundsendung auf bestimmte 
Ubertragungen begrenzen. 


HINWEIS 
Bei Verwendung der Weiterleitung kann festgelegt werden, ob das Dokument ausgedruckt wird oder nicht. Auch die 
Anzahl der Ausdrucke kann festgelegt werden. 


™ Druckeinstellungen (Seite 5-15) 


Beispiel fur einen Ablauf 


\ ea ‘ 2 
co OL 
' — 
: 3.0 
: Faxempfang 
Am PR Subadresse: : Pen 
NN pone . = AS 
SEBS Ce 
1 on 4 3 one 
Subadressen- 2 : Faxempfang 
iibertragun Speicherweiterleitung : x 
ae Subadresse: 3333 : ie - 
_—_ 
3 an ; 
Faxempfang 


1 Fuhren Sie die Ubertragung tiber Subadresse durch. 
2 Benutzen Sie die Speicherweiterleitung, um empfangene Originale an mehrere FAX-Gerate weiterzuleiten. 


3 Jedes fur die Weiterleitung eingegebene Ziel erhalt das Fax. 
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FAX-Abruf 


Beim FAX-Abrufmodus wird die Ubertragung der FAX-Dokumente auf dem sendenden Gerat durch das empfangende 
Gerat gesteuert. Damit kann das empfangende Gerat den Empfang der FAX-Dokumente nach den eigenen 
Anforderungen steuern. Dieses Gerat unterstUtzt sowohl FAX-Abruf als sendendes Gerat als auch als empfangendes 


Gerat. 


~ WICHTIG 
Da beim FAX-Abruf das empfangende Gerat das sendende Gerat anruft, werden Gebthren vom 
empfangenden Gerat getragen. 


FAX-Abruf beim Senden 


Die FAX-Dokumente, die per FAX-Abruf Ubertragen werden sollen, mUssen in einer Abrufbox gespeichert werden. 
Wenn das Zielgerat eine FAX-Abrufanforderung aussendet, werden die gespeicherten FAX-Dokumente automatisch 
gesendet. 


Wenn die fur den FAX-Abruf bereitgestellten FAX-Dokumente an das Ziel Ubermittelt wurden, werden sie automatisch 
geldscht. Wenn Sie hingegen die Einstellung Ubertragene Datei loschen auf [Aus] gesetzt haben, bleiben die Originale 
in der FAX-Abrufbox gespeichert, bis Sie sie loschen. 

Sie k6nnen den FAX-Abruf dann mit denselben FAX-Dokumenten beliebig oft durchfthren. 


»> Originale nach dem FAX-Abruf l6schen (Seite 5-28) 
HINWEIS 


Sie k6nnen bis zu 10 FAX-Dokumente fir den FAX-Abruf speichern, wenn keine Subadresse verwendet wird. Wenn 
eine Subadresse verwendet wird, konnen bis zu 10 Dokumente pro Subadresse gespeichert werden. 


Sie konnen FAX-Dokumente so lange speichern oder Uberschreiben, bis eine FAX-Abrufanforderung eintrifft. 


™ Daten Uberschreiben (Seite 5-28) 


Originale nach dem FAX-Abruf loschen 


Wenn die fur den FAX-Abruf bereitgestellten FAX-Dokumente an das Ziel Ubermittelt wurden, werden sie automatisch 


geloscht. 
Wenn Sie dasselbe FAX-Dokument an mehrere Ziele versenden méchten, setzen Sie diese Option auf [Aus]. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemment] > [Dokument-Box/Externer Speicher] > [Weiter] unter "Abrufoox" 


2 Einstellungen vornehmen. 


[Andern] unter "Ubertragene Datei l6schen" > [Ein] oder [Aus] > [OK] 


Daten Uberschreiben 
Um das Uberschreiben zu erméglichen, setzen Sie die Option auf [Zulassen]. 
Um gespeicherte Dokumente mit gleichem Dateinamen durch neue Dateien zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor. 


Wurde als Einstellung [Abweisen] gewahlt, wird das Dokument nicht Uberschrieben, wenn der gleiche Dateiname 
vergeben wurde. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemment] > [Dokument-Box/Externer Speicher] > [Weiter] unter "Abrufoox" 
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2 Einstellungen vornehmen. 


[Andern] unter "Uberschreibeneinstellung" > [Zulassen] oder [Abweisen] > [OK] 
FAX-Abruf verwenden. 
1 In der Startseite [FAX-Box] wahlen > [Abrufbox] 


¥4 Originale einlegen. 


3 Anzeige aufrufen. 


Wahlen Sie [Datei speichern]. 


4 Art der Originale, die Scanaufl6sung usw. auswahlen. 


Die Tabelle erklart die mdglichen Einstellungen. 


Funktion Beschreibung 


Originalvorlage Wahlen Sie die Bildqualitat aus. 

Ungleich groRe Originale Damit kénnen Sie den Vorlageneinzug verwenden, um 
Originale unterschiedlicher Gréen einzulesen und zu 
speichern. 

2-seitig/Buchoriginal Wahlen Sie den Typ und die Bindung der Originale. 

Originalausrichtung Um sicherzustellen, dass die Originale in der richtigen 


Ausrichtung gespeichert werden, geben Sie an, welche 
Seite des Originals die Oberkante ist. Wenn Sie die 
nachstehenden Funktionen verwenden mochten, mussen 
Sie die Orientierung der Originale auswahlen. 

* Auswahl 1-seitig/2-seitig 


¢« Rand loschen 


Helligkeit Stellt die Helligkeit fur das Scannen der Originale ein. 

Originalvorlage Wahlen Sie die Bildqualitat je nach verwendeter Vorlage 
aus. 

Scanauflosung Bestimmt die Detailgenauigkeit fur das Scannen von 
Originalen. 

Zentrieren Wenn Sie das Original scannen, nachdem Sie 


Originalformat und Sendeformat festgelegt haben, wird je 
nach Format der Rand unten, links bzw. rechts auf dem 
Papier erstellt. Wenn Sie die Zentrierfunktion verwenden, 
wird das Bild so eingerichtet, dass es in gleichem Abstand 
zum oberen und unteren sowie linken und rechten Rand 
ausgerichtet wird. 


Rand lé6schen Scannen Sie Originale so, dass der schwarze Rand rund 
um das Dokument geléscht wird. 


Mehrfach-Scan Sie kénnen Originale, die nicht in den Vorlageneinzug 
eingelegt werden k6onnen, in mehrere Scanvorgange 
aufteilen und das Ergebnis als einzelne Datei speichern. 
Bei dieser Funktion werden Originale so lange eingelesen, 
bis Sie [Scanende] wahlen. 


Auftragsende Nachricht Versendet eine E-Mail, sobald die Ubertragung beendet ist. 


5-29 


Komfortfunktionen > FAX-Abruf 


Funktion Beschreibung 


Dateinameneingabe Sie kénnen die Dateien umbenennen, die aus gescannten 
Originalen erstellt werden. Sie kinnen diese Funktion auch 
verwenden, um die Auftragsnummer bzw. das Datum 


einzugeben. 

Leere Seiten auslassen Enthalt ein gescanntes Dokument leere Seiten, werden sie 
Ubersprungen und es werden nur Seiten mit Inhalt 
gescannt. 

Leiser Betrieb Niedrigere Druck- und Scangeschwindigkeit fur leisere 


Verarbeitung. 


Langes Original Damit k6nnen Sie den Vorlageneinzug verwenden, um 
langere Originale (Dokumente, die in der Einzugsrichtung 
Uberlang sind) einzulesen. 


Subadresse Geben Sie fur das Dokument eine Subadresse ein. 


Fur weitere Hinweise zu den Funktionen siehe auch 


™ Faxe versenden (Seite 3-1) 
Bedienungsanleitung des Gerats 
5 Speichern starten. 


Wahlen Sie die Taste [Start]. Die Originale werden gescannt und in der Abrufbox gespeichert. 


HINWEIS 


Sie k6nnen eine Vorschau des zu speichernden Bilds anzeigen, indem Sie [Vorschau] 
wahlen. 


=» Bildvorschau (Seite 2-6) 


Abrufiibertragung abbrechen 


Um eine Abruftbertragung abzubrechen, ldschen Sie das in der FAX-Abrufoox gespeicherte 
Original fur den FAX-Abruf. Fur weitere Informationen Uber das L6schen des gespeicherten 
Originals siehe auch 


=» Dokumente aus einer Abrufbox loschen (Seite 5-34) 
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FAX-Abruf beim Empfang 


Bei dieser Funktion wird automatisch die Sendung von auf dem sendenden Gerat gespeicherten FAX-Dokumenten 
eingeleitet, wenn das empfangende Gerat die Nummer des sendenden Gerats anwahlt. 


HINWEIS 


Wenn Sie eine Gruppe als Ziel eingeben, kOnnen Sie Originale von bis zu 500 Kontakten in einem einzigen Vorgang 
empfangen. Wenn Sie ein Ziel eingegeben haben, fur das verschlusselte Kommunikation festgelegt wurde, wird die 
verschlusselte Kommunikation fur den Empfang im FAX-Abrufverfahren deaktiviert. 


Wenn eine Dual FAX-Option installiert ist und ein Port angegeben wurde, der nur fur den Empfang freigegeben ist, 
erfolgt die Kommunikation Uber den anderen Port. 


Um den FAX-Abruf bei Empfang zu verwenden, mussen Sie dafuir Sorge tragen, dass das sendende Gerat fur den 
FAX-Abruf eingerichtet ist. 


Wenn Sie beim FAX-Abruf Subadressen verwenden, konnen Sie die nachstehend beschriebenen 
Kommunikationsvorgange verwenden. 


Empfang Uber Subadressen-Bulletin Board 


Verfligt die Gegenstelle Uber ein Subadressen-Bulletin Board, kann uber Subadresse mit dem Gerat kommuniziert 
werden, auch wenn es sich um ein Fremdgerat handelt. (Auf diesem Gerat, die Subadresse und das Passwort fiir die 
Subadresse.) 


——a 
Subadresse: 
= 3333 ——F 
(| Externes FAX-Gerat 
| 
WICHTIG 


Das Empfangsgerat muss die Bulletin-Board-Kommunikationsfunktion Uber 
Subadressen ebenfalls unterstutzen. Manche FAX-Gerate kénnen keine Originale 
speichern und andere unterstiitzen keine FAX-Abruffunktion. Priifen Sie die 
Funktionen des sendenden und des empfangenden Gerats, um sicherzustellen, dass 
alle Gerate die erforderlichen Anforderungen erfillen. 


Fragen Sie die Gegenstelle nach der Subadresse und dem Passwort, das in der 
Gegenstelle gespeichert ist. 


HINWEIS 


Fur weitere Information zu Subadressen siehe auch 


= Kommunikation Uber Subadresse (Seite 5-18) 


Fur weitere Hinweise zum Empfang von Dateien mit der Bulletin-Board-Funktion Uber 
Subadresse siehe auch 


=> FAX-Abrufempfang mit Subadressen verwenden (Seite 5-32) 
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FAX-Abruf beim Empfang verwenden 


HINWEIS 


Verwendet die Gegenstelle Subadressen, siehe FAX-Abrufempfang mit Subadressen 
verwenden im folgenden Abschnhitt. 


1 In der Startseite [FAX] wahlen. 


2 Abrufempfang aktivieren. 
[Erweiterte Einstellung] > [FAX Abrufempfang] > [Ein] > [OK] 


3 Ziel angeben. 
™ Direkte Eingabe von Zielen (Seite 3-7) 


4 Taste [Start] wahlen. 
Der Vorgang fur den Empfang beginnt. 


HINWEIS 


Wurde [Ein] in [Ziel vor Senden priifen] gewahlt, erscheint eine Bestatigungsanzeige, 
sobald die Taste [Start] gewahlt wird. 


» Bestatigungsanzeige fur Ziele (Seite 7-13) 


FAX-Abrufempfang mit Subadressen verwenden 


Fur den FAX-Abrufempfang geben Sie die Subadresse (auf diesem Gerat die Subadresse und das 
Subadressenkennwort) ein, die auf der Gegenstelle eingestellt wurde. Diese Kommunikation ist auch mdglich, wenn die 
Gegenstelle ein Gerat eines Drittherstellers verwendet, sofern dieses mit demselben Typ der Kommunikation Uber 
Subadressen ausgestattet ist. 


WICHTIG 
Priifen Sie vorher die vom Sender eingestellte Subadresse. 


1 In der Startseite [FAX] wahlen. 


2 Abrufempfang aktivieren. 


Zum Aktivieren des FAX-Abrufempfangs siehe auch 


=> FAX-Abruf beim Empfang (Seite 5-31) 


3 Ziel wahlen und Subadresse eingeben. 


Fur weitere Informationen zur Eingabe einer Subadresse siehe auch 


=» Subadressen-Ubertragung (Seite 5-25) 


Fur weitere Informationen zur Auswahl eines Ziels siehe auch 


=» Direkte Eingabe von Zielen (Seite 3-7) 


HINWEIS 


Sie kd6nnen bei der Zielauswahl eine Kombination aus Eingabe Uber Zifferntasten, 
Zielwahltasten und Adressbucheintragen mit gespeicherten Subadressen verwenden. 
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4 Taste [Start] wahlen. 


Der Vorgang fur den Empfang beginnt. 


HINWEIS 


Wurde [Ein] in [Ziel vor Senden priifen] gewahlt, erscheint eine Bestatigungsanzeige, 
sobald die Taste [Start] gewahlt wird. 


=» Bestatigungsanzeige fur Ziele (Seite 7-13) 


Aus einer Abrufbox ausdrucken 


Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um ein in einer Abrufoox gespeichertes Dokument auszudrucken. 


1 
2 


In der Startseite [FAX-Box] wahlen > [Abrufbox] 


Dokument auswahlen. 
Wahlen Sie das Dokument, das Sie drucken mochten, aus. 


Bei allen ausgewahlten FAX-Dokumenten wird das Kontrollfeld markiert. 


HINWEIS 


Um eine Auswahl zu annullieren, wahlen Sie nochmals das Kontrollfeld, so dass das 
Hakchen entfernt wird. 


Wenn Sie das Bild der FAX-Dokumente prufen mochten, lesen Sie das Kapitel 
"Bildvorschau". 


=» Bildvorschau (Seite 5-22) 


Fur weitere Hinweise zur Arbeit mit Listen in FAX-Abrufboxen siehe auch 


= Bedienungsanleitung des Gerats 


3 Drucken. 


[Drucken] > [Ja] 
Der Druck beginnt. 
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Details priifen 


Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um die Details eines in einer Abrufbox gespeicherten Dokuments zu prufen. 


1 In der Startseite [FAX-Box] wahlen > [Abrufbox] 


2 Dokument auswahlen. 


1 Wahlen Sie das Dokument, das Sie prufen modchten, aus. 


2 Wahlen Sie [Detail]. 
Die Details fur das ausgewahlte Dokument werden angezeigt. 


Wahlen Sie [Andern] unter "Dateiname", um der Datei einen neuen Namen zu geben. 


™» Zeicheneingabe (Seite 12-2) 
Dokumente aus einer Abrufbox loschen 


Benutzen Sie diese Vorgehensweise, um ein in einer Abrufoox gespeichertes Dokument zu ldschen. 


HINWEIS 
Wenn [Ubertragene Datei l6schen] auf [Ein] gesetzt ist, werden die Dokumente nach der 


Abruflbertragung automatisch geldscht. 


=» Originale nach dem FAX-Abruf l6schen (Seite 5-28) 


1 In der Startseite [FAX-Box] wahlen > [Abrufbox] 


2 Loschen. 


1 Wahlen Sie das Dokument, das Sie l6schen méchten, und wahlen Sie [L6schen]. 


2 Bestatigen Sie mit [Ja]. 
Das FAX-Dokument wird geldéscht. 
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Verschlusselung 


Dies ist eine Methode, bei der die Kommunikation mit FAX-Dokumenten erfolgt, die am sendenden Gerat verschlusselt 


werden. Dabei gilt: Auch wenn ein Dritter versucht, die FAX-Dokumente wahrend einer laufenden Ubertragung 


einzusehen, wird der Inhalt nicht angezeigt. Die empfangenen Dokumente werden vom empfangenden System in den 
Originalzustand zuriickverwandelt, in dem sie sich vor der Ubertragung befunden haben, und ausgedruckt. Dies ist eine 
besonders effiziente Kommunikationsmethode, wenn vertrauliche Dokumente versendet werden, die von einem Dritten 


nicht gedffnet werden sollen. 


~ WICHTIG 

Um die verschliisselte Kommunikation durchzufiihren, muss das FAX-Gerat der 
Gegenstelle ein von uns hergestelltes Gerat sein, das denselben Typ der 
Verschlisselung benutzt. 


Bei der verschlusselten Kommunikation verwenden das sendende und das empfangende 
System denselben 16-stelligen Chiffriercode fur die Verschlusselung und die Entschlusselung 
der FAX-Dokumente. Wenn die Verschllsselungscodes im sendenden und empfangenden 
System nicht Ubereinstimmen, wird die Verschlusselung nicht durchgefuhrt. Das sendende 
und das empfangende System mussen daher denselben Verschlisselungscode und eine 
zweistellige Codenummer verwenden. 


Sendendes System Empfangendes System 


Verschlusseln | Entschlusseln 


“VW 


— — —_> 
Eingelesene Verschlusselung : Ausgegebene 
Originale Dokumente 


Beschreibung der Einstellungen am sendenden und empfangenden System 


Sendendes Empfangen- 


Einstellungen System des System Siehe Seite 
Verschlus.-Code-Nr. (A) 2-stellig (B) 2-stellig 5-36 
Verschlusselungscode (C) 16 Zeichen | (C) 16 Zeichen | 5-36 
Code-Nr. im Adressbuch (oder wenn die (A) 2-stellig — 5-37 
Nummer direkt gewahlt wird) 

Verschlusselung-Boxnummer imempfangenden | (D) 4-stellig _ 5-37 
System 

Verschlusselungs-Box Nr.* — (D) 4-stellig — 
Einstellung der Empfangs Verschlus.-Code-Nr. — (B) 2-stellig 5-38 


* Wenn das Gerat FAX-Dokumente empfangft, wird die Verschlusselungs-Box nicht verwendet. 


HINWEIS 

Stellen Sie dieselben Zeichen fur die Nummern ein, die mit demselben Buchstaben in 
Klammern gekennzeichnet sind. 

Beispiel: Fur den Verschlusselungscode (C) mUssen im sendenden und im empfangenden 
System dieselben Zeichen verwendet werden. 
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Verschlusselungscode speichern 


3 


Der VerschlUsselungscode (Chiffriercode) ist erforderlich, wenn das Adressbuch fur die 
verschlusselte Kommunikation (die Gegenstelle wird direkt mit den Zifferntasten eingegeben) 
im sendenden System gespeichert wird oder im empfangenden System die Verschlusselung 
eingestellt wird. 


Fur die Generierung des Verschlisselungscodes werden die Ziffern von 0 bis 9 und die 
Buchstaben von A bis F verwendet, um willkurlich 16 Ziffern oder Buchstaben 
zusammenzustellen. Der so erzeugte Verschlusselungscode wird unter einer 2-stelligen 
Codenummer (01 bis 20) gespeichert. 


HINWEIS 


Bis zu 20 Verschlusselungscodes k6nnen gespeichert werden. 


Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmeni] > [FAX] > [Weiter] unter "Senden und Empfangen" 

> [Hinzufiig/Bearbeit] unter "Speicherung eines Verschlusselungscodes" 
Einstellungen vornehmen. 

1 WaAhlen Sie den nicht gespeicherten Verschlusselungscode > [Hinzufiig/Bearbeit]. 


2 [Verschlisselungscode] > Geben Sie den 16-stelligen Verschlusselungscode ein > [OK] 
> [OK] 


HINWEIS 


Fur den Schlussel stehen Ziffern (0 bis 9) und Buchstaben (A bis F) zur Verfugung. 


3 Wenn Sie weitere Verschlusselungscodes speichern, wiederholen Sie die Schritte 2-1 bis 2-2. 


Speicherung abschliefen. 
Wahlen Sie [SchlieRen]. 


Inhalt eines gespeicherten Verschlusselungscodes andern 


i 


Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmeni] > [FAX] > [Weiter] unter "Senden und Empfangen" 

> [Hinzufiig/Bearbeit] unter "Speicherung eines Verschlusselungscodes" 
Andern. 

1 Wahlen Sie den zu andernden Verschlusselungscode aus > [Hinzufiig/Bearbeit] 


2 [Verschlisselungscode] > Geben Sie den 16-stelligen Verschlusselungscode ein > [OK] 
> [OK] > [Ja] 


3 Wenn Sie weitere Verschlusselungscodes andern mochten, wiederholen Sie die Schritte 2- 
1 bis 2-2. 

Andern abschlieRen. 

Wahlen Sie [SchlieRen]. 
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Inhalt eines gespeicherten Verschlusselungscodes loschen 


1 


3 


Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmeni] > [FAX] > [Weiter] unter "Senden und Empfangen" 
> [Hinzufiig/Bearbeit] unter "Speicherung eines Verschlusselungscodes" 
Léschen. 


1 Wahlen Sie den Verschlisselungscode, den Sie l6schen méchten, und wahlen Sie 
[Ld6schen]. 


2 Bestatigen Sie mit [Ja]. 
Der Verschlusselungscode ist geléscht. 


Léschen abschlieen. 
Wahlen Sie [SchlieRen]. 


Verschliisselte Ubertragung verwenden 


Wenn Sie FAX-Dokumente verschliisselt ibertragen, benutzen Sie das fir die verschliisselte Ubertragung registrierte 
Adressbuch oder stellen die Verschlusselungsfunktion ein, wenn Sie den Anruf direkt Uber die Zifferntasten aufbauen. 


G 


HINWEIS 

Die verschliisselte Ubertragung kann auch in Rundsendungen verwendet werden. Bei der 
verschlusselten Kommunikation konnen Sie keine Kommunikation Uber Subadressen 
durchfthren. 


Verschlisselungscode vorab speichern. 


Speichern Sie den Verschllsselungscode, den Sie mit der Gegenstelle vereinbart haben. 


Fur weitere Hinweise zum Speichern des Verschlusselungscodes siehe auch 


=» Verschllsselungscode speichern (Seite 5-36) 


In der Startseite [FAX] wahlen. 
Originale einlegen. 


Ziel angeben. 


Wahlen Sie [FAX-Nr.-Eingabe] und geben Sie die Faxnummer der Gegenstelle ein. 


HINWEIS 


Wenn fir das Ziel im Adressbuch oder in der Zielwahltaste die verschliisselte Ubertragung 
eingestellt wurde, k6nnen Sie das Ziel verwenden. 


Verschliisselte Ubertragung einschalten. 


1 [Detail] > [Andern] unter "Verschliiss. Ubertragung" > [Ein] 
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2 Wahlen Sie die Verschlusselungsnummer, die Sie zum Speichern des 
Verschlusselungscodes verwendet haben. Dieser muss auch auf der Gegenseite 
vorhanden sein. 


Zum Speichern des Verschlusselungscodes siehe auch 


» Verschlusselungscode speichern (Seite 5-36) 


6 Verschliisselungs-Box wahlen. 
Falls Sie aufgefordert werden, eine Box auszuwahlen, geben Sie eine Box ein. 
1 [Verschisselungs-Box] > [Ein] > [Box-Nr.] 


2 Geben Sie die Nummer der Box (0000 bis 9999) Uber die Zifferntasten ein. 


7 Einstellungen beenden. 
[OK] > [OK] > [OK] 


8 Sendevorgang starten. 


Taste [Start] wahlen. 
Die Ubertragung beginnt. 


HINWEIS 


Wurde [Ein] in [Ziel vor Senden priifen] gewahlt, erscheint eine Bestatigungsanzeige, 
sobald die Taste [Start] gewahlt wird. 


» Bestatigungsanzeige fur Ziele (Seite 7-13) 


Verschlusselten Empfang einstellen 


Um eine verschlusselte Kommunikation durchzufthren, stellen Sie das empfangende System ein wie nachstehend 
beschrieben. 


1 Verschliisselungscode vorab speichern. 


Speichern Sie den Verschlusselungscode, den Sie mit der Gegenstelle vereinbart haben. 


Zum Speichern des Verschlusselungscodes siehe auch 


» Verschllsselungscode speichern (Seite 5-36) 


2 Anzeige aufrufen. 
Taste [Systemmeni] > [FAX] > [Weiter] unter "Empfang" 


3 Verschlusselten Empfang aktivieren. 
1 [Andern] unter "Verschlisselter Empfang" > [Ein] 


2 Wahlen Sie die Verschlusselungsnummer, die Sie zum Speichern des 
Verschlusselungscodes verwendet haben. Dieser muss auch auf der Gegenseite 
vorhanden sein. 


3 Bestatigen Sie mit [OK]. 
Das Gerat empfangt die verschlusselten Dokumente vom Sender mit dem vereinbarten 
Schlussel. 
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Verwendung eines angeschlossenen Telefons 


Sie kdnnen ein Telefon (im freien Handel erhaltlich) an diesem Gerat anschlieRen und verschiedene Funktionen nutzen. 


Automatisches Umschalten FAX/Telefon 


Dieser Empfangsmodus ist dann sinnvoll, wenn Sie FAX und Telefon an derselben Telefonleitung betreiben. Wenn eine 
FAX-Sendung eintrifft, wird sie vom Gerat automatisch als Fax empfangen, und wenn der andere Teilnehmer anruft, 
klingelt das Gerat wie ein Telefon und wartet, dass der angerufene Teilnehmer abhebt. 


VY) WICHTIG 

Wenn Sie die Funktion der automatischen Umschaltung zwischen FAX und Telefon 
(FAX/TEL) nutzen méchten, missen Sie einen Telefonapparat (im freien Handel 
erhaltlich) an diesem Gerat anschlieRen. 


Wenn das Telefon so oft wie in der Voreinstellung angegeben geklingelt hat, muss der 
empfangende Teilnehmer die Telefonanrufkosten bezahlen, auch wenn das 
Empfangssystem nicht antwortet. 


Ablauf eines eingehenden Anrufs 


Wenn der Teilnehmer der Wenn der Teilnehmer der Wenn der Teilnehmer der 
Gegenstelle Dokumente Uber Gegenstelle Dokumente Uber Gegenstelle von einem Telefon 
den automatischen FAX- den manuellen FAX- anruft 


Ubertragungsmodus sendet Ubertragungsmodus sendet 


Der Anruf wird angenommen, aber weder das FAX-Gerat noch das Telefon lauten. 
(Ab diesem Punkt entstehen fur den Teilnehmer der Gegenstelle Gesprachsgebuhren.) 


WwW 4 Ae 


Das FAX-Gerat lautet zweimal. 
(Nur der Anrufer hort dieses Lauten.) 


Die Dokumente des Das FAX-Gerat und das Telefon lauten. (Die Gegenstelle und das 
Teilnehmers der Gegenstelle Empfangsgerat konnen das Klingelsignal héren.) 
werden automatisch (Wenn der Telefonhorer nicht innerhalb von 30 Sekunden 
empfangen (Automatischer abgenommen wird, schaltet das FAX-Gerat zum FAX-Empfang 
FAX-Empfang). um.) 


Nach dem Gesprach kénnen 
Sie ein Fax durch Verwendung 
der Funktion 
"Fernumschaltung" empfangen. 
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HINWEIS 
Nach dem Gesprach k6nnen Sie auch ein Fax durch Verwendung der Funktion 
"Fernumschaltung" empfangen. 


Fernumschaltung (Seite 5-45 


Vorbereitung: 
Wahlen Sie [Autom. (FAX/TEL)]. 
=» FAX (Seite 8-7) 


1 Das Telefon klingelt. 


Der angeschlossene Telefonapparat klingelt. 


HINWEIS 


Sie kénnen einstellen, wie oft das Klingelzeichen ertont. 


=» Ruftone (FAX/TEL) (Seite 8-10) 


2 Ruf annehmen. 


Eingehender Anruf von einem Telefon 


1 Das Gerat lautet und fordert damit auf, den Anruf entgegenzunehmen. Sie mUssen den 
TelefonhG6rer innerhalb von 30 Sekunden nach dem ersten Klingelzeichen abheben. 


HINWEIS 


Wenn der Telefonh6rer nicht innerhalb von 30 Sekunden abgenommen wird, schaltet das 
FAX-Gerat zum FAX-Empfang um. 


2 Sprechen Sie mit der Gegenstelle. 


HINWEIS 
Nach dem Gesprach k6nnen Sie auch ein Fax durch Verwendung der Funktion 
"Fernumschaltung" empfangen. 


Fernumschaltung (Seite 5-45 


Eingehender Anruf von einem FAX-Gerat 


Das Gerat empfangt Faxe. 
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Automatisches Umschalten FAX und Anrufbeantworter 


Dieser Empfangsmodus ist sinnvoll, wenn ein separat erworbenes Telefon mit Anrufbeantworterfunktionen zusammen 
mit diesem FAX-Gerat verwendet wird. Wenn ein Anruf von einem FAX-Gerat eingeht, wird der FAX-Empfang 
automatisch gestartet. Wenn der Anruf von einem Telefon eingeht, werden die Funktionen des Anrufbeantworters 
aktiviert. Selost wenn der Anruf nicht entgegengenommen werden kann, kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen. 


WICHTIG 
9" die automatische Umschaltung zwischen FAX und Anrufbeantworter aktiviert 
ist, dirfen in der ersten Minute, nachdem das Telefon den eingehenden Anruf 
annimmt, keine langeren Pausen von mehr als 30 Sekunden in der Ansage oder der 
erhaltenen Nachricht auftreten. Andernfalls wird die Pausenerkennungsfunktion des 
FAX-Gerats aktiviert und das FAX-Gerat wechselt in den FAX-Empfang. 


HINWEIS 


Wenn Sie die Funktion der automatischen Umschaltung zwischen FAX und 
Anrufbeantworter nutzen mdchten, mussen Sie ein Telefon mit Anrufbeantworterfunktion 
(im freien Handel erhaltlich) an diesem Gerat anschlieen. 


Hinweise zum Abhoren von Nachrichten finden Sie in der Bedienungsanleitung des 
jeweiligen Anrufbeantworters. 


Die Anzahl der Klingelzeichen, die auf dem Anrufbeantworter eingestellt wird, muss kleiner 
sein als die Anzahl der Klingelzeichen, die fur das FAX-Gerat eingestellt wird. 


=» Ruftone (TAD) (Seite 8-10) 


Ablauf eines eingehenden Anrufs 


Wenn der Teilnehmer der Wenn der Teilnehmer der Wenn der Teilnehmer der 
Gegenstelle Dokumente Uber Gegenstelle Dokumente Uber Gegenstelle von einem Telefon 

den automatischen FAX- den manuellen FAX- anruft 
Ubertragungsmodus sendet Ubertragungsmodus sendet 


Die FAX-Dokumente des Der Anrufbeantworter spielt die Ansage ab, in der dem Anrufer 
Teilnehmers der Gegenstelle mitgeteilt wird, dass der Angerufene derzeit nicht erreichbar ist. 
werden automatisch 
empfangen (Automatischer 
FAX-Empfang). 


4 WY 


Der Anrufbeantworter zeichnet eine Nachricht des Anrufers auf. 


Wenn die Gegenstelle eine 
FAX-Sendung einleitet, 


empfangt das Gerat die 
gesendeten Originale. 


Vorbereitung: 
Wahlen Sie [Auto (TAD)]. 
=> FAX (Seite 8-7) 
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1 Das Telefon klingelt. 


Das Telefon gibt eine bestimmte Anzahl von Klingelzeichen aus. 


HINWEIS 


Wenn der Telefonhérer wahrend des Lautens abgenommen wird, wird der Anruf wie beim 
standardmaRigen manuellen FAX-Empfang behandelt. 


=» Manuelles Empfangen (Seite 5-44) 


2 Der Anrufbeantworter nimmt Anrufe entgegen. 


Eingehender Anruf von einem Telefon, der nicht beantwortet wird 


Die Funktionen des Anrufbeantworters werden aktiviert, die Ansage wird abgespielt und der 
Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen. 


HINWEIS 


Wenn eine Pause von mehr als 30 Sekunden eintritt, schaltet das FAX-Gerat in den FAX- 
Empfang um. 


Eingehender Anruf von einem FAX-Gerat 


Das Gerat empfangt Faxe. 
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Manuelles Senden 


Wenn Sie mit der Gegenstelle sprechen mochten oder das empfangende Gerat auf FAX-Empfang umgeschaltet werden 
muss, verwenden Sie diese Methode zum Senden der FAX-Dokumente. 


1 Originale einlegen. 


2 Das Ziel anwahlen. 


Heben Sie den Horer ab und wahlen Sie die Nummer der Gegenstelle. 


3 Prifen, ob die Telefonverbindung zum FAX-Gerat der Gegenstelle steht. 


Handelt es sich auf der Gegenseite um ein FAX-Gerat, hdéren Sie einen langen Pfeifton. Ist 
eine Person an der Gegenstelle, kKonnen Sie sich unterhalten. 


4 In der Startseite [FAX-Box] wahlen > [Aufgelegt] 


5 Taste [Start] wahlen. 
Die Ubertragung beginnt. 


6 Horer wieder auflegen. 


Wenn die Sendung beginnt (die Anzeige [Verarbeitung] auf dem Bedienfeld blinkt), legen Sie 
den Horer auf. 
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Manuelles Empfangen 


Sie k6nnen FAX-Dokumente empfangen, nachdem Sie festgestellt haben, dass die Telefonverbindung mit der 
Gegenstelle hergestellt wurde. 


HINWEIS 


Auf diesem Gerat wurde der automatische FAX-Empfang voreingestellt. Wenn Sie einen 
manuellen Empfang vornehmen mochten, mUssen Sie den Empfangsmodus auf manuellen 
Empfang umstellen. Fur weitere Hinweise, wie Sie auf den manuellen Modus umschalten 
konnen, siehe auch 


=» Empfang (Seite 8-10) 


1 Das Telefon klingelt. 


Wenn ein Anruf ankommt, klingelt das Telefon, das am Gerat angeschlossen ist. 


2 Horer abnehmen. 


Heben Sie den Telefonhorer ab. 


3 Priifen, ob die Telefonverbindung zum FAX-Gerat der Gegenstelle steht. 


Handelt es sich auf der Gegenseite um ein FAX-Gerat, héren Sie einen leisen unterbrochenen 
Pfeifton. Ist eine Person an der Gegenstelle, 
k6nnen Sie sich unterhalten. 


4 In der Startseite [FAX] wahlen > [Aufgelegt] > [Man. Empfang] 
Der Empfang beginnt. 


HINWEIS 


Wenn Sie einen Telefonapparat benutzen, der Tonsignale senden kann, benutzen Sie das 
Telefon, um den Empfang der FAX-Dokumente Uber die Fernumschaltung zu starten. 


Einwahl per Fernschaltung (Seite 8-11 


5 Horer wieder auflegen. 


Wenn die Sendung beginnt (die Anzeige [Verarbeitung] auf dem Bedienfeld blinkt), legen Sie 
den Horer auf. 
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Komfortfunktionen > Verwendung eines angeschlossenen Telefons 


Fernumschaltung 


Sie k6nnen den FAX-Empfang von einem angeschlossenen Telefon aus starten. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie 
dieses Gerat und einen Telefonapparat (im freien Handel erhaltlich) nicht an demselben Standort installiert haben. 


HINWEIS 


Die Fernumschaltung ist nur mdglich, wenn ein Telefon (im freien Handel erhaltlich) mit 
Tonwahlfunktionen an dieses FAX-Gerat angeschlossen ist. Selbst wenn das verwendete 
Telefon Tonwahlfunktionen unterstitzt, kann diese Funktion, abhangig vom Telefonmodell, 
mdglicherweise nicht wie erwartet verwendet werden. Weitere Informationen sind beim 
Kundendienst, beim autorisierten Kundendienstpartner oder beim Verkaufer erhaltlich. 


Die werksseitige Standardeinstellung der Fernumschaltnummer lautet 55. 
Die Fernumschaltnummer kann geandert werden. 


Einwahl per Fernschaltung (Seite 8-11 


Einwahl per Fernschaltung verwenden 


Um den FAX-Empfang von einem Telefon aus zu starten, gehen Sie wie nachstehend 
beschrieben vor. 


1 Der angeschlossene Telefonapparat klingelt. 


Heben Sie den Telefonhorer ab. 


HINWEIS 


Sie kénnen einstellen, wie oft das Klingelzeichen ertont. 


> FAX (Seite 8-7) 


2 Zweistellige Fernumschaltnummer wahlen. 


Wenn Sie im Horer einen FAX-Ton héren, geben Sie mithilfe der Tonsignalfunktionen des 
Telefons die zweistellige Fernumschaltnummer ein. Die Verbindung wird zum FAX-Gerat 
umgeschaltet und der FAX-Empfang wird automatisch gestartet. 


5-45 


6 


FAX vom PC senden 


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 


Ablauf beim Senden eines Netzwerkfaxes ..........cceccececeeeeneeeeeeeeceeeeeeeeaeeeeeseeaeeeeeeeeaaeeeeseeeaeeeeeeeeaeeeeeniaeeeeeeeaas 6-2 
Ablauf beim Empfangen eines Netzwerkfaxes. .........::cccecccccceeeeencneeeeeeencneeeeeeeaeeeeeeeaaeeeeeeeaeeeeeseeaeeeessieeeeeseenaees 6-2 
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FAX vom PC senden > Ablauf beim Senden eines Netzwerkfaxes 


Mit der Netzwerkfaxfunktion kann jeder PC, der mit diesem Gerat vernetzt ist, zum Senden und Empfangen von Faxen 
verwendet werden. Die nachstehenden Hauptfunktionen werden angeboten. 


Ein auf dem PC geschriebenes Dokument kann per Fax gesendet werden, ohne vorher 
ausgedruckt werden zu mUussen. 


Das Adressbuch (im Gerat oder auf dem PC) kann fur die Eingabe des FAX-Ziels 
verwendet werden. 


Ein Deckblatt kann hinzugefugt werden. 


Die Ubertragung und der Druck kénnen gleichzeitig erfolgen. 


Das Ubertragungsergebnis kann per E-Mail gemeldet werden. 


Die Ubertragung per Subadresse ist verfiigbar. 


Der Vorgang ist so einfach wie ein Druckvorgang. 


Ablauf beim Senden eines Netzwerkfaxes 


Der Sendevorgang lauft beim Netzwerkfax wie nachstehend beschrieben ab. 


Erstellen Sie ein Dokument auf einem PC, der mit diesem Gerat vernetzt ist. 


Senden Sie das Dokument vom PC auf dieses Gerat, als wurden Sie es 
drucken. 


Das Gerat sendet das Dokument an ein anderes FAX-Gerat. 


Das andere FAX-Gerat empfangt die Daten. 


Ablauf beim Empfangen eines Netzwerkfaxes 


Der Empfangsvorgang lauft beim Netzwerkfax wie nachstehend beschrieben ab. 


Ein anderes FAX-Gerat sendet ein Fax an dieses Gerat. 
Das Gerat empfangt das Fax. 


Das Gerat sendet das FAX-Dokument an einen vernetzten PC mithilfe 
der Speicherweiterleitungsfunktion. 


Der mit diesem Gerat vernetzte PC empfangt die Daten. 


HINWEIS 


Die Speicherweiterleitungsfunktion ermdglicht nicht nur den Empfang auf dem vernetzten 
PC, sondern auch die Weiterleitung des empfangenen Faxes per E-Mail oder die 
Weiterleitung an ein anderes FAX-Gerat. 
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FAX vom PC senden > Einrichtung 


Einrichtung 


Einige Vorbereitungen sind erforderlich, um das Netzwerkfax benutzen zu kénnen. 


Verbindung mit einem PC 


Verbinden Sie das Gerat und den PC uber das Netzwerkkabel mit dem Netzwerk. 


=> Bedienungsanleitung des Gerats 


Speichern von Zielen im Adressbuch 


Sie kénnen haufig verwendete Ziele im Adressbuch eingeben. Mit dem FAX-Treiber konnen 
Sie auch Ziele aus dem Adressbuch auswahlen. 


HINWEIS 


Sie kOnnen das empfangene Fax an den PC weiterleiten oder es als Dateianhang per 
E-Mail versenden. 


> Speicherweiterleitung (Seite 5-2) 
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FAX vom PC senden > Einrichtung 


FAX-Treiber installieren 


Installieren Sie den FAX-Treiber wie nachfolgend beschrieben. Als Beispiel dient Windows 7. 


1 Den Datentrager Product Library einlegen. 


HINWEIS 


Die Installation unter Windows muss mit Administratorrechten erfolgen. 


Falls das Fenster "Neue Hardware gefunden" von Windows erscheint, klicken Sie auf 
[Abbrechen]. 


Erscheint ein Fenster zum automatischen Ausfthren eines Programms, bestatigen Sie mit 
[Setup.exe ausfihren]. 


Falls die Benutzerkontenverwaltung erscheint, klicken Sie auf [Ja] ([Zulassen)]). 


2 Anzeige aufrufen. 


——_s Je es] 1 Klicken Sie auf 
[Lizenzvereinbarung anzeigen], 
um diese zu lesen. 


Hinweis 


Durch die Verwendung und Installation der Geratetreiber und Software 


in diesem Paket erklaren Sie ihr Einverstandnis mit allen Bedingungen 2 Klicken Sie auf [Akzeptieren]. 


dieser Lizenzvereinbarung. 


Lizenzvereinbarung anzeigen : Akzey ptieren | Beenden 


3 FAX-Treiber wahlen. 
1 Wahlen Sie [Benutzerdefinierte Installation] aus. 


2 Wahlen Sie den zu installierenden Drucker. 


3 Klicken Sie auf [ =» ]. 


Yo Benutzerdefinierte Installation ‘Zu nstallerence Proaukte 
EEE Mehrere Gerite und Druckdienstprogramme hinzufiigen 


Product Library 


FAX vom PC senden > Einrichtung 


4 Wahlen Sie [FAX-Treiber]. 
5 Klicken Sie auf [ =]. 


6 Klicken Sie auf [Installieren]. 


—=— [= meen 


Yo Benutzerdefinierte Installation 
EME Mehrere Gerate und Druckdienstprogramme hinzufiigen GS —= —= 


Details 


HINWEIS 


Falls das Gerat nicht erkannt wird, auch wenn es betriebsbereit ist, priifen Sie folgendes. Wird 
kein Drucker gefunden, prifen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Netzwerk und Drucker 


korrekt ist und ob der Drucker eingeschaltet ist. Dann klicken Sie auf © (Aktualisieren). 


Falls ein Warnfenster mit Windows Sicherheitshinweisen erscheint, drucken Sie auf [Diese 
Treibersoftware trotzdem installieren]. 


4 Installation beenden. 


Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie 
den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Installation des FAX-Treibers ist nun beendet. 


FAX vom PC senden > Einrichtung 


FAX-Treiber deinstallieren 


Gehen Sie wie folgt vor, um den FAX-Treiber von Ihrem Computer zu entfernen. 


HINWEIS 


Die Deinstallation unter Windows muss mit Administratorrechten erfolgen. 


1 Anzeige aufrufen. 


Klicken Sie auf [Start] auf der Windows-Oberflache. Wahlen Sie [Alle Programme], 
[(Markenname)] und [Product Library deinstallieren]. Der Uninstall Wizard wird gedffnet. 


2 Software deinstallieren. 


Uberpriifen Sie die Markierungen im Kontrollkastchen des Treibers, der entfernt werden soll, 
und klicken Sie auf [Deinstallieren]. 


— Sa) 


#_ Deinstallieren 
cam Gerit i und Dier 


3 Deinstallation beenden. 


Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie 
den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Deinstallation der Software ist nun beendet. 


HINWEIS 


Die Software kann eben falls von der Product Library deinstalliert werden. 


Im Dialogfenster der Product Library wahlen Sie Deinstallieren und folgen den 
Anweisungen auf dem Bildschirm. 


FAX vom PC senden > Normale Ubertragung 


Normale Ubertragung 


Dieser Abschnitt beschreibt das Versenden eines Fax Uber Netzwerkfax. Im vorliegenden Beispiel wird ein Adobe 
Acrobat-Dokument versendet. 


1 Dokument zum Senden vorbereiten. 
1 Erstellen Sie mit einer Anwendung auf Ihrem Computer ein Dokument zum Versenden. 
2 Wahlen Sie Originalformat und Ausrichtung. 


3 Wahlen Sie [Drucken] aus dem Dateiment. Das Fenster zum Druck aus einer Anwendung 
wird geoffnet. 


2 Eigenschaften im Druckerfenster wahlen. 


or 


eee MUSE: 


[Dokument und Markierungen x] 


Vorschau: Unsepariert 
210,02 ———_—_} 


Drucken: | Alle angegeb. Seiten v } (Seiten umkehren 


Seiteneinstellungen 

Exemplare: 1 + Sortieren 
Anpassen der SeitengraBe: 

[Auf Druckbereich verkleinern 


(V) Automatisch drehen und zentrieren 


| Papierquelle gemaB PDF-SeitengréBe auswahlen 


Bei Bedarf benutzerdef. Papierformat verwenden 
Einheit: mm Zoom: 96% 


| Ausgabe in Datei umleiten 


v4 I] 


Conan CaS Gea 


1 Wahlen Sie das Geratemodell (XXX XXX NW-FAX) aus der Liste aus. 


2 Wahlen Sie alle gewunschten Druckeinstellungen. 


HINWEIS 


Stellen Sie sicher, dass die Kopienanzahl auf 1 steht. Das folgende Fenster dient als 
Beispiel. 
Das Druckerfenster kann je nach gewahlter Anwendung abweichen. 


3 Klicken Sie auf [Eigenschaften], um das Fenster Eigenschaften zu 6ffnen. 
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FAX vom PC senden > Normale Ubertragung 


3 Einstellungen in der Karteikarte FAX Einstellungen wahlen. 


1 Wahlen Sie alle gewunschten Einstellungen wie z. B. das Originalformat in der Karteikarte 
FAX Einstellungen und bestatigen Sie mit [OK]. 


FAX Einstellungen 


© Hochformat 
© Querformat 


Fur weitere Hinweise zu den Einstellungen dieser Karteikarte siehe auch 
=» Grundeinstellungen des Treibers (Seite 6-10 


2 Sie kehren zum Druckerfenster zuruck. Bestatigen Sie mit [OK]. Das Fenster zur Eingabe 
der Sendeeinstellungen erscheint. 


4 Einstellungen im Fenster Sendeeinstellungen wahlen. 
Es kOnnen Einstellungen wie Ubertragungszeit oder Subadressen gewahit werden. 


Fur weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch 


=» Sendeeinstellungen andern (Seite 6-14) 


5 Deckblatt wahlen. 


Wollen Sie mit Deckblatt versenden, nehmen Sie Einstellungen in der Karteikarte [Deckblatt] 
vor. 


Fur weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch 


=» Arbeiten mit Deckblattern (Seite 6-19) 
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FAX vom PC senden > Normale Ubertragung 


6G Das Ziel angeben. 


7 


[01234567890 Optionseinstellungen 


1 Geben Sie in der Karteikarte [Adressen Einstellung] Uber die Tastatur die Zieladresse 


ein. 


Falls Sie die optionale i-FAX Funktion benutzen, wahlen Sie unter "Ubertragungsart" 
zwischen [FAX], [i-FAX (Via Server - Ein)] oder [i-FAX (Via Server - Aus)] und geben die 
Faxnummer oder Adresse des anderen Gerats ein. 


* Folgende Zeichen k6nnen maximal eingegeben werden: Bis zu 64 Zeichen 


« Folgende Zeichen kdénnen gewahlt werden: 0 bis 9, #, *, -, Leerzeichen. An erster Stelle 
darf kein Leezeichen oder “-“ stehen. 


Klicken Sie [Zur Sendeliste hinzufiigen]. Die Zielinformation wird in die Adressliste 
ubernommen. Zum Versenden an mehrere Ziele wiederholen Sie die Schritte. 


Um das Adressbuch zu verwenden, klicken Sie auf [Auswahlen vom Adressbuch] und 
wahlen das Ziel aus. 


Adressen Einstellung | Deckbiatt | Option | Sender information | _ Intemet FAX 


Obertragungsmodus: [FAX 


FéXnummer: 


Zur Senderliste hinzufiigen 
Senderliste: Auswahlen vom Adressbuch... Oltems / Verbleibende 500 Items 


FAnummer Firmnenname Abteilungsname Empfanger 


Auf [Senden] klicken. Die Ubertragung beginnt. 


FAX vom PC senden > Normale Ubertragung 


Grundeinstellungen des Treibers 


Uber die Karteikarte FAX Einstellungen in den Druckereinstellungen kénnen Sie das Originalformat und andere 
Einstellungen bestimmen. 
1 Anzeige aufrufen. 


1 Klicken Sie auf Start auf der Windows-Oberflache. Klicken Sie dann auf 
[Systemsteuerung], [Hardware und Sound] und dann auf [Gerate und Drucker]. 


2 Rechtsklicken Sie auf den Produktnamen Ihres Gerats und wahlen Sie 
[Druckereigenschaften] aus der Drop-Down-Liste. Die Druckereigenschaften werden 
geoffnet. 


FAX Einstellungen 


FAX Sendeeinstellung... 


2 Wahlen Sie die Einstellungen aus. 


Folgende Einstellungen sind mdglich. 


Mentipunkt Beschreibung 


Originalformat Wahlen Sie das Format des zu sendenden Dokumentes aus der 
Drop-Down-Liste. 
Mégliche Werte: Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio und B5(JIS) 


Ausrichtung Wahlen Sie die Ausrichtung des Dokuments. 
Mogliche Werte: Hochformat, Querformat 


Auflosung Wahlen Sie die Auflosung des zu sendenden Dokuments aus der 
Drop-Down-Liste. 

Mogliche Werte: 100 x 200 dpi Normal, 200 x 200 dpi Fein, 

400 x 400 dpi Ultrafein, 600 x 600 dpi 


FAX Sendeeinstellung Klicken Sie auf [FAX Sendeeinstellungen], um die Standardwerte 
zum Versenden zu andern. Das Fenster zur Eingabe der 
Sendeeinstellungen erscheint. 


FAX vom PC senden > Normale Ubertragung 


Fenster der Standardeinstellungen 


Durch Eingabe der am haufig verwendeten Einstellungen kann der Aufwand zur Anderung der Einstellungen minimiert 
werden. 


So wird das Fenster der Standardeinstellungen geoffnet: 


1 Anzeige aufrufen. 


1 Klicken Sie auf [Start] in der Taskleiste. Dann klicken Sie auf [Systemsteuerung] und 
dann auf [Gerate und Drucker anzeigen]. 


2 Rechtsklicken Sie auf den als Netzwerkfax verwendeten Geratenamen und wahlen Sie 
[Druckeinstellungen] aus der Drop-Down-Liste. Im Fenster der [Druckeinstellungen] 
klicken Sie auf [FAX Sendeeinstellung]. 


2 Einstellungen konfigurieren. 
(1) Karteikarte Sender Optionen 


SSE 


2 lta] 
Sender Optionen | Deckblatt | Echtheitsbestatigung | Sender Information | 
Sender Optionen 
7 FAX -Verzigete Obettagung Bae 


T Obertragen und Drucken 


[7 Bestatigungsdialogfeld anzeigen 


Mentpunkt Beschreibung 


Kontrollkastchen FAX - Wollen Sie Dokumente zeitversetzt Ubertragen, aktivieren Sie das 
Verzégerte Ubertragung | Kontrollkastchen, um die Zeiteingabe zu ermdéglichen. Die 
gewunschte Sendezeit kann direkt Uber die Tastatur oder Uber die A 
und W Pfeile eingegeben werden. 


Y) WICHTIG 

Weicht die in der Anzeige des Gerats angezeigte Uhrzeit von 
der tatsachlichen Uhrzeit ab, wird die Ubertragung nicht zum 
gewinschten Zeitpunkt durchgefihrt. Stellen Sie 
gegebenenfalls die Uhrzeit korrekt ein. 


HINWEIS 

Falls Sie einen Sendezeitpunkt wahlen, der vor der tatsachlichen 
Uhrzeit liegt, wird die Ubertragung am folgenden Tag zum gewahliten 
Zeitpunkt durchgefuhrt. Vergewissern Sie sich daher von der korrekt 
eingegebenen Uhrzeit, bevor Sie zeitversetzt Ubertragen. 


Mogliche Werte: 00:00 - 23:59 


Kontrollkastchen Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn das gesendete Dokument 
Ubertragen und Drucken | gleichzeitig zum Sendezeitpunkt ausgedruckt werden soll. 


Kontrollkastchen Aktivieren Sie diese Einstellung, falls vor der Sendung ein 
Bestatigungsdialogfeld Bestatigungsfenster mit der zu wahlenden Faxnummer angezeigt 
anzeigen werden soll. 
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FAX vom PC senden > Normale Ubertragung 


(2) Karteikarte Deckblatt 


[SS eee (ess) 
Sender Optionen Deckblatt | Echthetsbestatigung | Sender Information | 


Deckblatt 


 Deckblatt hinzufiigen Mitteilung bearbeiten... 


Deckblattvorlagen: tis} 


Deutsch schablone 01 
Deutsch schablone 02 
Deutsch schablone 03 
Deutsch schablone 04 
Deutsch schablone 05 
Englisch schablone 01 
Englisch schablone 02 


Neu... Bearbeiten, Loschen Vorschau 


OK Abbrechen 
Mentpunkt Beschreibung 
Kontrollkastchen Aktivieren Sie das Kontrollkastchen, wenn ein Deckblatt zur 
Deckblatt hinzuftigen Ubertragung hinzugefiigt werden soll. 


HINWEIS 


Fur weitere Informationen zum Anlegen eines Deckblatts siehe auch 


=» Standarddeckblatt festlegen (Seite 6-25) 


(3) Karteikarte Echtheitsbestatigung 


Sender Optionen | Deckblatt Echthettsbestatioung | Sender information | 


I Anwenderanmeldung 
© Einen bestinmten Login-Benutzernamen verwenden: 
Login-Benutzemame: 105796 
Ce er i) 
© Eingabeaufforderung fiir Login-Benutzemname 
[ Eingeschrank. Zugang 


Ce 


c 


OK Abbrechen 


Mentpunkt Beschreibung 


Kontrollkastchen Falls die Benutzeranmeldung am Gerat aktiviert ist, wahlen Sie 
Anwenderanmeldung Einen bestimmten Login-Benutzernamen verwenden oder 
Eingabeaufforderung fiir Login-Benutzername aus. 

Einen bestimmten Login-Benutzernamen verwenden: Geben 
Sie Login-Benutzernamen und Passwort ein. Die Ubertragung wird 
mit dem eingegebenen Login-Benutzernamen und Passwort 
durchgefuhrt. 

Eingabeaufforderung fiir Login-Benutzername: Vor der 
Ubertragung wird ein Fenster zur Eingabe von Login- 
Benutzernamen und Passwort eingeblendet. Der Login- 
Benutzernamen und das Passwort miissen vor jeder Ubertragung 
eingegeben werden. 


Kontrollkastchen Falls Kostenstellen am Gerat aktiviert ist, wahlen Sie Bestimmte 
Eingeschrank. Zugang Kostenstelle verwenden oder Zur Kostenstelleneingabe 
auffordern aus. 

Bestimmte Kostenstelle verwenden: Geben Sie die Kostenstelle 
ein. Die Ubertragung wird mit der eingegeben Kostenstelle 
durchgefunhrt. 

Zur Kostenstelleneingabe auffordern: Vor der Ubertragung wird 
ein Fenster zur Eingabe der Kostenstelle eingeblendet. Die 
Kostenstelle muss vor jeder Ubertragung eingegeben werden. 
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(4) Karteikarte Sender Information 


———————O—————— (2s) 


Sender Optionen | Deckblatt | Echtheitsbestatigung Sender Information | 


Firma 


Abteilung: 


Name: 


Telephonnummer: 


Faxnummer. 


*E-MailAdresse: 


* Geben Sie die E-Mail-Adresse fur den Empfang des Sendeberichts ein. 


= 


Gegen Sie die eigenen Informationen wie nachstehend erklart ein, damit diese auf dem 
Deckblatt ausgegeben werden. 


Mentipunkt Beschreibung 


Firma Es konnen bis zu 64 Zeichen eingegeben werden. 
Abteilung Es konnen bis zu 64 Zeichen eingegeben werden. 
Name Es konnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. 
Telephonnummer Es konnen bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. (Erlaubt sind 0 


bis 9, #, *, -, (, ), + und Leerzeichen.) 


FAXnummer Es konnen bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. (Erlaubt sind 0 
bis 9, #, *, -, (, ), + und Leerzeichen.) 


E-Mail-Adresse Es konnen bis zu 128 Zeichen gespeichert werden. 
Mégliche Zeichen: 

Symbole !, #,$,%, & ’,*,+,-5/,5,@L],%_,°, {und } 
Alphanumerische Zeichen (0 — 9, A—Z und a —z) 


HINWEIS 


Durch die Eingabe einer E-Mail-Adresse kann der Sendebericht per E-Mail empfangen 
werden. DafUr muss im Gerat der Versand von E-Mails aktiviert sein. 


= Bedienungsanleitung des Gerats 
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Sendeeinstellungen andern 


Die Ubertragungseinstellungen kénnen fiir jede Sendung angepasst werden. 


(1) Ziel aus dem Adressbuch wahlen 


Es stehen zwei Arten von Adressbuchern zur Auswahl von Zielen zur Verfugung. Das 
Adressbuch des FAX-Gerats und das Windows-Adressbuch. 


HINWEIS 


Es stehen drei Arten von Adressbuchern zur Auswahl von Zielen zur Verfugung. Das 
Adressbuch des FAX-Gerats, das Windows Adressbuch und das Adressbuch fur 
Netzwerkfax-Dateien (.fdt). 


Soll ein Empfanger aus dem Adressbuch des FAX-Gerats gewahlt werden, muss dieser 
vorab im Adressbuch des FAX-Gerats gespeichert worden sein. 


= Speichern von Zielen im Adressbuch (Seite 2-12) 
1 Auf [Auswahlen vom Adressbuch] klicken. 


Das Fenster zur Auswahl aus dem Adressbuch Offnet sich. 


Adressen Einstelung | Deckblatt | Option | Sender Information | Internet FAX 


Ubertragungsmodus: [FAX 


Empfanger 


2 Adressbuch wahlen. 


Um das Adressbuch des FAX-Gerats zu verwenden, wahlen Sie [Adressbuch/XXXX 
(Modellname)] aus der Drop-Down-Liste. 


HINWEIS 


Um das Windows-Adressbuch zu verwenden, wahlen Sie [Windows-Adressbuch]. 
a=) 


Sendetliste: 
Oltems / Verbleibende 500 Items 


apc | veF| GHI| JkL | wNo|Pars| Tuv| wxvz| 08 | 


Emplinger | Adresse 


NoA Empfanget [FAXnummer 
© 0001 Aren 0123456789 
gE 0002 = Harold 3456789012 Hinzufiigen > 
gE 0003 = Richard 67890000000 
fg 0004 Richard 6789012345 


(aren 
0123456789 : Home 


Abbrechen Hilfe 


Um ein Adressbuch fur Netzwerkfax (.fdt) zu wahlen, wahlen Sie [In Adressbuch 
nachschlagen], klicken Sie auf [Hinzufiigen >] und wahlen eine [Adressbuch Datei] aus. 
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3 Ziel wahlen. 


Die im Adressbuch gespeicherten Ziele werden auf der linken Seite des Fensters angezeigt. 
Um ein Internet-FAX-Ziel oder eine Gruppe zu wahlen, wahlen Sie [i-FAX (Via Server - Ein)], 
[i-FAX (Via Server - Aus)] oder [Gruppe] aus der Pull-Down-Liste. 


Wahlen Sie das gewUunschte Ziel aus und klicken Sie auf [Hinzufigen>]. Der gewahlte 
Empfanger wird der [Senderliste] auf der rechten Seite des Fensters hinzugeftgt. 


Adressbuch: |Adressbuch / — | 


Fite. [FAX ea) 


Suche: 


asc | veF| GHi| sku | MNo|PaAs| Tuv| wxrz| 09 | 

Ne A | Empfanger [ FaXnummer l 
0001 Aten 56783 

© 0002 Harold 3456789012 

© 0003 Richard 678900000000 

© 0004 Richard 6789012345 


inger Adresse 
&, Richard 6789012345 
&, Harold 3456789012 


Alles loschen 
OK Abbrechen Hilfe 


HINWEIS 


¢ Die Liste kann sortiert werden. Klicken Sie auf den Listenpunkt, nach dem Sie sortieren 
wollen (Nr., Empfanger, Fax-Nummer). Die Reihenfolge kann Uber A oder V geandert 
werden. 


Zusatzlich kann ein entsprechendes Ziel angewahlt werden, indem eine Zeichenfolge im 
Feld Suche eingegeben wird. 


Nachdem ein Ziel ausgewahlt ist, werden die jeweiligen Details am unteren Ende der 
Liste angezeigt. Falls eine Gruppe ausgewahlt ist, werden die jeweiligen Details der 
Gruppe am unteren Ende der Liste angezeigt. 


Zum Léschen eines Ziels aus der Sendeliste wahlen Sie das gewunschte Ziel aus und klicken 


Sie auf [L6schen]. Zum Léschen aller Ziele aus der Sendeliste klicken Sie auf [Alles 
l6schen]. 


4 Mit [OK] bestatigen. 


Das Fenster der [Ubertragungseinstellungen] 6ffnet sich erneut. 


FAX vom PC senden > Normale Ubertragung 


(2) Subadressen-Kommunikation 


HINWEIS 


Um die Kommunikation Uber Subadresse durchfUhren zu k6nnen, muss das System der 
Gegenstelle ebenfalls mit Kommunikationsfunktionen Uber Subadresse desselben Typs 


ausgestattet sein. 


1 Fenster Optionseinstellungen 6Offnen. 


In der Karteikarte [Adressen Einstellung] des Fensters [Ubertragungseinstellungen] 
klicken Sie auf [Optionseinstellungen]. 


Adressen Einstellung J)eckbiatt | Option | Sender Information | _ Intemet FAX 


Ubertragungemodus: [FAX 


%, 6789012345 
iy 3456789012 


| Alles léschen 


Senden Abbrechen 


2 Gleiche Subadresse und gleiches Passwort wie im Zielgerat eingeben. 


See 


* Folgende Zeichen kénnen maximal eingegeben werden: Bis zu 20 Zeichen 


« Folgende Zeichen kénnen gewahlt werden: 0 bis 9, #, *, -, Leerzeichen. (An erster Stelle 
DARF KEIN Leerzeichen oder “-“ stehen.) 


3 Mit [OK] bestatigen. 


Das Fenster der [Ubertragungseinstellungen] 6ffnet sich erneut. 


FAX vom PC senden > Normale Ubertragung 


(3) Deckblatt Einstellungen 


Der Ubertragung kann ein Deckblatt als erste FAX-Seite hinzugefiigt werden. ZusAatzlich zu 
den werksseitig hinterlegten Vorlagen fur Deckblatter Konnen eigene Deckblatter angelegt 
werden. 


Um der Ubertragung ein Deckblatt hinzuzufiigen, aktivieren Sie in der Karteikarte [Deckblatt] 
das Kontrollkastchen [Deckblatt hinzuftigen]. 


——E—E— 
Adressen enaea( Deckbiatt |e | Sender Information | 


™ Deckblatt hinzufiigen Mitteilung bearbeiten... 


Deckblattvorlagen: tis 


uutsch schablone 02 fa 
Deutsch schablone 03 5 
[Deutsch schablone 04 
Deutsch schablone 05 
Englisch schablone 01 
Englisch schablone 02 


lEnglisch schablone 03 B 


Neu Bearbeiten | Vorschau 
Hilfe Abbrechen 


HINWEIS 


Fur weitere Informationen zum Verwenden von Deckblattern siehe auch 


=» Arbeiten mit Deckblattern (Seite 6-19) 


(4) Optionale Einstellungen 


Die unter "(1) Karteikarte Sender Optionen" ausgewahlten Einstellungen k6nnen in der 
Karteikarte [Option] geandert werden. 


Adressen Einstellung | a oad) Information | 


Sender Optionen 
[7 FAX. Verzigerte Ubertragung Deke 


[~ Ubertragen und Drucken 


Hilfe Abbrechen 


Fur weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch 
»> (1) Karteikarte Sender Optionen (Seite 6-11) 
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(5) Sendekennung (TTI) 


Die unter "(4) Karteikarte Sender Information" ausgewahlten Einstellungen k6nnen in der 
Karteikarte [Sender Information] geandert werden. 


Adressen Einstellung | Deckblatt | Optif{; Sender information | 


Firma 


Abteilung 


Name: 


Telephonnummer: 


FAXnummer: 


*“E-Mail-Adresse: 


* Geben Sie die E-Mail-Adresse fur den Empfang des Sendeberichts ein. 


Hilfe Abbrechen 


Fur weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch 


=» (4) Karteikarte Sender Information (Seite 6-13) 


(6) Internet-FAX Einstellungen 


Zur Abwicklung einer i-FAX Ubertragung klicken Sie auf die Karteikarte [Internet FAX] und 
geben den Betreff und die Mitteilung ein. 


Adressen Einstellung | Deckblatt | Option | Sender a CoD) 


E-Mail Mitteilung 


Betreft: | 


Hilfe Senden Abbrechen 


Betreff: Es konnen bis zu 60 Zeichen eingegeben werden. 


Meldung: Es konnen bis zu 500 Zeichen eingegeben werden. 


HINWEIS 


Falls das andere Gerat ein Deckblatt aktiviert hat, werden der Betreff und die Nachricht 
gedruckt. 
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Arbeiten mit Deckblattern 


Deckblatt in Ubertragungseinstellungen auswahlen 


Das Deckblatt wird der FAX-Sendung als erste Seite hinzugefugt. 


Uber Deckblatter 


Ein Deckblatt kann aus werksseitig hinterlegten Vorlagen fur Deckblatter ausgewahlt werden. 
Das Deckblatt enthalt Informationen Uber Empfanger und Absender wie im Beispiel gezeigt. 


Beispiel der Vorlage 01 


Zu: Aren 
= ;—*? 

von: Nay tI - 

. ————# —7 3 

es |e 

Nr. Mentipunkt 

1 Empfangername 
2 Firmenname des Empfangers 
3 Abteilung des Empfangers 
4 Faxnummer oder Internet-FAX-Adresse des Ziels 
5 Sendername 
6 Firmenname des Senders 
7 Abteilung des Senders 
8 Faxnummer des Senders 
9 Telefonnummer des Senders 
10 Mitteilung 


FAX vom PC senden > Normale Ubertragung 


Deckblatt hinzufugen und Ubertragen 


1 


Der folgende Abschnitt erklart das Hinzufiigen und Ubertragen eines Deckblatts. 


Fenster der Ubertragungseinstellungen 6ffnen. 


Fiihren Sie die Schritte 1 bis 6 wie in Normale Ubertragung beschrieben aus, um das Fenster der 
Ubertragungseinstellungen zu 6ffnen. 


»> Normale Ubertragung (Seite 6-7) 


Falls ein Ziel aus dem Adressbuch ausgewahlt werden soll, siehe "(1) Ziel aus dem 
Adressbuch wahlen", wahlen Sie ein Ziel aus und gehen Sie zu Schritt 4. 


=» (1) Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 6-14) 


Faxnummer eingeben. 


In der Karteikarte [Adressen Einstellung] geben Sie Empfangernummer ein und klicken Sie 
auf [Optionseinstellungen]. 


HINWEIS 


Zum Versenden eines i-FAX iiber Mail-Server wahlen Sie unter Ubertragungsart [i-FAX (Via 
Server - Ein)] und geben die Adresse des i-FAX ein. 


Zum Versenden eines i-FAX ohne Mail-Server wahlen Sie unter Ubertragungsart [i-FAX 
(Via Server - Aus)] und geben die Adresse des i-FAX ein. 


| Option | Sender information | Internet FAX | 2 


Optionseinstellungen. 


2 Items / Verbleibende 498 Items 


FaXnummer Abtellungsname _ | Empfanger I 
R, 6789012345 ABC Tec. Richard 
, 3456789012 DDD Cop Harold 


| Alles idschen 


[Senden] Abbrechen 
Mentpunkt Beschreibung 
FAXnummer Es konnen bis zu 64 Zeichen eingegeben werden. 
Internet-FAX-Adresse Es konnen bis zu 128 Zeichen eingegeben werden. 
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3 Empfangerinformationen eingeben. 
Um die Eingabe zu beenden, bestatigen Sie mit [OK]. 


= 


Empfénger Information 


Firma: 


Abteilung: 


Empfnger. 


Subadresse: 


Subadresse: 


Passwort: 


{0K Abbrechen 


Mentpunkt Beschreibung 
Firma Es konnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. 
Abteilung Es konnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. 
Empfanger Es konnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. 


HINWEIS 

Wurde in der Karteikarte [Deckblatt] die Einstellung [Deckblatt hinzufiigen] nicht aktiviert, 
erscheint ein Fenster zur Bestatigung des Deckblatts. 

Um ein Deckblatt hinzuzufiigen, klicken Sie auf [Deckblatt hinzufugen]. 


4 Ziel zur Sendeliste hinzufugen 


1 Fugen Sie das Ziel der [Sendeliste] hinzu, indem Sie auf [Zur Sendeliste hinzufiigen] 
klicken. 


2 Sollen die Informationen Uber den Empfanger in der [Sendeliste] geandert werden, wahlen 
Sie das Ziel aus und klicken Sie auf [Bearbeiten]. Andern Sie die Information ber den 
Empfanger und bestatigen Sie mit [OK]. 


————E ead 

FaXnunmer: (0123456789 

Empfanger Information 

Firma: 

Abteilung: 

Emptanger: 

Subadresse- 

Subadresse: 

Passwort: 

Abbrechen 
Mentpunkt Beschreibung 

FAXnummer Die Faxnummer oder die Internet-FAX-Adresse konnen nicht 


(Internet FAX Adresse) geandert werden. 


Firma Es k6nnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. 
Abteilung Es k6nnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. 
Empfanger Es konnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. 


6-21 


FAX vom PC senden > Normale Ubertragung 


3 Wurde im Fenster der [Standard Einstellungen] keine Senderinformation hinterlegt, 
klicken Sie auf [Sender Information] und geben diese ein. 


=» (4) Karteikarte Sender Information (Seite 6-13) 


Sa es) 


ae ee Go) 


Fim: 
Abtedung 

Name: 
Telephonnummer 
FaXnummer 


*EMaiAdiesse: 


* Geben Sie de E-MaibAdiesse fir den Empfang des Sendeberichts en. 


Firma Es k6nnen bis zu 64 Zeichen eingegeben werden. 
Abteilung Es k6nnen bis zu 64 Zeichen eingegeben werden. 
Name Es k6nnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden. 
Telephonnummer Es konnen bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. (Erlaubt sind 0 bis 


9, #, *, -, + und Leerzeichen.) 


FAXnummer Es konnen bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. (Erlaubt sind 0 bis 
9, #, *, -, + und Leerzeichen.) 


E-Mail-Adresse Es k6nnen bis zu 128 Zeichen eingegeben werden. 
Mégliche Zeichen: 

Symbole !, #,$, %, &’,*,+,-.4/,=,@ 1% _,°, {und } 
Alphanumerische Zeichen (0 — 9, A— Z und a—z) 


5 Deckblatt hinzufiigen. 


Klicken Sie auf die Karteikarte [Deckblatt] und aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Deckblatt 
hinzufiigen]. 


— [2 fees) 


Hille Abbrechen 
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6 Deckblatt auswahlen. 
Wahlen Sie ein Deckblatt aus der Liste der [Deckblattvorlagen] aus. 


HINWEIS 


Wurde in den Standard Einstellungen ein Deckblatt festgelegt, kann dieser Schritt 
Ubersprungen werden. 


™ Standarddeckblatt festlegen (Seite 6-25) 


Es konnen eigene Deckblatter angelegt werden. 


™» Neue Deckblatter anlegen (Seite 6-27) 


Fa Inhalt des Deckblatts prifen. 


1 Klicken Sie auf [Vorschau]. Es wird eine Vorschau des gewahlten Deckblatts angezeigt. 


[Deutsch schablone oT +] 4] | | [_SchieBen || Zoom: [Voltindige Sete _~] 


OBO ROBOCOP OBO Oe OeOeoeoeoe 
Bitte rufe mich an. 


Um eine andere Vorlage anzuzeigen, benutzen Sie die Drop-Down-Liste und wahlen Sie 
mit [<4] oder [>] eine andere Vorlage aus. Der Zoomfaktor der Vorlage kann zwischen 25 
und 250 % in der Drop-Down-Liste geandert werden. 


V) WICHTIG 

Bevor Sie das Fax verschicken, sollten Sie die Vorschau Funktion verwenden um 
sicherzustellen, dass alle Angaben wie Empfanger oder Firmenname korrekt sind. 
Wird eine groe Menge von Zeichen verwendet, die automatisch hinzugefiigt 
wurden, werden diese méglicherweise nicht korrekt angezeigt oder gedruckt. 
Werden einige Zeichen nicht korrekt angezeigt, verringern Sie die Anzahl der 
Zeichen fiir Sender oder Empfanger. Eventuell bearbeiten Sie die verwendete 


Vorlage. 


2 Klicken Sie auf [SchlieRen]. 
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8 Mitteilung bearbeiten. 


1 Klicken Sie auf [Mitteilung bearbeiten]. 


—_————S ee SS 


Adressen Einstellung Deckblatt | Option | Sender Information | 


™ Deckblatt hinzufiigen Mitteilung bearbeiten... 


Deckblattvorlagen: tls 


Deutsch schablone 02 
Deutsch schablone 03 
[Deutsch schablone 04 
Deutsch schablone 05 
Englisch schablone 01 
Englisch schablone 02 
lEnglisch schablone 03 : 


Neu.. Bearbeiten. l | ey 
ht sn 


2 Geben Sie die Mitteilung fur den Empfanger im Deckblatt ein und bestatigen Sie [OK]. 


Abbrechen 
— 


Mentipunkt Beschreibung 


Mitteilung Es konnen bis zu 1.000 Zeichen eingegeben werden. 


[?) Ubertragung 


Um die Ubertragung zu starten, klicken Sie auf [Senden]. 


6-24 


FAX vom PC senden > Normale Ubertragung 


Standarddeckblatt festlegen 


Wird in den Standardeinstellungen ein Deckblatt festgelegt, kann der Schritt zur Auswahl eines Deckblatts 
ubersprungen werden. 
Vorlage auswahlen 


Wahlen Sie ein Standarddeckblatt aus. Gehen Sie wie folgt vor. 


1 Fenster der Standardeinstellungen 6ffnen. 


Fuhren Sie die in Fenster der Standardeinstellungen beschriebenen Schritte aus und 6ffnen 
Sie das Fenster [Standard Einstellungen]. 


™» Fenster der Standardeinstellungen (Seite 6-11) 


2 Deckblatt hinzufiigen. 


Klicken Sie auf die Karteikarte [Deckblatt] und aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Deckblatt 
hinzufiigen]. 


Sender Optionen Deckblatt | Echtheitsbestatigung | Sender Information | 


Deckblatt 


 Deckblatt hinzufligen Mitteilung bearbeiten, 


Deckblattverlagen ils) 


i; Deckblatt auswahlen. 


Wahlen Sie ein Deckblatt aus der Liste der [Deckblattvorlagen] aus. 


HINWEIS 


Es konnen eigene Deckblatter angelegt werden. 


=» Neue Deckblatter anlegen (Seite 6-27) 
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4 Inhalt des Deckblatts prifen. 


1. Klicken Sie auf [Vorschau]. Es wird eine Vorschau des gewahlten Deckblatts angezeigt. 


ae eS See 


Fm: ma: 


Um eine andere Vorlage anzuzeigen, benutzen Sie die Drop-Down-Liste und wahlen Sie 
mit [<4] oder [>] eine andere Vorlage aus. Der Zoomfaktor der Vorlage kann zwischen 25 
und 250 % in der Drop-Down-Liste geandert werden. 


2 Klicken Sie auf [SchlieRen]. 


5 Mitteilung bearbeiten. 


1. Klicken Sie auf [Mitteilung bearbeiten]. 


Sender Optionen Deckblatt | Echtheitsbestatigung | Sender Information | 


Deckblatt 


I Deckblatt hinzufiigen Mitteiung bearbeiten... 
Jeckblattvorlagen: t 


2 Geben Sie die Mitteilung fur den Empfanger im Deckblatt ein und bestatigen Sie mit [OK]. 
Es konnen bis zu 1.000 Zeichen eingegeben werden. 


6 Mit [OK] bestatigen. 
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Informationen Uber den Absender 


Speichern Sie die Informationen Uber den Absender, die im Deckblatt erscheinen soll, ab. 


HINWEIS 


Fur weitere Informationen zum Speichern eines Deckblatts siehe auch 


=» (4) Karteikarte Sender Information (Seite 6-13) 


——— NE | le) 


Sender Optionen | Deckbiatt | a oa) 


Firma: 


Abteilung: 


Name: 


Telephonnummer 


FaXnummer: 


*E-MailAdresse: 


“ Geben Sie die E-MailAdresse fiir den Empfang des Sendeberichts ein. 


OK Abbrechen 


Neue Deckblatter anlegen 


Gehen Sie wie folgt vor, um eigene Deckblatter anzulegen. 


1 Fenster der Standardeinstellungen 6ffnen. 


Fuhren Sie die in Fenster der Standardeinstellungen beschriebenen Schritte aus und 6ffnen 
Sie das Fenster [Standard Einstellungen]. 


=» Fenster der Standardeinstellungen (Seite 6-11) 


2 Deckblattvorlagen bearbeiten 


1 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Deckblatt hinzufiigen] und klicken Sie auf [Neu...]. 
Die Anzeige [Deckblatt bearbeiten] erscheint. 


SS Pa] 
Sender Optionen Deckblatt | Echtheitsbestatiqung | Sender Infomation | 


Deckblatt 


™ Deckblatt hinzufiigen Mitteilung bearbeiten. 
ec| 
0. 


_ 
_ 
4 
6 OF 

(EZ | Varchau 


[OK] _Aivstn 
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2 Geben Sie die Zeichen ein. 
In der Menileiste klicken Sie auf [Einfugen] und dann auf [Textfeld]. Danach schieben Sie 
das Textfeld mit der Maus in die gewunschte Position und geben den Text ein. 
= ———= ESCH =<) 


Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Layout 


>siIFS\\OOFlag 


3 Textfeld verschieben. 
Im Ment [Einfligen] der Mentleiste wahlen Sie das zu verschiebende Textfeld aus. 


|e) 


a) 
Datei Bearbeiten Ansicht Einfiigen Layout Hilfe 


2 slf.|\ ODE a 


An: “Empfanger= 


HINWEIS 


Bei einer FAX-Ubertragung werden die Informationen der Standardeinstellungen und 
der Empfangereinstellungen automatisch in die betreffenden Felder eingetragen. 


Folgende Textfelder konnen benutzt werden. Benutzen Sie diese, wenn notig. 


Anzeige in der 


Mentpunkt Vorlage Eingegebene Information 
Empfanger Firma Empfanger - Firma Firmenname des Empfangers 
Abteilung Empfanger - Abteilung Abteilungsname des Empfangers 
Name Empfanger - Name Name des Empfangers 
Adresse Empfanger - Adresse Faxnummer oder Internet-FAX- 
Adresse des Empfangers 
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Anzeige in der 


Mentpunkt Vorlage Eingegebene Information 
Sender Firma Sender - Firma Firmenname des Senders 
Abteilung Sender - Abteilung Abteilungsname des Senders 
Name Sender - Name Name des Senders 
FAXnummer Sender - FAXnummer Faxnummer des Senders 
Telefonnummer | Sender - Telefonnummer | Telefonnummer des Senders 


Kommentar Kommentar Mitteilung im Deckblatt 


4 Verteilen Sie die Werte, Textfelder oder ahnliches auf dem Deckblatt wie gewUnscht. 
HINWEIS 
Weitere Informationen hierzu siehe in der Hilfe Funktion. 


5 In der Menuleiste klicken Sie auf [Datei] und dann auf [Sichern unter]. Geben Sie den 
Dateinamen ein und klicken Sie auf [Speichern]. 


——— x=) 
Speichem | |) CPFolder x| ¢ © ce Er 
Name : Anderungsdatum — Ty 


Dieser Ordner ist leer. 


i i , 
Objektname: [Mein neues Deckblatt Speichem | 
Datetyp: _[Deckblattvorlagen (-cpf) ea) |e 


6 Anzeige [Deckblatt bearbeiten] schlieRen. 


7 Die neue Vorlage wird als erstes in der Liste angezeigt und kann nun verwendet werden. 


= — 2 iiss) 


Sender Optionen Deckblatt | Echtheitsbestatigung | Sender Information | 


Deckblatt 


 Deckblatt hinzuftigen Mitteilung bearbeiten. 


Deckblattvorlagen: a3) 


Deutsch schablone 01 { 
Deutsch schablone 02 
Deutsch schablone 03 
Deutsch schablone 04 
Deutsch schablone 05 
Englisch schablone 01 
lEnglisch schablone 02 


Neu. Bearbeiten, Loschen Vorschau 


OK Abbrechen 


6-29 


FAX vom PC senden > Normale Ubertragung 


Ubertragungssteuerung 


Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Uber den Computer den Status der aktuellen FAX-Ubertragung feststellen oder die 
Ubertragung unterbrechen wollen. 


Sobald die Ubertragung eingeleitet wird, wird in der Windows Taskleiste ein kleines Ubertragungs-Symbol angezeigt. 


E 63 Ch) Gl Be wu 


Doppelklicken auf das Symbol offnet die Ubertragungssteuerung und 
der Status aller Ubertragungen wird angezeigt. 


4 = 
Dokument Hilfe 
Dokument wird verarbeitet | 
Dokument [ Status Anzahl der Seiten | FAXnummer 
Test Page.pdf 


Um eine Ubertragung abzubrechen, wahlen Sie eine Ubertragung aus und wahlen Sie 
[Abbrechen] im Meni Dokument. 

Ubertragungssteuerung beenden 
Rechtsklicken Sie auf das Symbol der Ubertragungssteuerung und wahlen Sie [Beenden]. 


Beenden 12:25 


23.03.2012 


oe) i! 3 |ar s% 
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7 #£=Auftrage verwalten 


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 


Ubertragungsergebnis und Sendestatus prifern 2... cccccccccccsecscsesecsesesssesesessesesassesesacscsesacsesesacsesenacecseacsesenaes 
Journal der FAX-Auftrage 20.0... eeececcceeeeeee rece eenee eee ee nee ee eee tena a ae ee teeeaaeeeeeeeeaae eee eeeaaaeeeseeeaaeeeeeeeeaeeseeaaeeeeeseneeeeeeeeaas 
Anzeige der Auttragsjourmale scx. i cccsesic nedeceteed Macedeneesencanadd eayecedies ohaxteenesnenacdee das duedie dededetemnencdas smesacdectness 
Beschreibung der Anzeige Auftragsjournal ............cccceceeeeeeeeeeeeneeeeeeeeaaeeeeeeeeaaeeeeseeaeeeeeeeaaeeeeseeenateeeeeaaes 
Details im Auftragsjournal Pruten ......22.....cceeecceceeceeeeceeedeeneeeeeceeeneeeseeeeeeneeeeeunaeeeedeensnesedeeeenendeeddeneeeeeedeneees 
Administrationsberichte GruCken .0.......eccccceeseneeeeeeeenne eee eee eneee eee eaeeeeeeeeaeeeeeeeeaeeeeeeeaeeeeseeeiaaeeesniaeeeeeseneeeeseenaaes 
Sendeergebnis-Bericht 0.0.0... ccc eeeeeeee eee eeee ee eee eee ee eee eae eee eeeeeaeee eee eaaeeeeeeeaeeeeseeeaeeeeeeesaeeeeeeseeeeenenaaes 
Bericht fur vor der Sendung geldschte AUftrage oo... eee eee eeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeaaeeeeseeaeeeeeeeenaeeeeetaees 
Emptangstormat] iiicc2e20s een ev ce Ruceunciateee cotta lec ceved cede teense ad ast eoa died select nade sedan ieee 
FAX-Empfangsergebnis=Bericht .cciccie .ceccceeeceeccecadeeeccecuvactededeaueneeddecnsvesdeandeannedd deeh snes ccedehsdesdeeeauaeedenenn sed 
Aktivitats bericht ccc uintedech vtteaudasateansinsitead seas ineadied vameanees bd cadens inederedsndeenedaaanadeccasvvndeeet anhtddnus ned eveuenstteereta id 
Aktivitatsbericht GrUCKEN ....... cc ecccceeceeeeeeeeeee eee ee teeeeee eee eaeeeeeeeseaeeeeeeseeaeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeeeaeeeseeeeaeeeseeenaees 
Automatischer Druck: ss: ccccccsececeasacecncieasctteduneccectcutadaceus sceasecutecuavedeutcnnaddedie ea decdlediaadegeahsnnediane canseeetvinaae 
MOLLUS SQM tet ses esiyehScngtelesueen tae teed taay ust cvasayeee dental -ueeee nde detec stuanaetttennyeueecetteceeecvaaweaate saysveneeyeagheatteaneaenteveaieea: Mess 
Bericht des FAX-Empfangsergebnisses per E-Mail ...........c:ccceeceseceeeeeeeeeee sere etne eee eee taeeeeeetaeeeeeeeaaeeeeessieeeenees 
BestatigungsanZeige tun ZIG asvevecceds visccccesnvdicccadesduecceceavibard caauvaicedaes suttaegdebeducugeaasydidaceeabetaccedeveetccgem vetted 
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Ubertragungsergebnis und Sendestatus priifen 


Sie kénnen folgende Tools verwenden, um die Ergebnisse von FAX-Ubertragungen und den Status von Sendungen zu 


prufen. 


Anzeigeort 


Zu prifender 


Zeitpunkt der Prifung 


Inhalt 
Prufung des Verlaufs von Beruhrungs- Protokoll der letzten 100 Jederzeit 7-3 
FAX-Auftragen anzeige Sende- und 
Empfangsergebnisse 
Sendeergebnis-Bericht/ Gedruckter Bericht | Die letzten Sende- oder Automatischer Druck nach 7-7 
Empfangsergebnis-Bericht Empfangsergebnisse jedem Sende- oder 
Empfangsvorgang ("Kein 
Druck" oder "Nur Fehler" 
wahlweise verfugbar.) 
Aktivitatsbericht Gedruckter Bericht | Die letzten 50 Sende- oder Jederzeit und automatischer 7-10 
Empfangsergebnisse Druck nach jeweils 50 Sende-/ 
Empfangsvorgangen 
Statusseite Gedruckter Bericht | Gespeicherte Daten der Jederzeit 7-11 
lokalen FAX-Kennung, des 
lokalen Faxnamens, der FAX- 
Leitungseinstellungen, etc. 
Bericht des FAX- PC FAX-Empfang FAX-Empfang wird per E-Mail | 7-12 
Empfangsergebnisses per gemeldet. 
E-Mail 


Auftrage verwalten > Journal der FAX-Auftrage 


Journal der FAX-Auftrage 


Sie kénnen das Protokoll der letzten 100 Sende- und Empfangsergebnisse zur Durchsicht anzeigen. 


HINWEIS 


Auch wenn die Kostenstellenabrechnung aktiviert ist, werden die letzten 100 Sende- und Empfangsergebnisse 
unabhangig von der Konto-ID angezeigt. 


Fur weitere Hinweise zur Prufung der Auftragsjournale siehe auch 


=> Bedienungsanleitung des Gerats 


Anzeige der Auftragsjournale 


1 Anzeige aufrufen. 
1 Wahlen Sie die Taste [Status/Druckabbr.]. 


2 Wahlen Sie [Sendeauftrage], um die Sendeergebnisse anzuzeigen, [Druckauftrage], um 
die Empfangsergebnisse anzuzeigen und [Speicherauftrage], um die Ergebnisse der 
Speicherung in FAX-Boxen und der Abrufoox anzuzeigen. Wahlen Sie [Protokoll]. 


2 Priifen 


1 Wahlen Sie [y] in der Spalte Auftragstyp und wahlen Sie FAX oder i-FAX. 


Status | Geplanter Auftrag | {i Protokoll L 
1 i 
“4 ragsty ‘Alle ¥ 


Alle iel | Benutzername | Ergebnis 
In Arbeit 


“el ENall 
w B Ordner 


7 Bo Anwendung 


v= Weiter 


Sendeauftrage 


2 Wahlen Sie [SchlieRen], um das Auftragsjournal zu verlassen. 
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Auftrage verwalten > Journal der FAX-Auftrage 


Beschreibung der Anzeige Auftragsjournal 


Die in den Auftragsjournalen angezeigten Eintrage und die Funktionen der einzelnen Tasten werden nachstehend 
erklart. 


Journal der Druckauftrage 


Anzeige/Taste Beschreibung 


Job-Nr. Auftragsannahmenummer 
Enddatum Datum des Auftragendes 
Typ Das Symbol zeigt den Auftragstyp an. 


FAX-Empfang 
vc) i-FAX-Empfang 


Auftragsname Auftragsname 


Benutzername Benutzername 
Bleibt leer, wenn keine Informationen verfugbar sind 


Ergebnis Das Ergebnis wird angezeigt. 

Fertig: Auftrag wurde ordnungsgemaR beendet. 

Abgebrochen: Der Auftrag wurde abgebrochen. 

Fehler: Der Auftrag wurde aufgrund eines Fehlers nicht korrekt ausgefuhrt. 


[WW] in Auftragstyp | Ein bestimmter Auftragstyp kann angezeigt werden (in dieser Abbildung ist 
dies ein empfangendes Fax oder i-FAX). 


[Detail] Wahlen Sie einen Auftrag aus der Liste und wahlen Sie diese Taste, um 
Detailinformationen des Auftrags anzuzeigen. 


=> Details im Auftragsjournal priifen (Seite 7-5) 


Journal der Sendeauftrage 


Anzeige/Taste Beschreibung 


Job-Nr. Auftragsannahmenummer 
Enddatum Datum des Auftragendes 
Typ Das Symbol zeigt den Auftragstyp an. 


FAX-Ubertragung 
Vc) i-FAX-Ubertragung 


Ziel Empfanger (Zielname, Faxnummer oder i-FAX-Adresse) 


Benutzername Benutzername 
Bleibt leer, wenn keine Informationen verfugbar sind 


Ergebnis Das Ergebnis wird angezeigt. 

Fertig: Auftrag wurde ordnungsgemaR beendet. 

Abgebrochen: Der Auftrag wurde abgebrochen. 

Fehler: Der Auftrag wurde aufgrund eines Fehlers nicht korrekt ausgefuhrt. 
Warten: Obwohl die Bestatigung der Gegenseite bisher nicht vorliegt, wurde 
der Auftrag beendet. 


[WW] in Auftragstyp | Ein bestimmter Auftragstyp kann angezeigt werden (in dieser Abbildung ist 
dies ein sendendes Fax oder i-FAX). 


[Detail] Wahlen Sie einen Auftrag aus der Liste und wahlen Sie diese Taste, um 
Detailinformationen des Auftrags anzuzeigen. 


™» Details im Auftragsjournal prufen (Seite 7-5) 
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Auftrage verwalten > Journal der FAX-Auftrage 


Journal der Speicherauftrage 


Anzeige/Taste Beschreibung 


Job-Nr. Auftragsannahmenummer 
Enddatum Datum des Auftragendes 
Typ Das Symbol zeigt den Auftragstyp an. 


WS Fax-Empfangsdaten prufen 


B)-Fax-Empfangsdaten prufen 


Auftragsname Auftragsname 


Benutzername Benutzername 
Bleibt leer, wenn keine Informationen verfugbar sind 


Ergebnis Das Ergebnis wird angezeigt. 

Fertig: Auftrag wurde ordnungsgemaR beendet. 

Abgebrochen: Der Auftrag wurde abgebrochen. 

Fehler: Der Auftrag wurde aufgrund eines Fehlers nicht korrekt ausgefuhrt. 


[W] in Auftragstyp | Ein bestimmter Auftragstyp kann angezeigt werden. 


[Detail] Wahlen Sie einen Auftrag aus der Liste und wahlen Sie diese Taste, um 
Detailinformationen des Auftrags anzuzeigen. 


=> Details im Auftragsjournal prifen (Seite 7-5) 


HINWEIS 


In einer Abrufbox gespeicherte Auftrage erscheinen als Scanauftrage (&). 


Details im Auftragsjournal prufen 


Sie kdnnen die detaillierten Informationen der einzelnen Auftrage prifen. 
Details im Auftragsjournal anzeigen 
1 Taste [Status/Druckabbr.] wahlen. 
2 [Druckauftrage], [Sendeauftrage] oder [Speicherauftrage] > [Protokoll]. 


3 Den zu prufenden Auftrag auswahlen > [Detail]. 
Detailinformationen Uber den ausgewahlten Auftrag werden angezeigt. 


Jobnummer-Details: 000080 


Job-Nr.: Ergebnis/Ziel: Detail/ 
000080 Verarbeiten Bearbeiten > 
Auftragstyp: Ziel: 
Sendeauftrag - FAX 1 
Benutzername: 
User1 
Auftragsname: 


doc2008101005151 


Annahmezeit: Endzeit: 


09:10 09:11 ~ | vv | 


HINWEIS 


Mit [A ] oder [\,] kénnen Sie die Informationen der nachsten oder vorherigen Seite prufen. 


4 Wahlen Sie [SchlieBen], um das Auftragsjournal zu verlassen. 
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Auftrage verwalten > Journal der FAX-Auftrage 


Beschreibung der Detailanzeige 


Mentpunkt Beschreibung 


Job-Nr. Auftragsannahmenummer 
Ergebnis Das Ergebnis wird angezeigt. 
(Ergebnis/Ziel) Fertig: Auftrag wurde ordnungsgemaR beencdet. 
Abgebrochen: Der Auftrag wurde abgebrochen. 
Fehler: Der Auftrag wurde aufgrund eines Fehlers nicht korrekt ausgefuhrt. 
Wahlen Sie [Detail], um das Ergebnis fur jedes Ziel zu prufen. 
Auftragstyp Auftragstyp 
Ziel Die Anzahl der Ziele wird angezeigt. 
Benutzername Benutzername 
Bleibt leer, wenn keine Informationen verfugbar sind 
Auftragsname Auftragsname 


Annahmezeit 


Zeit, zu der der Auftrag angenommen wurde 


Endzeit 


Zeitpunkt, an dem der Auftrag beendet wurde 


Originalseiten 


Anzahl der Seiten des FAX-Dokuments 


Farbe & Schwarz/ 
weilS 


Beim Scannen verwendeter Farbmodus 


Verbunden mit 


Auf dem anderen Gerat gespeicherter lokaler Faxname oder lokale FAX- 
Kennung (fur FAX-Empfang, FAX-Abruf und manuelles Senden/Empfangen). 
i-FAX-Senderadresse (im Fall eines i-FAX-Empfangs) 

Bleibt leer, wenn keine Informationen verfugbar sind 


Druckseiten 


Anzahl der gedruckten Seiten 


Auftrage verwalten > Administrationsberichte drucken 


Administrationsberichte drucken 


Sie kénnen diverse Administrationsberichte drucken, um die Ergebnisse der FAX-Ubertragung oder den Status der 
eingerichteten Funktionen zu prufen. 


Sendeergebnis-Bericht 


Wenn Sie ein Fax senden, kénnen Sie als Sendebestatigung einen Bericht ausdrucken. Sie kOnnen in dem 
Sendebericht auch ein Bild des Faxes ausdrucken. 


a 


Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmenil] > [Bericht] > [Weiter] unter "Ergebnisbericht-Einstell." 
> [Weiter] unter "Sendeergebnis-Bericht" > [Andern] unter "FAX" 


Einstellungen vornehmen. 


1 WaAhlen Sie [Aus] (kein Druck), [Ein] (Druck), [Nur bei Fehler] oder [Fir jeden Auftrag 


angeben]. 


HINWEIS 


Wenn Sie [Fur jeden Auftrag angeben] gewahlt haben, k6nnen Sie fiir die Ubertragung 


einen Sendeergebnis-Bericht einrichten. 


™ FAX-Sendebericht (Seite 3-29) 


2 Wenn Sie [Ein], [Nur bei Fehler] oder [Fir jeden Auftrag angeben] gewahlt haben, 
mussen Sie auch angeben, ob das Bild der gesendeten Seite ausgedruckt werden soll, 
indem Sie [Aus] (Bild des gesendeten Faxes wird nicht gedruckt), [Teilbild] (Es wird nur 
ein Teil gedruckt) oder [Ganzes Bild] (Komplettes Bild des gesendeten Faxes wird 


gedruckt) wahlen. 


Mit Bild des gesendeten Faxes 


Sendeergebnis-Bericht 


(-7 


Ohne Bild des gesendeten Faxes 


Sendeergebnis-Bericht 


Auftrage verwalten > Administrationsberichte drucken 


Bericht fur vor der Sendung geldéschte Auftrage 


Es kann ein Bericht gedruckt werden, wenn ein Auftrag vor der Sendung geldscht wird. 


HINWEIS 


Diese Anzeige erfolgt nicht, wenn sowohl die Einstellung E-Mail/Ordner und FAX im Sendeergebnisbericht auf [Aus] 
stehen. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmenit] > [Bericht] > [Weiter] unter "Ergebnisbericht-Einstell." 
> [Weiter] unter "Sendeergebnis-Bericht" > [Andern] unter "Vor Sendung abgebrochen" 


2 Einstellungen vornehmen. 
Wahlen Sie [Aus] oder [Ein]. 


Empfangsformat 


Die im Sendebericht ausgedruckten Daten des Empfangers k6nnen ausgewahlt werden. 
Der Name und das Ziel, die im Sendebericht ausgedruckt werden, werden aus dem Adressbuch Ubernommen. 


Falls [Name oder Ziel] ausgewahlt wird, wird entweder der im Adressbuch hinterlegte Name oder das Ziel (Faxnummer 
oder i-FAX-Adresse) angezeigt. 


Falls [Name und Ziel] ausgewahlt wird, werden sowohl der im Adressbuch hinterlegte Name als auch das Ziel 
(Faxnummer oder i-FAX-Adresse) angezeigt. 


Wenn das Ziel direkt eingegeben wurde, wird nur das Ziel (FAX-Nr.) angezeigt. 
1 Anzeige aufrufen. 
Taste [Systemmeni] > [Bericht] > [Weiter] unter "Ergebnisbericht-Einstell." 


> [Weiter] unter "Sendeergebnis-Bericht" > [Andern] unter "Empfangsformat" 


2 Einstellungen vornehmen. 
[Name oder Ziel] oder [Name und Ziel] > [OK] 
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Auftrage verwalten > Administrationsberichte drucken 


FAX-Empfangsergebnis-Bericht 
Wenn Sie ein Fax empfangen, k6nnen Sie als Empfangsbestatigung einen Bericht ausdrucken. 
HINWEIS 


Sie kdnnen sich anstatt der Prufung des Empfangsergebnisberichts den FAX-Empfang auch per E-Mail melden 
lassen. 


=» Bericht des FAX-Empfangsergebnisses per E-Mail (Seite 7-12) 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmeni] > [Bericht] > [Weiter] unter "Ergebnisbericht-Einstell." 
> [Andern] unter "Empfangsergebnis-Bericht" 


ms, Einstellungen vornehmen. 
Wahlen Sie [Aus] (kein Druck), [Ein] (Druck) oder [Fehler u. weiterleiten]. 


FAX-Empf.-Erg.-Bericht 
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Auftrage verwalten > Aktivitatsbericht 


Aktivitatsbericht 


Der Aktivitatsbericht besteht aus den FAX-Empfangs- und Sendejournalen. In jedem Bericht werden die letzten 50 
gesendeten oder empfangenen FAX-Dokumente aufgelistet. Wenn der automatische Druck ausgewahlt ist, wird der 
Bericht automatisch ausgedruckt, nachdem 50 Faxe gesendet oder empfangen wurden. 


Aktivitatsbericht drucken 


Die Daten Uber die letzten 50 gesendeten oder empfangenen Faxe werden ausgedruckt. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Status/Druckabbr.] > [Gerat/Kommunikation] > [Protokoll] 


2 Drucken 


1 WaAhlen Sie [Ausgehend], um das FAX-Sendejournal auszudrucken und auf [Eingehend], 
um das FAX-Empfangsjournal auszudrucken. 


2 [Bericht drucken] > [Ja] 
Die Liste wird gedruckt. 


Empfangsjournal 


HINWEIS 
Sie k6nnen einen angezeigten FAX-Auftrag auswahlen und [Detail] wahlen, um 
Detailinformationen zu dem Auftrag anzuzeigen. 


Automatischer Druck 
Der Aktivitatsbericht wird nach 50 gesendeten oder empfangenen Faxen automatisch ausgedruckt. 
1 Anzeige aufrufen. 
Taste [Systemmeni] > [Bericht] > [Weiter] unter "Adminbericht-Einstell." 


> [Andern] in "FAX-Bericht abgehend" oder "FAX-Bericht eingehend". 


2 Einstellungen vornehmen. 
[Aus] (kein Druck) oder [Ein] (Druck) > [OK] 
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Auftrage verwalten > Statusseite 


Statusseite 


Eine Statusseite enthalt eine Reihe von Informationen Uber Einstellungen des Benutzers. FAX-bezogene Informationen 
umfassen die lokale FAX-Kennung, den lokalen Faxnamen, die FAX-Leitungseinstellungen usw. Sie konnen diese 
Informationen ausdrucken. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [SystemmentU] > [Bericht] > [Weiter] unter "Bericht drucken" 


Z Drucken 


[Drucken] unter "Statusseite" > [Ja] 
Eine Statusseite wird ausgedruckt. 


Statusseite 
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Auftrage verwalten > Bericht des FAX-Empfangsergebnisses per E-Mail 


Bericht des FAX-Empfangsergebnisses per E-Mail 


Sie kdnnen sich anstatt der Prufung des Empfangsergebnisberichts den FAX-Empfang auch per E-Mail melden lassen. 


Job No.: 000019 

Result) OK 

End Time: Sun 240¢t2010 14:53:38 
File Name: doc23042006145300 


Result Job Type Address 


OK FAX 123456 


HINWEIS 


Diese Einstellung wird angezeigt, wenn die Einstellung fur FAX-Empfangsergebnis-Bericht 
auf [Ein] oder [Fehler u. weiterleiten] gesetzt ist. 


=> FAX-Empfangsergebnis-Bericht (Seite 7-9) 


Wenn die Einstellung auf [Fehler u. weiterleiten] gesetzt ist, wird die Benachrichtigung per 
E-Mail durchgefuhrt, wenn ein Fehler aufgetreten ist oder das empfangene FAX-Dokument 
an eine FAX-Box weitergeleitet wird. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmenit] > [Bericht] > [Weiter] unter "Ergebnisbericht-Einstell." 
> [Andern] unter "Typ Empfangsergebnisbericht" 
Py Ziel wahlen. 
Auswahl aus dem Adressbuch 
1 [E-Mail Adressbuch] > [Adressbuch] 


2 Wahlen Sie das gewUnschte Ziel aus dem Adressbuch und bestatigen Sie mit [OK]. 


HINWEIS 


Zur Auswahl von Zielen aus dem Adressbuch siehe auch 
™ Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9) 
E-Mail-Adresse eingeben 
1 [E-Mail-Adresseingabe] > [E-Mail-Adresse] 


2 Geben Sie die Adresse des Ziels ein und bestatigen Sie mit [OK]. 


Fur weitere Hinweise zur Zeicheneingabe siehe auch 


™» Zeicheneingabe (Seite 12-2) 
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Auftrage verwalten > Bestatigungsanzeige fur Ziele 


Bestatigungsanzeige fir Ziele 


Bei Auswahl von [Ein] fur Ziel vor Senden priifen erscheint eine Bestatigungsanzeige, nachdem Sie auf [Start] gedriickt 
haben. 


=» Bedienungsanleitung des Gerats 


Gehen Sie wie folgt vor, um die Ziele zu bestatigen. 


1 Alle Ziele prifen. 


Wahlen Sie [A] oder [V/], um jedes Ziel zu bestatigen. Wahlen Sie [Detail], um die 
detaillierten Informationen zu jedem Ziel zu sehen. 


HINWEIS 
Stellen Sie sicher, dass Sie jedes Ziel, das auf der BerUhrungsanzeige eingeblendet wird, 
bestatigen. Die Auswahl [Priifen] ist nur méglich, wenn Sie alle Ziele bestatigt haben. 


2 Ziel Aandern. 
Ziel lo6schen 
1 Umeéin Ziel zu l6schen, wahlen Sie das zu loschende Ziel. 


2 [Léschen] > [Ja]. 
Das Ziel wird geloscht. 


Ziel hinzufigen 


Um ein Ziel hinzuzufugen, wahlen Sie [Abbrechen] und kehren damit zur 
Bestatigungsanzeige zurick. 


3 Wahlen Sie [Prifen]. 


Wenn Sie die Uberpriifung abgeschlossen haben, wahlen Sie [Priifen]. 


4 Taste [Start] wahlen. 
Die Sendung beginnt. 
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FAX-Einstellungen 


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 


FAX=GrundeinstellUAQen. 2. is.c.ccccciscesceesieenccves tsaeceee nuieecenesiugiecees neacecneees idee ssuestuaaeeneentaceeedeessienecbasunceseeeseecneeeestars 
Grundlegende Bedienung ..........cccceecseceeceeeeeenee eect eenne eee ee tennessee eaaeeeeeeeaeeeeeeeeaeeeeeeeaaeeeseeeiaeeessiaeeeeesenaaes 
Einstellungen im SysteMMen «.....2c.22..ccccceeesceececedeceesddcdeceeeedebbeceeeeeuencededdesecdeeddsbbeeeededebieededdeveneededenbends 
BOriGhit ici cc ceedsecdtanuett dete ne vid edeeenneeudbeeenitsieenenada deanna tava evita anata delanteedeananiait eaten eed 
Kassette/Universalzufuhr EinstellUngen ........ceeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeneeeeeeeeaaeeeeeeeaaeeeeseeaeeeeseeaaeeeeseeeiaeeeeeenaaes 
Allgemeine EINStCNUNGEM: t2scscccsevtecscessebtzcadsspeterede spadcedaner phesaudetsetevgauesnadtteuenteadsaudsentergduespedevdes sameeren senate 
FAX cetedeencececias sadadedenebenled hdis ndenstit cadglusiioneahcdibiea gegedee eee cdieedlanaeedestea,denvedh detedeet aeduedelntvedchipelgiedhaeaeedeet eats 


SENAEDSSCHIANKUNGEM. woeccc.ecsesevivvecceteceeesecseccteaeceseccuaedeecheneedegeuecnaacduaescuasdaueecuuadageuscnnasduahceuaveahsnenddaunncnedeencanay 


Zuldssige FAXNUMMERN SPEICNEMMN ......... cece ee eeeeeee ee eetee eee ee ete ee eee eee eee eta nents eee aaeee eee taeeeeeeenieeeeeesieeeeeeee 
Zulassige FaxNUMMer ANAM ......:.cccccecsccccecesecceceeeeeeeceeeeneccecenessecedsanessudedeeesseacedaneesecedeaeeeeedaceeesaceeaeees 
Zulassige: Faxmumimer IOSCHOM ssistcccc.sveececceveteccdcxveeneceaesvebecgacavuuecedanvrtdedgdeyvuucccaesveueccaadavidedseaevetecdadenees 
Abzuweisende Faxnummern Speichern ..........:.ccccccceeceeeeeeeeeececeeeeeeeeeeeseceneaaeaeceeeeeeeeeseeseceecaesaeeeeseseeneees 
Abzuweisende Faxnummer Ander ...........::cccccesecceceeeeeeneeeeeeeeneeeeeeaaaeeeecaaeseeeeeaaeeaesecaaeseseeeeeneeeeeeeenaeess 
Abzuweisende Faxnummer IOSCNEM ........22..:::cceecceeeceeeenteeececeeneeeeeceenstendeceenteneeeceeceeedecensteeeeedenteneeeeneeees 
Zulassige ID-NUMMEF-SPEICHEMMN, seecc.vveess ccaxivenccgacyvancccdes veeeesactyvened aay Yi eeadcces veweccaceyvenedsgdytaeedecaasvendacder tees 
Zulassige-ID=NuUMmMer ANGOIN iis. cccccsisoeste dens eee cect enseccaciba evecedaas aoe cgeda ent ladetbvnpeed aaa epteecediensdccaevnedeecattiend 
Zulassige: ID-Nummer IOSCHEN. .:.sicccctecsscccceeccescceceecascececesteaccedevdsaacesvevessccecedsisaceevandeanndsetassaceecevesecadeuenesas 
Sendebeschrankungen eCINstellen 2.2... eeeeeeeee cece cece escent eee ee eae eee eeeaaeee eee eaeeeeeeeaaeeeeeeeaaeeeeeeenaeeeeeeeaaas 
Empfangsbeschrankungen einstellen .......... cc ccceeeeeeeeeeenee eee eeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeaaeeeeeeeeaeeeeseeneeeeseeenneeeeeaas 
Unbekannte Empfangsnummer ..........::ccccceceeeeeeeeneeeeeeeeeeee eee eeeaeeeeseeaaeeeeeeeaeeeeeeeaaeeeeseeiaeeeeseeneeeeeseaaas 
WNZUIASSIGS ZOM: e. ic scntectis en .cdaceeh oe ddodeanseeccasnadnenteceteh indedabe nates da nest Abend uneedcis sentesaid setedatancata a tenendeaet dared 


ZUGANOSVEFWalUING es iateevicd inten eedeeeen eve ccdauanei Dadchenetialabeligtaviawinys lasuesitesabenhdiadea titania ivan titeedcus eden 
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FAX-Einstellungen > FAX-Grundeinstellungen 


FAX-Grundeinstellungen 


Dieser Abschnitt erklart die FAX-Einstellungen im Systemment. 


Grundlegende Bedienung 


Die Bedienung des Systemmenus wird im Folgenden beschrieben. 


1 Anzeige aufrufen. 


Wahlen Sie die Taste [SystemmeniU]. 


2 Funktion wahlen. 


HINWEIS 


‘Schnelleinstellung Assistent Kassette/Universalzufuhr 
2 llungen 


Ge instal 


Fi Aaereie crtctincen 


5K 
| Govern 


Dokument-Box/Externer 


] Speicher 


@s Drucker 


& ‘System/Netzwerk 2 


[Datumsformat: 


Aut. Riickst. akt./deak.: 


Betriebsauf. n. Fehler: 


Riicksetz-Timer Bedienfeld: 


-09:00 Alaska 


-08:00 Baja California 


Anzeige der Menupunkte im 
Systemment. 


Rollt die Anzeige aufwarts oder 
abwarts, wenn zusatzliche Menupunkte 
auf einer weiteren Anzeige zur 
Verfigung stehen. 


Zeigt die Menupunkte fur Einstellungen 
an. 

Wahlen Sie die gewunschte Taste, um 
das Eingabefenster der jeweiligen 
Einstellung zu offnen. 


Kehrt zur vorherigen Anzeige zurtck. 


Wahnlt eine Einstellung, um diese 
andern. 


Bestatigt die Einstellungen und verlasst 
die Anzeige. 


Kehrt zur vorherigen Anzeige des 
Menus zurtck, ohne Anderungen 
vorzunehmen. 


Falls das Fenster fur die Eingabe des Login-Benutzernamens erscheint, melden Sie sich an wie in der Bedienungsanleitung 
des Gerats beschrieben und geben den Login-Benutzernamen und das Passwort fur den Administrator ein. 


Die Werkseinstellungen fur Login-Benutzernamen und Passwort lauten: 


Modell Login Benutzername Login Passwort 
350ci 3500 3500 
400ci 4000 4000 


Falls die Standardeinstellungen einer Funktion geandert wurden, ist es mdglich, in der jeweiligen Funktionsanzeige 
die Taste [Zuriicks.] zu wahlen, um die Anderungen sofort wirksam werden zu lassen. 


Siehe unter Einstellungen im Systemment auf den folgenden Seiten zur Anderung der Einstellungen. 
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FAX-Einstellungen > FAX-Grundeinstellungen 


Einstellungen im Systemment 


Die Einstellungen der FAX-Funktionen im Systemment werden im Folgenden erklart. 


HINWEIS 


Fur weitere Informationen Uber andere Einstellungen auRer FAX siehe auch 


=> Bedienungsanleitung des Gerats 


Mentpunkt 


Schnelleinstellung Assistent 


Beschreibung 


Sie kénnen Einstellungen fur das Gerat mittels eines Assistenten 
vornehmen. 


Fax Einstellung 


Sie kénnen FAX-Einstellungen mittels eines Assistenten vornehmen. 


Ausschalten einstellen 


Legt fest, ob eine Bestatigungsmeldung angezeigt werden soll, falls die 
Stromversorgung ausfallt. 


Bericht 


Druckt Berichte aus, um die Einstellungen und den Status des Gerats 
zu Uberprufen. Die Standardeinstellungen fur den Druck der 
Ergebnisberichte konnen ebenfalls konfiguriert werden. 


Kassette/Universalzufuhr 
Einstellungen 


Auswahl von Papierformat und Medientyp fur die Kassetten 1 bis 4 und 
die Universalzufuhr. 


Allgemeine Einstellungen 


Einstellungen fur allgemeine Funktionen des Gerats. 


Dokument-Box/Externer Speicher 


Einstellmdglichkeiten fur die FAX-Box und die Abrufbox. 
Fur weitere Hinweise zu der FAX-Box siehe auch 


=> FAX-Box-Funktion (Seite 5-18) 


Fur weitere Hinweise zur Abrufbox siehe auch 


> FAX-Abruf (Seite 5-28) 


FAX 


Einstellungen fur den FAX-Betrieb. 


Ziel bearbeiten 


Legt Einstellungen fur Adressbuch und Zielwahltasten fest. Fur weitere 
Hinweise zum Adressbuch siehe auch 


=> Ziel in Adressbuch hinzuflgen (Seite 2-12) 


Fur weitere Hinweise zu den Zielwahltasten siehe auch 


™»> Ziel auf einer Zielwahltaste speichern (Seite 2-21) 


Datum/Zeit/Energie sparen 


Hier stellen Sie das Datum und die Uhrzeit des Standorts des Gerats 
ein. 
Fur weitere Informationen siehe auch 


™ Eingabe von Datum und Uhrzeit (Seite 2-11) 


Mit dieser Einstellung legen Sie eine Zeitspanne fest, in der keine Faxe 
ausgedruckt werden. Fur weitere Informationen siehe auch 


=» Unzulassige Zeit (Seite 8-19) 


FAX-Einstellungen > FAX-Grundeinstellungen 


Bericht 


Sie k6nnen Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Gerats zu Uberprufen. Die 
Standardeinstellungen fur den Druck der Ergebnisberichte k6nnen ebenfalls konfiguriert werden. 


Bericht drucken 


Menipunkt Beschreibung 


Statusseite Eine Statusseite enthalt eine Reihe von Informationen Uber den Status des Gerats. FAX- 
bezogene Informationen umfassen die lokale FAX-Kennung, den lokalen Faxnamen, die FAX- 
Leitungseinstellungen usw. Sie kénnen diese Informationen, falls notwendig, ausdrucken. 


™»> Statusseite (Seite 7-11) 


Adminbericht-Einstellungen 


Menipunkt Beschreibung 


FAX-Bericht abgehend Der Aktivitatsbericht wird nach 50 gesendeten Faxen automatisch ausgedruckt. 


=» Aktivitatsbericht (Seite 7-10) 


FAX-Bericht eingehend Der Aktivitatsbericht wird nach 50 empfangenen Faxen automatisch ausgedruckt. 


> Aktivitatsbericht (Seite 7-10) 


Ergebnisbericht-Einstell. 


Menipunkt Beschreibung 


Sendeergebnis-Bericht Wenn Sie ein Fax senden, konnen Sie als Sendebestatigung einen Bericht ausdrucken. 
™»> Sendeergebnis-Bericht (Seite 7-7) 

FAX-Empf.-Erg.-Bericht Wenn ein Fax empfangen wird, kann ein Ergebnisbericht gedruckt werden. 

=> FAX-Empfangsergebnis-Bericht (Seite 7-9) 

Einst. Meld. Auftragsende Fugt ein Bild zur Nachricht hinzu. 


Mogliche Werte: Bild nicht anhangen, Bild anhangen 


Typ Empf.ergebnisbericht Sie k6nnen sich anstatt der Prufung des Empfangsergebnisberichts den FAX-Empfang auch 
per E-Mail melden lassen. 


™> Bericht des FAX-Empfangsergebnisses per E-Mail (Seite 7-12) 


FAX-Einstellungen > FAX-Grundeinstellungen 


Kassette/Universalzufuhr Einstellungen 


Auswahl von Papierformat und Medientyp fur Kassette 1 bis 4. 


Kassette1 (bis 4) 


Mentipunkt 


Beschreibung 


Papierformat 


Wahlen Sie das Papierformat fir Kassette 1 und die optionalen Papierzufuhren (Kassette 2 bis 4). 


@) WICHTIG: Wahlen Sie eines der verfugbaren Papierformate fur die Kassette, die fur den 
FAX-Empfang benutzt werden soll. 


Europaische Modelle: [Autom.] > [Metrisch] 


Medientyp 


Wahlen Sie den Medientyp fur Kassette 1 und die optionalen Papierzufuhren (Kassette 2 bis 4). 


Mogliche Werte: Normalpapier, Grobes, Pergament, Recycling, Vorgedruckt*, Fein, Farbiges, 
Gelochtes*, Briefpapier*, Umschlage**, Dick, Hohe Quali. oder Anwender 1-8 


* Verwendung zum Ausdruck empfangener Faxe ist nicht mdglich. 
** Verwendung mit dem optionalen Grokraummagazin (2.000 Blatt) nicht méglich. 


Universalzufuhr 


Menipunkt 


Beschreibung 


Papierformat 


Geben Sie das Papierformat fur die Universalzufuhr an. 


@) WICHTIG: Wahlen Sie eines der verfugbaren Papierformate fur die Kassette, die fur den 
FAX-Empfang benutzt werden soll. 


Europaische Modelle: [Autom.] > [Metrisch] 


Medientyp 


Geben Sie den Medientyp fiir die Universalzufuhr an. 

Mogliche Werte: Normal, Grobes, Folien*, Pergament, Etiketten, Recycling, Vorgedruckt*, 
Fein, Karteikarte, Farbiges, Gelochtes,* Briefpapier*, Umschlage, Beschichtet, Dick, Hohe 
Quali., Anwender 1-8 


* 


Verwendung zum Ausdruck empfangener Faxe ist nicht mdglich. 


Allgemeine Einstellungen 


Einstellungen fur allgemeine Funktionen des Gerats. 


Mendpunkt 


Beschreibung 


s 


Warnton 


Mit dieser Funktion kénnen Sie Signaltone wahrend des Geratebetriebs festlegen. 


Auftragsende 


Erfolgreiche Auftrage werden mit einem Ton bestatigt. 
Mogliche Werte: Aus, Ein, Nur Faxempfang 


FAX-Lautsprecherlautst. 


Stellt die Lautstarke der Lautsprecher und akustischen Signale ein. 

FAX-Lautsprecherlautst.: Lautstarke des eingebauten Lautsprechers, wenn die Verbindung mit 
der Taste Aufgelegt hergestellt wird. 

Mogliche Werte: [1] (Minimal), [2], [3] (Mittel), [4], [5] (Maximal) oder [0] (Stumm). 


FAX-Mithorlautstarke 


Stellt die Lautstarke der Lautsprecher beim Mithoren ein. 

FAX-Mith6érlautstarke: Lautstarke des eingebauten Lautsprechers, wenn die Verbindung ohne 
die Taste Aufgelegt hergestellt wird, z. B. bei Speicherubertragung. 

Mogliche Werte: [1] (Minimal), [2], [3] (Mittel), [4], [5] (Maximal) oder [0] (Stumm). 


FAX-Einstellungen > FAX-Grundeinstellungen 


Funktionsstandardwerte 
Mendpunkt Beschreibung 

Auflésung Faxsendung Wahlen Sie die Standardaufldsung fur das Scannen. 
Mogliche Werte: 600x600dpi, 400x400dpi Ultrafein, 200x400dpi Superfein, 200x200dpi Fein, 
200x100dpi Normal 

Mehrfach-Scan (FAX) Legt die Standardwerte fur den Mehrfach-Scan fest. 
Mogliche Werte: Aus, Ein 

BetrefflText i-FAX* Geben Sie den Betreff und die Nachricht ein, die automatisch eingeflgt werden 
(Standardbetreff und Standardnachricht), wenn eingescannte Originale per i-FAX versendet 
werden. 


Mégliche Werte: 
Betreff: Bis zu 60 Zeichen k6nnen eingegeben werden. 
Nachricht: Bis zu 500 Zeichen kdnnen eingegeben werden. 


* 


Diese Anzeige erscheint nur, wenn das optionale Internet-FAX-Kit installiert ist. 
Ablagefach 
HINWEIS 


Die Anzeige erfolgt nur, wenn der optionale Job Separator, die Mailbox oder der Dokumentenfinisher installiert ist. 


Menipunkt Beschreibung 


FAX-Port 1 Wahlen Sie das Ablagefach fur Kopierauftrage und Druckauftrage aus Dokument-Boxen oder 
von Computern sowie beim FAX-Empfang. 


Mogliche Werte: 
mit optionalem Job Separator 


FAX-Port 2 


e Inneres Fach: Das Papier wird im inneren Fach des Gerats ausgeworfen. 
¢ Job Separator-Fach: Das Papier wird im Job Separator ausgeworfen. 

Mit optionalem 1.000 Blatt Dokumentenfinisher 

e Inneres Fach: Das Papier wird im inneren Fach des Gerats ausgeworfen. 


¢ Finisher-Fach: Das Papier wird im Finisher-Fach des optionalen 
Dokumentenfinishers ausgeworfen. 


Mit optionalem 3.000 Blatt Dokumentenfinisher 
e Inneres Fach: Das Papier wird im inneren Fach des Gerats ausgeworfen. 


e Fach A: Das Papier wird im Fach A des optionalen 
Dokumentenfinishers ausgeworfen. 


¢ FachB: Das Papier wird im Fach B des optionalen 
Dokumentenfinishers ausgeworfen. 


Mit der optionalen Mailbox 
e Inneres Fach: Das Papier wird im inneren Fach des Gerats ausgeworfen. 


e FachA, Fach 1bis 5: Das Papier wird im Fach A, den Fachern 1 bis 5 (Fach 1 
befindet sich oben) der optionalen Mailbox ausgeworfen. 


HINWEIS 


Der Druck von empfangenen Faxen kann festgelegt werden, wenn das optionale FAX-Kit 
installiert ist. 


FAX-Einstellungen > FAX-Grundeinstellungen 


Status/Protokoll anzeigen 


Mendpunkt Beschreibung 


Anzeige FAX-Protokoll Legt die Art der Anzeige von Status und Protokollen fest. 
Mogliche Werte: Alle zeigen, Alle ausblenden 


Benutzung der Funktionstaste 


Menipunkt Beschreibung 


Taste FAX Legt fest, ob die Taste [FAX] auf dem Bedienfeld aktiviert wird oder nicht. 
Mogliche Werte: Deaktivieren, Einschalten 


Anzeige Ausschalten 


Mendpunkt Beschreibung 


Anzeige Ausschalten Legt fest, ob eine Bestatigungsmeldung angezeigt werden soll, falls die Stromversorgung 
ausfallt. 


Mégliche Werte: Aus, Ein 


FAX 


Die Einstellungen fur die FAX-Funktionen kénnen konfiguriert werden. 


Senden und Empfangen 


Menipunkt Beschreibung 


Verschl.-Code-speichern. Speichert einen Verschliisselungscode fiir die verschliisselte Ubertragung. 
™ Verschlusselung (Seite 5-35) 


FAX-Ferndiagnose Wenn ein Problem am Gerat auftritt und Sie den Kundendienst anrufen, kann der Rechner im 

Service Center direkt auf das Gerat zugreifen und den Status des Gerats prufen. 

HINWEIS: Um die Ferndiagnose verwenden zu k6énnen, bendtigen Sie einen 

= Wartungsvertrag und eine spezielle ID auf dem Gerat. Weitere Hinweise erteilt Ihnen unser 
Kundendienst oder unsere Vertretungen. 

Mégliche Werte: Ein, Aus 


Ferndiagnose-ID Bei aktivierter Ferndiagnose muss ein Zugangscode eingegeben werden. 
Mogliche Werte: 0000 - 9999 


FAX-Einstellungen > FAX-Grundeinstellungen 


Ubertragung 
Mentpunkt Beschreibung 

All- Lokaler Lokaler FAX- | Geben Sie den Namen des FAX-Gerats fur die Sendekopfzeile ein. 

gemein | Faxname Name HINWEIS: Sind zwei FAX-Kits im Gerat installiert, kann fiir jede Leitung eine 
(Leit. 1) = eigene Kennung eingegeben werden. 

Der fur Lokaler FAX-Name Anschluss 1 hinterlegte Eintrag wird auch dem Internet- 

Lokaler Lokaler FAX- | FAX zugewiesen. 
Fomame Name Diese Einstellung ist Teil des Schnelleinstellung Assistenten. 
ele) *»> Schnelleinstellung Assistent (Seite 2-9) 
Sendekopizeile (TTI) Die Sendekopfzeile (Transmit Terminal Identification oder TTI) enthalt Daten zu Ihrem 


FAX-Gerat (Transmit Terminal = Sendegerat), die auf dem Fax des empfangenden 

Systems ausgedruckt werden. Die Daten enthalten: Sendezeitpunkt, Sendedatum, 

Anzahl der gesendeten Seiten, Name und Faxnummer. Auf diesem Gerat konnen Sie 

selbst entscheiden, ob die TTI auf dem Empfangssystem ausgedruckt wird oder nicht. 

Als Position der Senderkennung koénnen Sie wahlen, ob die Daten innerhalb oder 

auerhalb des Ubertragenden FAX-Inhalts ausgegeben werden. 

Mogliche Werte: Aus, Innen, AuRen 

HINWEIS: Normalerweise wird der Name des lokalen Gerats auf der 

m Sendekopfzeile ausgedruckt. Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist 
und Sie nach der Eingabe der Konto-ID ein FAX-Dokument versenden, kann 
Uber eine Einstellung gewahit werden, ob der Kontoname oder der Lokale FAX- 
Name gesendet wird. 

Diese Einstellung ist Teil des Schnelleinstellung Assistenten. 


*> Schnelleinstellung Assistent (Seite 2-9) 


Konto als lokaler FAX-Name Legt fest, ob ein Kontoname als Lokaler FAX-Name verwendet werden soll. 
Mégliche Werte: Aus, Ein 


Wiederholversuche Die Anzahl der Wahlwiederholungen kann geandert werden. 
Diese Einstellung ist Teil des Schnelleinstellung Assistenten. 


> Schnelleinstellung Assistent (Seite 2-9) 


8-8 


FAX-Einstellungen > FAX-Grundeinstellungen 


Mentpunkt Beschreibung 


FAX Lokale FAX-Nummer 1 Geben Sie die Kennung des FAX-Gerats fur die Sendekopfzeile ein. 

Wenn Sie bereits eine Kennung gespeichert haben, wird die derzeit gespeicherte 
Kennung angezeigt. 

Diese Einstellung ist Teil des Schnelleinstellung Assistenten. 


*» Schnelleinstellung Assistent (Seite 2-9) 


Lokale FAX-Nummer 2* 


WahImodus (Port 1) Wahlen Sie die FAX-Leitung je nach Vertrag mit Ihrer Telefongesellschaft. Wenn 
(Nur US-Modelle) Sie nicht die richtige FAX-Leitung wahlen, kann kein Fax versendet werden. 
Mogliche Werte: Tone (DTMF), Pulse (10PPS) 

Diese Einstellung ist Teil des Schnelleinstellung Assistenten. 


*»> Schnelleinstellung Assistent (Seite 2-9) 


WahImodus (Port 2)* 
(Nur US-Modelle) 


Lokale FAX-ID Speicherung einer lokalen FAX-ID nur im Bedarfsfall. 
Diese Einstellung ist Teil des Schnelleinstellung Assistenten. 


*»> Schnelleinstellung Assistent (Seite 2-9) 


HINWEIS: Die lokale FAX-ID wird fiir die Ubertragungsbeschrankung 
= verwendet. Geben Sie im Normalfall nichts ein. 


=> Sendebeschrankungen (Seite 8-12) 


ECM Senden (Anschluss 1) Legt fest, ob ECM bei Sendungen benutzt wird. 
ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T (International 
ECM Senden (Anschluss 2)* Telecommunication Union) festgelegt wurde und die erneute Ubertragung 


fehlerhafter Daten ermdglicht. FAX-Gerate, die mit ECM ausgeristet sind, 
Uberprifen wahrend der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von 
Leitungsgerauschen aufgetreten sind, und verhindern die fehlerhafte Darstellung 
des Bilds. 

Mogliche Werte: Ein, Aus 


HINWEIS 
Wird eine Leitung mit hohen Stérgerauschen verwendet, kann die Ubertragung ein 
wenig langer als bei der Auswahl [Aus] sein. 


Startgeschw. Send. (Leit. 1) Legt die Anfangsgeschwindigkeit der Ubertragung fest. 
: Bei schlechten Ubertragungsbedingungen kann die korrekte Ubertragung 
Startgeschw. Send. (Leit. 2)* erschwert sein. In diesem Fall ist die Wahl einer geringeren 


Anfangsgeschwindigkeit zu empfehlen. 
Mogliche Werte: 9.600 bps, 14.400 bps, 33.600 bps 


HINWEIS 


Im Normalfall sollten die Standardeinstellungen benutzt werden. 


: Erscheint bei Verwendung der 2. Leitung (Dual FAX). 


FAX-Einstellungen > FAX-Grundeinstellungen 


Empfang 
Mentpunkt Beschreibung 
All- Medientyp Geben Sie den Medientyp an, der fur den Ausdruck des empfangenen Faxes 
gemein verwendet wird. 


Mogliche Werte: Alle Medien, Normalpapier, Grobes, Pergament, Etiketten, 
Recycling, Fein, Karteikarten, Farbiges, Umschlage, Dick, Beschichtet, Hohe Quali. 
und Anwender 1-8. 


=> Medientyp fur den Ausdruck (Seite 4-6) 
Universalzufuhr Wahlen Sie, ob beim Ausdruck des empfangenen Faxes die Universalzufuhr 


verwendet werden soll. 
Moégliche Werte: Aus, Ein 


=» Universalzufuhr (Seite 4-7) 


Empfangsdatum/-uhrzeit Die Funktion Empfangsdatum/-uhrzeit fugt das Datum und die Uhrzeit des 
Empfangs, Absenderinformationen und die Anzahl der Seiten am oberen 
Seitenrand ein, wenn das Fax ausgedruckt wird. Dies ist eine sinnvolle Bestatigung 
der Empfangszeit, wenn das Fax in einer anderen Zeitzone abgesendet wurde. 
Mégliche Werte: Aus, Ein 


=» Empfangsdatum/-uhrzeit (Seite 4-7) 


Duplexdruck Wenn die empfangenen Seiten gleich breit sind, werden sie auf beiden Seiten des 
Blatts ausgedruckt. 
Moégliche Werte: Aus, Ein 


=> Duplexdruck (Seite 4-7) 


2-auf-1-Druck Wenn Sie ein mehrseitiges Dokument in den Formaten Statement oder A5 
empfangen, konnen Sie mit dieser Funktion zwei Seiten des FAX-Dokuments auf 
ein Blatt Letter oder A4 drucken. 

Mégliche Werte: Aus, Ein 


=» 2-auf-1-Druck (Seite 4-7) 


FAX Rufténe (Normal) In der Betriebsart automatischer Empfang kann die Anzahl der Klingelzeichen, bis 
das FAX-Gerat sich meldet, eingestellt werden. 


HINWEIS 


Diese Einstellung ist in einigen Regionen nicht verflgbar. 


Rufténe (TAD) In der Betriebsart Automatisches Umschalten FAX/Anrufbeantworter kann die 
Anzahl der Klingelzeichen, bis das FAX-Gerat sich meldet, eingestellt werden. 


HINWEIS 


Diese Einstellung ist in einigen Regionen nicht verfligbar. 


Rufténe (FAX/TEL) In der Betriebsart Automatisches Umschalten FAX/TEL kann die Anzahl der 
Klingelzeichen, bis das FAX-Gerat sich meldet, eingestellt werden. 


HINWEIS 


Diese Einstellung ist in einigen Regionen nicht verfugbar. 


Empfangseinstellung Wahlen Sie die Empfangsart je nach Verwendung. 

Mogliche Werte: Autom. (Normal), Autom. (FAX/TEL), Autom. (Anrufbeantworter), 
Manuell 

Mogliche Werte: Muster 1 (Normaler Rufton), Muster 2 (Zweimal Klingeln), 
Muster 3 (Kurz-kurz-lang), Muster 4 (Kurz-lang-kurz) 

Die Empfangsart DRD ist in einigen Regionen nicht verfugbar. 


™> FAX-Empfang (Seite 4-2) 


Manueller Empfang (Seite 4-4 


FAX-Einstellungen > FAX-Grundeinstellungen 


Mentpunkt Beschreibung 


FAX Einwahl per Fernschaltung Um den FAX-Empfang von einem Telefon aus zu starten, gehen Sie wie nachstehend 
beschrieben vor. 
Mogliche Werte: 00 - 99 


=> Fernumschaltung (Seite 5-45) 


Empfangsanschluss* Eine der beiden Leitungen kann fur den Empfang freigehalten werden. 


Mogliche Werte: Aus, Anschluss 1, Anschluss 2 


= Reception Port Selection (page 9-XX) 


ECM Empfang (Leit. 1) Legt fest, ob ECM beim Empfang benultzt wird. 
ECM ist eine Kommunikationsart, die von der ITU-T (International 
ECM Empfang (Leit. 2)* Telecommunication Union) festgelegt wurde und die erneute Ubertragung 


fehlerhafter Daten ermdglicht. FAX-Gerate, die mit ECM ausgerustet sind, 
Uberprifen wahrend der Kommunikation, ob Fehler aufgrund von 
Leitungsgerauschen aufgetreten sind, und verhindern die fehlerhafte Darstellung 
des Bilds. 

Moégliche Werte: Ein, Aus 


HINWEIS 
Wird eine Leitung mit hohen Stérgerauschen verwendet, kann die Ubertragung ein 
wenig langer als bei der Auswahl [Aus] sein. 


Startgeschw. Empf. (Leit. 1) Legt die Anfangsgeschwindigkeit des Empfangs fest. . 
Bei schlechten Ubertragungsbedingungen kann die korrekte Ubertragung 
Startgeschw. Empf. (Leit. 2)* erschwert sein. In diesem Fall ist die Wahl einer geringeren 


Anfangsgeschwindigkeit zu empfehlen. 
Mogliche Werte: 9.600 bps, 14.400 bps, 33.600 bps 


HINWEIS 


Im Normalfall sollten die Standardeinstellungen benutzt werden. 


Verschlusselter Empfang Aktiviert den verschliusselten Empfang. 
Mégliche Werte: Aus, Ein 
Falls die Einstellung aktiviert wird, legen Sie einen Verschlusselungscode fest. 


=> Verschlusselung (Seite 5-35) 
id Erscheint bei Verwendung der 2. Leitung (Dual FAX). 


Sende-/Empf.-Beschr. 


Mit dieser Funktion werden FAX-Dokumente nur gesendet oder empfangen, wenn die Kommunikationsbedingungen 
eingehalten werden. 


=» Sendebeschrankungen (Seite 8-12) 


Empfang/Weiterleitungsregelin 


Ein empfangenes Fax kann an ein anderes FAX-Gerat und einen Computer weitergeleitet werden. Sie kGnnen auch die 
Anzahl der Kopien angeben. 


™ Speicherweiterleitung (Seite 5-2) 


Eingabe neues Ziel (FAX) 


Mendpunkt Beschreibung 


Eingabe neues Ziel (FAX) Legt fest, ob ein Ziel Uber die Tastatur eingegeben werden kann. Wenn diese Option auf 
[Abweisen] eingestellt ist, konnen Sie das Ziel nicht direkt eingeben. 
Mogliche Werte: Zulassen, Abweisen 


8-11 


FAX-Einstellungen > Sendebeschrankungen 


Sendebeschrankungen 


Mit dieser Funktion werden FAX-Dokumente nur gesendet oder empfangen, wenn die Kommunikationsbedingungen 
eingehalten werden. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, schranken Sie die Gegenstellen ein, mit denen Sie 
kommunizieren k6nnen. 


Die Funktion besteht darin, dass Sie Kommunikationsbedingungen (Faxnr. freie Liste/Fax ID Freie Liste) festlegen und 
die Ubertragungsbeschrankungen vorher einstellen. Wenn das Gerat FAX-Dokumente sendet oder empfangt, miissen 
Sie fur diese spezielle Funktion keine eigenen Vorgange durchfUhren, sondern k6nnen das Gerat normal betreiben. 
Wenn der Sende- oder Empfangsvorgang bereits begonnen hat, fllhrt das Gerat die Ubertragung durch, die den 
Kommunikationsbedingungen entspricht. Wenn die Ubertragung die Bedingungen nicht erfiillt, meldet das Gerat einen 
Fehler. In diesem Modus k6nnen Sie auch eine [Abweis.-Liste] fur Empfangsbeschrankungen einstellen, damit der 
Empfang von Sendern auf der Liste der abzuweisenden Faxnummern oder von Sendern, deren lokale FAX-Kennung 
nicht gespeichert ist, abgewiesen wird. (Sie kKOnnen unter “Unbekannte Empfangsnummer’ festlegen, ob der Empfang 
von einem Teilnehmer, dessen lokale FAX-Kennung nicht gespeichert ist, zugelassen oder abgewiesen werden soll.) 


=» Unbekannte Empfangsnummer (Seite 8-18) 


HINWEIS 


Bevor Sie die Beschrankungen verwenden, lesen Sie die nachstehenden Hinweise zu den 
Voraussetzungen und zur Einrichtung der Kommunikation und der Empfangsabweisung 
genau durch und stimmen Sie sich mit den Gegenstellen ab, mit denen Sie kommunizieren. 


Voraussetzu hngen 


Voraussetzung fiir 
Kommunikation 


IDs.** 


Zulassige Faxnummern speichern (Seite 8-13) 
Zulassige |D-Nummer speichern (Seite 8-16) 


Die Empfangsbeschrankungen werden unter 
[Freie-Liste + Adressbuch] unter den 
Empfangsbeschrankungen eingestellt. 


Empfangsbeschrankungen einstellen 
(Seite 8-18) 


Speichern Sie die Informationen Uber die 
Faxnummer oder FAX-ID der anderen Seite. 


Sende- Speichern Sie die zulassigen Die lokale FAX-Kennung des 
beschrankungen Faxnummern oder die zulassigen FAX- Empfangers passt zur 
IDs.* zulassigen Faxnummer auf 
dem Gerat. 
Zulassige Faxnummern speichern (Seite 8-13) 
as . Die lokale FAX-Kennung des 
Zulassige |D-Nummer speichern (Seite 8-16) Empfangers passt zur 
Die Sendebeschrankungen werden unter zulassigen FAX-Kennung auf 
[Freie-Liste + Adressbuch] unter den dem Gerat. 
Sendebegrenzungen eingestellt. Wenn die Nummer mit dem 
Sendebeschrankungen einstellen (Seite Adressbuch oder Wl Rurewall 
gewahlt wurde, mussen die 
8-17) 
letzten 4 Stellen der Nummer zu 
Speichern Sie die Informationen Uber die den letzten 4 Stellen der lokalen 
Faxnummer oder FAX-ID der anderen FAX-Kennung des Empfangers 
Seite. passen. (Ausgenommen 
manuelles Senden.) 
Empfangs- Speichern Sie die zulassigen Die lokale FAX-Kennung des 
beschrankungen Faxnummern oder die zulassigen FAX- Empfangers passt zur 


zulassigen Faxnummer auf 
dem Gerat. 


Die lokale FAX-Kennung des 
Senders passt zur zulassigen 
FAX-Kennung auf dem Gerat. 


Eine Faxnummer, die zu den 
letzten 4 Stellen der lokalen 
FAX-Kennung des Senders 
passt, ist im Adressbuch auf 
diesem Gerat registriert. 


* Wenn fur den Empfanger keine zulassige Faxnummer oder FAX-ID vorhanden ist, wird die Sendung 


nicht abgewiesen. 


** Wenn fur den Sender keine zulassige Faxnummer oder FAX-ID vorhanden ist, wird der Empfang 


nicht abgewiesen. 
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FAX-Einstellungen > Sendebeschrankungen 


Empfangsabweisung 


Voraussetzungen 
Voraussetzungen 
Empfang * Abzuweisende Faxnummern speichern.* * Die lokale FAX-Kennung des 
abweisen Senders ist nicht registriert. 
™> Abzuweisende Faxnummern speichern ; 
(Seite 8-15) * Die lokale FAX-Kennung des 
; . Senders passt zu einer 
- Die Empfangsbeschrankungen werden registrierten unzulassigen 
unter [Abweis.-Liste] unter den Faxnummer auf dem Gerat. 


Empfangsbeschrankungen eingestellt. 


=> Empfangsbeschrankungen einstellen 


(Seite 8-18) 


* Wenn keine Faxnummenrn fur die Abweisung gespeichert sind, werden nur Faxe von Sendern 
abgewiesen, deren lokale FAX-Kennungen (d. h. lokale FAX-Informationen, nicht die eigentlichen 
Nummern) nicht gespeichert sind. 


Zulassige Faxnummern speichern 


HINWEIS 


Bis zu 50 zulassige Faxnummern konnen gespeichert werden. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemment] > [FAX] > [Weiter] unter "Sende-/Empf.-Beschr." > [Hinzufig/Bearbeit] 
unter "Nummern-Freie Liste" 


2 Zulassige Faxnummer eingeben. 


1 WaAhlen Sie [Hinzufiigen]. 


2 Geben Sie mit den Zifferntasten die zulassige Faxnummer ein (bis zu 20 Ziffern). 


HINWEIS 


Wahlen Sie [Pause], um eine Pause (-) zwischen den Ziffern einzugeben. 
Wahlen Sie die [Leer], um einen Leerschritt einzugeben. 
Benutzen Sie [<] oder [>], um den Cursor zu bewegen. 


Mit der [RUcktaste] |6schen Sie ein Zeichen links vom Cursor. 


3 Bestatigen Sie mit [OK]. 


Zum Speichern weiterer zulassiger Faxnummern die Schritte 2-1 bis 2-3 
wiederholen. 


FAX-Einstellungen > Sendebeschrankungen 


Zulassige Faxnummer andern 


1 


Anzeige aufrufen. 
Taste [Systemment] > [FAX] > [Weiter] unter "Sende-/Empf.-Beschr." > [Hinzufig/Bearbeit] 
unter "Nummern-Freie Liste" 


Andern 


1 Wahlen Sie [Detail], um die zulassige Nummer zu wahlen und geben Sie eine neue 
Nummer ein. 


HINWEIS 


Fur weitere Informationen zur Eingabe von Zahlen siehe auch 


™» Zulassige Faxnummern speichern (Seite 8-13) 


2 [OK] > [Ja] 
Die zulassige Nummer ist geandert. 


Zulassige Faxnummer l6schen 


1 


Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemment] > [FAX] > [Weiter] unter "Sende-/Empf.-Beschr." > [Hinzufig/Bearbeit] 
unter "Nummern-Freie Liste" 


Loschen 


1 Wahlen Sie die zulassige Faxnummer, die Sie l6schen méchten, und wahlen Sie 
[L6schen]. 


2 Bestatigen Sie mit [Ja]. 
Die zulassige Nummer ist geldscht. 
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FAX-Einstellungen > Sendebeschrankungen 


Abzuweisende Faxnummern speichern 


HINWEIS 


Bis zu 50 abzuweisende Faxnummern k6nnen gespeichert werden. 


Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemment] > [FAX] > [Weiter] unter "Sende-/Empf.-Beschr." > [Hinzufig/Bearbeit] 
unter "Nummern-Abweisungsliste" 


Abzuweisende Nummer hinzufiigen. 


1 Wahlen Sie [Hinzufiigen]. 


2 Geben Sie mit den Zifferntasten die abzuweisende Faxnummer ein (bis zu 20 Ziffern). 


HINWEIS 


Wahlen Sie [Pause], um eine Pause (-) zwischen den Ziffern einzugeben. 
Wahlen Sie die [Leer], um einen Leerschritt einzugeben. 
Benutzen Sie [<] oder [>], um den Cursor zu bewegen. 


Mit der [RUcktaste] |6schen Sie ein Zeichen links vom Cursor. 


3 Bestatigen Sie mit [OK]. 


Zum Speichern weiterer abzuweisender Faxnummern die Schritte 2-1 bis 
2-3 wiederholen. 


Abzuweisende Faxnummer andern 


w | 


Anzeige aufrufen. 
Taste [Systemment] > [FAX] > [Weiter] unter "Sende-/Empf.-Beschr." > [Hinzufig/Bearbeit] 


unter "Nummern-Abweisungsliste" 
Andern 


1 Wahlen Sie [Detail], um die abzuweisende Faxnummer, die Sie andern mdéchten, 
aufzurufen. 


2 Geben Sie die neue Nummer ein. 


HINWEIS 


Fur weitere Informationen zur Eingabe von Zahlen siehe auch 
™» Abzuweisende Faxnummern speichern (Seite 8-15) 


3 [OK] > [Ja] 
Die abzuweisende Nummer ist geandert. 
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FAX-Einstellungen > Sendebeschrankungen 


Abzuweisende Faxnummer léschen 


1 


2 


Anzeige aufrufen. 
Taste [Systemment] > [FAX] > [Weiter] unter "Sende-/Empf.-Beschr." > [Hinzufig/Bearbeit] 


unter "Nummern-Abweisungsliste" 
Léschen 


1 Wahlen Sie die abzuweisende Faxnummer, die Sie loschen mochten, und wahlen Sie 
[Ld6schen]. 


2 Bestatigen Sie mit [Ja]. 
Die abzuweisende Nummer ist geléscht. 


Zulassige ID-Nummer speichern 


1 


2 


HINWEIS 


Bis zu 25 zulassige ID-Nummern k6nnen gespeichert werden. 


Anzeige aufrufen. 
Taste [Systemment] > [FAX] > [Weiter] unter "Sende-/Empf.-Beschr." > [Hinzufig/Bearbeit] 


unter "ID-Freie Liste" 
Zulassige ID-Nummer hinzufiigen. 
1 Wahlen Sie [Hinzufiigen]. 


2 Wahlen Sie [+]/[-] oder benutzen Sie die Zifferntasten, um die zulassige |D-Nummer 
einzugeben (0000 bis 9999). 


3 Bestatigen Sie mit [OK]. 


Zum Speichern weiterer zulassiger ID-Nummern die Schritte 2-1 bis 2-3 
wiederholen. 
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FAX-Einstellungen > Sendebeschrankungen 


Zulassige ID-Nummer andern 


1 


2 


Anzeige aufrufen. 
Taste [Systemment] > [FAX] > [Weiter] unter "Sende-/Empf.-Beschr." > [Hinzufig/Bearbeit] 


unter "ID-Freie Liste" 
Andern 
1 Wahlen Sie [Detail], um die zulassige ID-Nummer, die Sie Andern méchten, aufzurufen. 


2 Geben Sie die neue Nummer ein. 


HINWEIS 


Fur weitere Informationen zur Eingabe von Zahlen siehe auch 
» Zulassige ID-Nummer speichern (Seite 8-16) 


3 [OK] > [Ja] 
Die zulassige ID-Nummer ist geandert. 


Zulassige ID-Nummer loschen 


1 


2 


Anzeige aufrufen. 
Taste [Systemment] > [FAX] > [Weiter] unter "Sende-/Empf.-Beschr." > [Hinzufig/Bearbeit] 


unter "ID-Freie Liste" 
Léschen 


1 Wahlen Sie die zulassige ID-Nummer, die Sie l6schen méchten, und wahlen Sie 
[L6schen]. 


2 Bestatigen Sie mit [Ja]. 
Die zulassige ID-Nummer ist geloscht. 


Sendebeschrankungen einstellen 


Sie kdnnen die Gegenstellen, an die FAX-Dokumente gesendet werden durfen, auf jene beschranken, die in den 
zulassigen Faxnummern und zulassigen ID-Nummern bzw. im Adressbuch gespeichert sind. Wenn Sie die 
Sendebeschrankungen andern, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor. 


1 


Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmenil] > [FAX] > [Weiter] unter "Sende-/Empf.-Beschr." > [Andern] unter 
"Sendebeschrankung" 


Einstellungen vornehmen. 


Wenn Sie die Sendebeschrankungen nicht verwenden wollen, wahlen Sie [Aus]. 

Wenn Sie die Gegenstellen, an die FAX-Dokumente gesendet werden durfen, auf jene 
beschranken wollen, die in den zulassigen Faxnummern und zulassigen ID-Nummern bzw. im 
Adressbuch gespeichert sind, wahlen Sie [Freie-Liste + Adressbuch]. 
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FAX-Einstellungen > Sendebeschrankungen 


Empfangsbeschrankungen einstellen 


Sie k6nnen die Gegenstellen, von denen FAX-Dokumente empfangen werden durfen, auf jene beschranken, die in den 
zulassigen Faxnummern und zulassigen ID-Nummern bzw. im Adressbuch gespeichert sind. In diesem Modus k6nnen 
Sie auch eine [Abweis.-Liste] fur Empfangsbeschrankungen einstellen, damit der Empfang von Sendern auf der Liste 
der abzuweisenden Faxnummern oder von Sendern, deren lokale FAX-Kennung nicht gespeichert ist, abgewiesen wird. 
(Sie k6nnen unter “Unbekannte Empfangsnummer” festlegen, ob der Empfang von einem Teilnehmer, dessen lokale 
FAX-Kennung nicht gespeichert ist, zugelassen oder abgewiesen werden soll.) 


=» Unbekannte Empfangsnummer (Seite 8-18) 


Wenn Sie die Empfangsbeschrankungen andern mochten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmenil] > [FAX] > [Weiter] unter "Sende-/Empf.-Beschr." > [Andern] unter 
"Empfangsbeschrankung" 


Ps Einstellungen vornehmen. 


Wenn Sie die Empfangsbeschrankungen nicht verwenden wollen, 
wahlen Sie [Aus]. 


Wenn Sie die Gegenstellen, von denen FAX-Dokumente empfangen werden diurfen, auf 
jene beschranken wollen, die in den zulassigen Faxnummern und zulassigen Nummern 
bzw. im Adressbuch gespeichert sind, 

wahlen Sie [Freie-List + Adressbuch]. 


Um ankommende Faxe von Absendern zu blockieren, die als abzuweisende 
Faxnummern gespeichert sind, 
wahlen Sie [Abweis.-Liste]. 


Unbekannte Empfangsnummer 


Wahlen Sie, ob Faxe von unbekannten Faxnummern empfangen werden sollen, falls die [Abweis.-Liste] als 
Empfangsbeschrankung aktiviert ist. 


Wenn Sie die Empfangsbeschrankungen andern mochten, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor. 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmenit] > [FAX] > [Sende-/Empf.-Beschr.] > [Unbekannte Empfangsnummer] 


2 Einstellungen vornehmen. 


Um Faxe von unbekannten Rufnummern zu empfangen, 
wahlen Sie [Zulassen]. 


Um Faxe von unbekannten Rufnummern abzuweisen, 
wahlen Sie [Abweisen]. 
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FAX-Einstellungen > Unzulassige Zeit 


Unzulassige Zeit 


Mit dieser Einstellung legen Sie eine Zeitspanne fest, in der keine Faxe ausgedruckt werden. 


WICHTIG 


Wurde die Funktion "Unzulassige Zeit" aktiviert, werden zusatzlich zum FAX- 
Ausdruck alle anderen Druckfunktionen deaktiviert. Dies gilt fur den Ausdruck von 
Kopien, Druckauftragen und Druck vom USB-Speicher. 


Faxe oder Druckauftrage werden nach Ablauf der unzulassigen Zeit, oder wenn diese 
zeitweise unterbrochen wird, ausgedruckt. 


HINWEIS 

Falls das Fenster fur die Eingabe des Login-Benutzernamens erscheint, melden Sie sich an 
wie in der Bedienungsanleitung des Gerats beschrieben und geben Sie den Login- 
Benutzernamen und das Passwort fur den Administrator ein. 


Die Werkseinstellungen fur Login-Benutzernamen und Passwort lauten: 


Modell Login Benutzername Login Passwort 
350ci 3500 3500 
400ci 4000 4000 


1 Anzeige aufrufen. 


Taste [Systemmenil] > [Datum/Zeit/Energie sparen] > [Andern] unter "Unzulassige Zeit" 
2 Einstellungen vornehmen. 


Unzulassige Zeit eingeben. 


Wahlen Sie [Ein] und geben Sie mit [+]/[-] die Startzeit und die Endzeit ein. 


HINWEIS 
Stimmen Startzeit und Endzeit Uberein, ist der Betrieb die ganze Zeit eingeschrankt. 
Léschcode festlegen 
Geben Sie einen Code ein, um die unzulassige Zeit temporar abzuschalten. 
1 WaAhlen Sie [Freigabecode]. 
2 Geben Sie den Freigabecode ein (0000 bis 9999). 


3 [OK] > [OK] 


HINWEIS 
Um das Gerat wahrend der unzulassigen Zeit zu benutzen, geben Sie den Freigabecode 
ein und wahlen [Login]. 
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FAX-Einstellungen > Zugangsverwaltung 


Zugangsverwaltung 


Die Zugangsverwaltung besteht aus der Benutzerverwaltung, in der festgelegt wird, welche Benutzer dieses Gerat 
benutzen durfen, sowie aus der Kostenstellenverwaltung, die die Systemnutzung pro Konto protokolliert. In der 
Zugangskontoverwaltung k6nnen bis zu 1.000 Benutzer mit Benutzer-ID und Passwort verwaltet werden. 

In der Kostenstellenverwaltung kann der Status der FAX-Nutzung pro Konto fur bis zu 1.000 Konten enthalten sein, 
indem der Versand von FAX-Dokumenten und die Reservierung von Kommunikationsvorgangen mit Eingabe der Konto- 
ID gespeichert werden. Fur weitere Hinweise zu den einzelnen Verwaltungsmethoden siehe auch 


=» Bedienungsanleitung des Gerats 


Falls die Benutzer- oder Abteilungsverwaltung aktiviert ist, mussen Sie sich anmelden. 
Fur weitere Informationen zur Anmeldung siehe auch 


@ Anmelden/Abmelden (Seite 3-16) 


Inhalt der Benutzerkontoverwaltung 


Mentpunkt Beschreibung 


Speichern der Benutzer Die Berechtigungen, die ID und das Passwort des Benutzers werden 
gespeichert. 


Benutzerkontoverwaltung | Aktiviert die Benutzerkontoverwaltung. 
aktivieren/deaktivieren 


HINWEIS 


=> Bedienungsanleitung des Gerats 


Kostenstellenverwaltung 


Mentpunkt Beschreibung 


Speichern eines Kontos Speichert den Kontonamen und die Konto-ID. Bis zu 8 Zeichen kénnen 
eingegeben werden. 


Kostenstellen aktivieren/ | Kostenstellenabrechnung aktivieren. 
deaktivieren 


FAX-Sendebeschrankung | Beschrankt die Anzahl der FAX-Seiten, die gesendet werden k6nnen. Sie 
kdénnen die Nutzung der Sendefunktion sperren oder die 
Sendebeschrankung aufheben. 


Einschrank. FAX- Damit werden die benutzten Leitungen eingeschrankt. 
Anschluss* 


Zahlung der Anzahl der Sie kénnen den Zahler in Bezug auf die Anzahl der zu versendenden 
benutzten Seiten FAX-Seiten und die erforderliche Zeit fur die Versendung der Faxe fur alle 
Konten oder ein bestimmtes Konto zurucksetzen. 


Druck eines Sie kénnen die Anzahl der gedruckten und gesendeten Seiten, die fur 
Kostenstellenberichts alle Konten gezahlt wurden, in einem Bericht ausdrucken. 


: Erscheint bei Verwendung der 2. Leitung (Dual FAX). 


HINWEIS 


=> Bedienungsanleitung des Gerats 
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FAX-Einstellungen > Zugangsverwaltung 


Von der Kostenstellenabrechnung erfasste Kommunikationsarten 

* Normale Ubertragung 

* Zeitversetzte Ubertragung 

* Rundsendung 

* Subadressen-Ubertragung 

* Verschliisselte Ubertragung 

* Manuelles Senden bei Wahl von diesem Gerat zum empfangenden System 

¢ FAX-Abruf beim Empfangen 

* Faxe vom PC senden (Als Ziele kKonnen FAX- und i-FAX-Ziele verwendet werden.) 
+ i-FAX-Ubertragung 


* Ubertragung aus einer Dokument-Box 


Nutzungsbeschrankungsfunktion 


Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, mUssen Sie fur folgende Vorgange die Konto- 
ID eingeben. 


* Normale Ubertragung 

* Zeitversetzte Ubertragung 

*« Rundsendung 

* Subadressen-Ubertragung 

« Ausgabe aus der FAX-Box 

* Verschliisselte Ubertragung 

* Manuelles Senden bei Wahl von diesem Gerat zum empfangenden System 

* FAX-Abruf beim Empfangen 

* Faxe vom PC senden (Als Ziele kKonnen FAX- und i-FAX-Ziele verwendet werden.) 
+ i-FAX-Ubertragung 


* Ubertragung aus einer Dokument-Box 


WICHTIG 
Sie kénnen die Funktionen 'Anruf vornehmen'’, 'FAX-Auftragsverlauf prifen' und 
‘Ausgabe des Kommunikationskontrollberichts' ohne Eingabe der Konto-ID und der 
Administrator-Nummer benutzen. 


Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, erfolgt die Zusammenfassung von Auftragen 
zu einer Sendung nur fiir die Kommunikation, die von derselben Konto-ID durchgefuthrt wird. 
Die von einer anderen Konto-ID durchzufUhrende Kommunikation wird nicht als Batch- 
Ubertragung durchgefihrt. 


Normalerweise wird der Name des lokalen FAX-Gerats auf der Sendekopfzeile ausgedruckt. 
Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist und Sie nach der Eingabe der Konto-ID ein 
FAX-Dokument versenden, kann Uber eine Einstellung gewahlit werden, ob der Kontoname 
oder der lokale Faxname gesendet wird. 


™ Konto als lokaler FAX-Name (Seite 8-8) 
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9 Zubehor 


Dieses Kapitel beschreibt das Zubehor, das fur das FAX-Kit optional erhaltlich ist. 


Internet:FAX. Kit (A). iecce cceitiesdceaietec ders leaner eevadae st ecveieadeeciys eatdieceadansteectine Shceiss ha hateceviawstecenagheidendnateceviedececteanviece 9-2 
SpPeichererweiterung ..........cccecccccceeeeecceceeeeeecceeeeeeecaeceeeeseaaeeeesseeaaeeeessaaaaeeeeeeaaeeeesseaaaeenensaeaaeenseaaseeeseeaaaeeeseeeaaseneneeas 9-3 
DUAISEAX sentecsdavinncceaties cccened tp endecsid dnycceean’ (ecendealnvnc catia si. ccees sh Masenaea nies codes iu, ccueexd Manetatidiptead lend edtta enneeta ld inet Sad nade 9-3 
Dual. FAX=EINStellun Gen es evess iit evict ican sce cilauanye bie veeneeddvguenea badstebenta eaten sttavdeuenti adhe neiataeieenend i daedeieeerttavts 9-3 
Wahl des Empfangsanschlusses ..0.........ccccceecceeeeeeeene eee ee ecceee eee eaaeeeeeeeaeeeeeeeaaaeeeeeeeaeeeeseeiaeeeeesenaeeeeeeeeaes 9-3 
Kostenstellen auf einen Anschluss DeSCHranken ...........ccceceeceeenceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseneeeeeeeseneeeeeeseeeaeeeeseenatess 9-4 
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Zubeh6or > Internet FAX Kit (A) 


Internet FAX Kit (A) 


Es ist mdglich, dieses System mit Internet FAX auszurusten. 


=» Internet-FAX (i-FAX) (Seite 10-1) 
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Zubeh6r > Speichererweiterung 


Speichererweiterung 


Durch die Installation einer 128 MB Speichererweiterung kann der Speicher vergrdert und die Zahl der 
abgespeicherten Empfangsfaxe erweitert werden. Setzen Sie sich fur den Einbau und Ausbau der Karte mit dem 
Kundendienst in Verbindung. 


Dual FAX 


Mit der Dual FAX-Option kénnen Sie 2 Telefonleitungen nutzen. Damit reduzieren Sie die Versandzeit, die Sie fur 
aufeinanderfolgende Rundsendungen an mehrere Adressaten aufwenden mussten. Da Sie gleichzeitig senden und 
empfangen kénnen, bleibt die Leitung fur den FAX-Empfang frei, auch wenn Sie ein Fax senden. 


Dual FAX-Einstellungen 


Fur weitere Hinweise zum Einrichten dieser Leitungen siehe auch 


=» Ubertragung (Seite 8-8) 


Wahl des Empfangsanschlusses 


Eine der beiden Leitungen kann fur den Empfang freigehalten werden. 


1 Anzeige aufrufen. 
Taste [Systemment] > [FAX] > [Weiter] unter "Empfang" > [Weiter] unter "FAX" > 


[Andern] unter "Empfangsanschluss" 
2 Einstellungen konfigurieren. 


1 Wahlen Sie einen Anschluss, der nur fur den Empfang freigehalten werden soll. Wenn kein 
Anschluss fur den Empfang freigehalten werden soll, wahlen Sie [Aus]. 


2 Bestatigen Sie mit [OK]. 
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Zubehor > Dual FAX 


Kostenstellen auf einen Anschluss beschranken 
Wenn Kostenstellen aktiviert sind, kbnnen Sie den Zugang beschranken, damit die Abteilungen nur einen Anschluss 
verwenden konnen. 


1 Anzeige aufrufen. 


1 Taste [Systemmeni] > [Benutzer-Login/Kostenstellen] 


HINWEIS 


Falls die Anzeige zur Anmeldung erscheint, geben Sie Ihren Login-Benutzernamen und 
Ihr Passwort ein und wahlen Sie [Login]. 


Die Werkseinstellungen fur Login-Benutzernamen und Passwort lauten: 


Modell Login Benutzername Login Passwort 
350ci 3500 3500 
400ci 4000 4000 


2 [Weiter] unter "Kostenstellen-Einst." > [Weiter] unter "Kostenstellen (Lokal)" > 
[Hinzufiig/Bearbeit] unter "Kostenstellenliste" > [Hinzufiigen] > [Andern] unter 
"Einschrank. FAX-Anschluss" 


2 Einstellungen konfigurieren. 
[Aus], [Nur Leitung 1 nutzen] oder [Nur Leitung 2 nutzen] > [OK] 


Fur weitere Hinweise zum Einstellen der Einschrankung auf einen Anschluss und 
Kostenstellen siehe auch 


=> Bedienungsanleitung des Gerats 
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10 Internet-FAX (iI-FAX) 


In diesem Kapitel wird erklart, wie die Internet-FAX-Funktion (i-FAX) benutzt wird. 


Was:lSt Gil leFAX? ves cicessccebeves its eeenzet nek cenne ris vide lecuaanted ces es eeseesace sdaain a lactaacune iis PeabdbeduaslaasneauertlesUanktae a teabasanaueatades 10-2 
i-FAX-E/INStellUNQen 0.0.0... eee eeeeee eee eeeee eee ee enter eeeeeneee ee aeee eee e eee eee eee ee eaaeeee enna 10-5 
Embedded Web Server RX Off OM... c.2....cececae eee ceacnesccdadeeceeeaesteneeedsuucnecseesebeneesedeaneneeeecuienteceesebennedeennnee 10-5 
I-FAX StandardeinstellUnge nn aetenis ccecenedadhecteng ected need cok snie Jeaedaved eas ededdeet hinted nudnedddeatnieeeeein neva nes 10-7 
PtP AQUI Secs ect dean esau thane taht tadbcbscteu baa oie taractesdch tiaded ataade Mbeisteaends 10-10 
Sendestatus: Prutlen. iscsciteeceetedeaviehigeeesicebieies teeeea eles vieiacevieies ees mdeleiaa aaa es eden ne eee eden 10-12 
FAX: EMPpPtang siccsccvvsiscacads vetenccenuyecsdacevyveccdaden veasadanevveemanedvvvaeiuasgevveduaadavyvadeaatea vabluateavvedsedeeeameanmevveneuraeveiedalinvand 10-13 
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Internet-FAX (i-FAX) > Was ist ein i-FAX? 


Was ist ein I-FAX? 


Die i-FAX-Funktion ermdglicht den Versand oder den Empfang von Faxen Uber das Internet ohne Telefonleitung. 
Die Hauptfunktionen von i-FAX sind: 

* Kommunikationskosten werden reduziert, weil keine Telefonleitung benutzt wird. 

« Adressbucher (auf diesem Gerat oder einem Computer) konnen fur die Eingabe von Zielen verwendet werden. 
* Faxe konnen gleichzeitig an mehrere Empfanger gesendet werden. 


¢ Die Speicherweiterleitung kann benutzt werden, um von diesem Gerat empfangene Faxe als Internet-Faxe an 
mehrere Empfanger weiterzuleiten. 


> Speicherweiterleitung (Seite 5-2) 
* E-Mail-Benachrichtigung Uber das Ergebnis der Ubertragung 


¢ Direktes SMTP wird unterstutzt, um die direkte Kommunikation ohne E-Mail-Server zu ermdglichen. Dazu muss 
auch die Gegenstelle Internet-FAX unterstUtzen und Uber das Netzwerk verbunden sein. Dadurch ist eine 
Ubertragung in Echtzeit méglich. 


Ablauf einer i-FAX-Sendung 


(— Diese Maschine ~ 
— 


E-Mail: AOFFICE@XXX.COM 
IP-Adresse: XxX.XXX.XXX.XXX 


Mailserver Mailserver 


Internet 


Internet-FAX 


E-Mail: BOFFICE@XXX.COM 


SMTP direkt 


IP-Adresse: XxX.XXX.XXX.XXX 


Ablaufdiagramm der i-FAX-Ubertragung 


Im Folgenden wird der Ablauf einer i-FAX-Sendung erklart. 


Scannen Sie das Original auf diesem Gerat ein. 


Vv 


Senden Sie dieses Fax an die E-Mail-Adresse des Empfangers. 


Vv 


Der Mailserver empfangt das Fax. 


Vv 


Das FAX-Gerat des Empfangers ladt das Fax vom Mailserver herunter. 


HINWEIS 
Wird die direkte SMTP-Ubertragung verwendet, wird das Dokument nicht liber den E-Mail-Server Ubertragen. Das 
gescannte Dokument wird direkt zum SMTP-fahigen Gegengerat Ubertragen. 


10-2 


Internet-FAX (i-FAX) > Was ist ein i-FAX? 


Ablaufdiagramm des i-FAX-Empfangs 


Im Folgenden wird der Ablauf eines i-FAX-Empfangs erklart. 


Ein anderes FAX-Gerat sendet ein Fax an die E-Mail-Adresse dieses Gerats. 


Vv 


Der Mailserver empfangt das Fax. 


Vv 


Dieses Gerat ladt das Fax vom Mailserver herunter. 


Vv 


Dieses Gerat druckt das empfangene Fax. 


HINWEIS 


Wird direkte SMTP-Kommunikation verwendet, wird das Dokument nicht Uber den E-Mail-Server Ubertragen. Das 
Dokument wird direkt vom SMTP-fahigen Sendegerat empfangen. 


Hinweise zur Verwendung von i-FAX 


Um i-FAX zu verwenden, mussen Sie dieses Gerat Uber ein Netzwerkkabel mit einem Computer verbinden und die 
Netzwerkeinstellungen vornehmen. 


™ i-FAX-Einstellungen auf Seite 10-5 

¢« Wenn der Versand von i-Faxen an einen Empfanger nicht mdglich ist, erhalten Sie in der Regel eine 
Benachrichtigung Uber einen E-Mail-Fehler vom Server. In einigen Fallen kann es aber sein, dass Sie aufgrund eines 
anderen Problems diese Nachricht nicht erhalten. Bei wichtigen Faxen sollten Sie daher den Empfanger 
kontaktieren, um zu prifen, ob das Fax erfolgreich empfangen wurde. 


* Aufgrund der geringen Sicherheitsbarrieren einer Internet-Ubertragung sollten wichtige Faxe tiber eine direkte 
Telefonleitung Ubermittelt werden. 


*« Die Kommunikation Uber das Internet kann bei Netzwerkengpassen oder Kommunikationsproblemen auch langer 
dauern. Dringende Faxe sollten daher Uber eine direkte Telefonleitung geschickt werden. 


« Da beim Internet-FAX-Versand die Dokumente als E-Mail-Anhang in Form von Dateien verschickt werden, kénnen 
Sie mit dem Empfanger nicht direkt kommunizieren. 


« Ein Telefongesprach Uber das Internet ist nicht mdglich. 


¢ Aufl6sung, Komprimierungsmodus und Papierformate fur Sendungen sind von den technischen Spezifikationen der 
Gegenstelle abhangig. Vor dem FAX-Versand sollten Sie daher die technischen Spezifikationen der Gegenstelle 
prufen. Wenn Sie die technischen Spezifikationen der Gegenstelle nicht kennen, werden folgende Einstellungen 
empfohlen: Aufl6sung 200 x 200 dpi, Komprimierungsmodus MH und Papierformat A4. 


¢ Wird ausschlieRlich direktes SMTP ohne E-Mail-Server verwendet, werden die SMTP-/POP3-Servereinstellungen 
unter i-FAX nicht bendtigt. 


Nicht verfugbare Funktionen beim Versand mit i-FAX 


Folgende Funktionen stehen beim Versand mit i-FAX nicht zur Verfugung. Diese sind nur beim Versand eines normalen 
Faxes méoglich. 


* Zeitversetzte Ubertragung * Verschliisselte Ubertragung 

« FAX-Direktibertragung * Subadressen-Ubertragung 

« FAX-Abruf beim Senden ¢« Sendebeschrankung durch Speicherung zulassiger Nummern 
* ECM-Ubertragung * Sendebeschrankung durch Speicherung zulassiger IDs 
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Internet-FAX (i-FAX) > Was ist ein i-FAX? 


Nicht verfugbare Funktionen beim Empfang mit i-FAX 


Folgende Funktionen stehen beim Empfang mit i-FAX nicht zur Verfugung. Diese sind nur beim Versand eines normalen 
Faxes moglich. 


« Empfang mit Subadresse « Empfangsbeschrankung durch Speicherung zulassiger 
¢ FAX-Abruf beim Empfangen Nummern 


* Verschliisselter Empfang « Empfangsbeschrankung durch Speicherung zulassiger IDs 


« Empfangsbeschrankung durch Speicherung unzulassiger 
Faxnummern 


Voller Modus 


Dieses Gerat unterstitzt Internetfaxe nach den Empfehlungen ITU-T T.37. Wenn das Gerat der Gegenstelle ebenfalls 
den vollen Modus unterstttzt, konnen Sie Sendebestatigungen verschicken und Informationen Uber den Empfang an 
der Gegenstelle abfragen. 


Wenn dieses Gerat ein i-FAX empfangt 


Das Gerat sendet Informationen Uber die Empfangskapazitat als Antwort auf die Anforderung einer Sendebestatigung 
vom Absender. Informationen Uber die von diesem Gerat unterstttzten Auflosungen, Komprimierungsmodi und 
Papierformate werden an den Absender geschickt. 


Wenn dieses Gerdat ein i-FAX sendet 


Das Gerat sendet eine Sendebestatigung an Empfanger, die den vollen Modus aktiviert haben. Die von dem Empfanger 
zurUuckgeschickte Empfangsbestatigung wird in die FAX-Sendebestatigung aufgenommen. 


Fur weitere Hinweise zu FAX-Sendeberichten siehe auch 


»> Aktivitatsbericht drucken (Seite 7-10) 


Fur weitere Hinweise zum Einstellen der Bedingungen fiir Zielgerate siehe auch 


=» Kontakte fur i-FAX anlegen (Seite 2-15) 
i-FAX-Ubertragung (Seite 10-10) 
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Internet-FAX (i-FAX) > i-FAX-Einstellungen 


I-FAX-Einstellungen 


Um Internet-Faxe senden und empfangen zu k6nnen, mussen Sie erst die Einstellungen fur den SMTP-Server und den 
POP3-Server eingeben. 


Geben Sie diese Daten Uber den Embedded Web Server RX auf einem Computer ein, der Uber ein Netzwerk mit 
diesem Gerat verbunden ist. 


Zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie weitere Informationen in der Bedienungsanleitung des Gerats. 


Embedded Web Server RX offnen 


1 Anzeige aufrufen. 
1 Starten Sie Ihren Webbrowser. 


2 Inder Adresszeile geben Sie die IP-Adresse des Gerats wie eine Internetadresse (URL) 
ein. 
Beispiel: 192.168.48.21/ (fur die IP-Adresse) 
MFPOO1 (Angenommen der Hostname lautet "MFP001") 


7 | 
192.168.0.188 | 


http://192.168.0.188 P+ BC| { 


Automatisch- Letzte Aktualisierung : 
auffrischen 2013/11/19 18:10:42 


Deutsch 


Admin Anmeidung Geratestatus 
Anwendername Gerat 


Moses) 


Passwort &b Drucker Wird unterbrochen... 


Anmelden = Scanner Fertig. 


[553 Cerateinformation > Fax Fertig 


Ep Auftragsstatus > & Statusmeldung Ready 


‘ea Dokumenten-Box )> 


Redienfeldhenitziuna 
Die nun angezeigte Seite enthalt Basisinformationen Uber das Gerat und den Embedded 
Web Server RX sowie die Angabe des aktuellen Status. 


HINWEIS 
Falls die Anzeige "Es gibt ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Webseite." 
erscheint, konfigurieren Sie das Zertifikat. 


=> Embedded Web Server RX User Guide 
Sie kénnen auch fortfahren, ohne die Zertifikate zu konfigurieren. 


3 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort des Administrators ein und klicken Sie 
auf Anmelden. 
Die Eingabe des Administrator-Namens und eines Administrator-Passworts verhindert den 
Zugang der Benutzer zu anderen Seiten als der Startseite. Aus Sicherheitsgrunden wird 
die Eingabe eines Administrator-Passworts dringend empfohlen. Die Werkseinstellung fur 
das Passwort lautet ‘Admin’. 
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Internet-FAX (i-FAX) > i-FAX-Einstellungen 
4 Klicken Sie auf "Einstellungen" in der Navigationsleiste auf der linken Seite und geben Sie 
die gewUnschten Werte fuir diese Kategorie ein. 


5 Klicken Sie auf ‘FAX / i-FAX’. 
Das Fenster zur Eingabe der Sendeeinstellungen erscheint. 


=> Embedded Web Server RX User Guide 
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Internet-FAX (i-FAX) > i-FAX-Einstellungen 


I-FAX Standardeinstellungen 


Funktionseinstellungen > FAX / i-FAX 


Auf dieser Webseite aktivieren Sie das Internet-FAX. 


Die verfigbaren Einstellungen werden nachstehend gezeigt. 


Mentpunkt Beschreibung 


Allgemeine Ubertragung Lokaler Faxname Geben Sie den lokalen Faxnamen ein. 
Einstellungen f : ; ; : 
Sendekopfzeile (TT1) Legt fest, ob die Sendekopfzeile TTI (Transmit Terminal 
Identifier) [Ein] oder [Aus] geschaltet ist. 
Position der Legt die Position der Sendekopfzeile im zu Ubertragenden 
Sendekopfzeile Dokument fest. 
Kostenstellennamen Bei der Einstellung [Ein] wird der aktuelle 
verwenden Kostenstellenname als Geratename verwendet. Dieser 
erscheint statt des lokalen Faxnamens. 
Wiederholversuche Geben Sie die Anzahl der Wiederholversuche zwischen 0 
und 14 an. 
Empfang Medientyp Legt den Medientyp fur die zu druckende FAX-Seite fest. 
Universalzufuhr Legt fest, ob die Universalzufuhr fur die automatische 
verwenden Auswahl des Medientyps benutzt werden soll, um 
empfangene Seiten auszudrucken. Bei Einstellung [Ein] 
wird die Universalzufuhr als Option angeboten, bei 
Einstellung [Aus] sind nur die Kassetten mdglich. 
Empfangsdatum/-uhrzeit | Wahlen Sie [Ein] oder [Aus], um festzulegen, ob 
Empfangsdatum und -zeit, Kennung und Seitenzahl im 
oberen Bereich des empfangenen Dokuments eingedruckt 
werden sollen. 
Duplexdruck Wahlen Sie, ob Duplexdruck benutzt wird. 
2-auf-1-Druck Wahlen Sie, ob 2-auf-1-Empfang benutzt werden soll. 
FAX-Einstellungen Nehmen Sie die FAX-Einstellungen vor. 
™ Embedded Web Server RX User Guide 
i-FAX- Senden/ i-FAX-Protokoll Zeigt an, ob eine i-FAX-Verbindung zur Verfgung steht. 
Einstellungen Empfangen Konfigurieren Sie i-FAX unter [i-FAX (SMTP & POP3)] auf 
der Seite der Protokolleinstellungen. 

SMTP SMTP-Servername** Geben Sie den SMTP-Servernamen oder die IP-Adresse 
des SMTP-Servers ein. Sie k6nnen bis zu 64 Zeichen 
eingeben. 

Wenn Sie den Servernamen eingeben, mussen Sie die |P- 

Adresse des DNS-Servers angeben. Sie kénnen die IP- 

Adresse des DNS-Servers auf der Seite mit den TCP/IP- 

Einstellungen eingeben. 

=> Bedienungsanleitung des Gerats 
SMTP-Anschlussnummer | Geben Sie den vom SMTP verwendeten Anschluss (Port) 

an. Normalerweise wird 25 verwendet. 
SMTP-Server-Timeout Geben Sie das Zeitlimit in Sekunden ein. 
Authentifizierungs- Geben Sie an, ob die SMTP-Authentifizierung oder [POP 
protokoll vor SMTP] benutzt wird. 


* 


** 


Bei Verwendung von direktem SMTP muss diese Einstellung immer vorgenommen werden. 
Bei Verwendung von i-FAX muss diese Einstellung immer vorgenommen werden. 
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Internet-FAX (i-FAX) > i-FAX-Einstellungen 


Mentpunkt Beschreibung 


i-FAX- SMTP POP vor SMTP-Timeout Wenn Sie [POP vor SMTP] fur die Authentifizierung 
Einstellungen festgelegt haben, geben Sie das Zeitlimit in Sekunden ein. 
Verbindung Test Fuhrt einen Test aus, um die Einstellungen dieser Seite zu 


prufen. Durch Klicken auf die Schaltflache [Test] wird ein 
Verbindungsversuch zum SMTP-Server unternommen. 


Domain-Beschrankung Aktivieren oder deaktivieren Sie die Beschrankung von 
Domanen. Klicken Sie auf die Schaltflache 
[Domanenliste], um die Einstellungen vorzunehmen. 
Geben Sie hier die zulassigen oder abzuweisenden 
Domanennamen ein. Hier konnen auch E-Mail-Adressen 
angegeben werden. 


POP3 Prufintervall Zeigt das Intervall zur Prufung des POP3-Servers auf neue 
Mitteilungen in Minuten an. Es kann ein Intervall zwischen 
3 und 60 Minuten eingegeben werden. Die 
Werkseinstellung lautet 15 Minuten. 


Jetzt einmal ausfuhren Klicken Sie auf [Empfangen], um sofort eine Verbindung 
mit dem POP3-Server aufzunehmen und E-Mails aus dem 
Posteingang abzurufen. 


Domain-Beschrankung Aktivieren oder deaktivieren Sie die Beschrankung von 
Domanen. Klicken Sie auf die Schaltflache 
[Domanenliste], um die Einstellungen vorzunehmen. 
Geben Sie hier die zulassigen oder abzuweisenden 
Domanennamen ein. Hier konnen auch 
E-Mail-Adressen angegeben werden. 


POP3 Benutzer- _— 
Einstellungen 


E-Mail-Adresse* Geben Sie die i-FAX-Adresse ein (E-Mail-Adresse). Sie 
kénnen bis zu 64 Zeichen eingeben. 


POP3- Wenn Sie den Servernamen eingeben, mussen Sie die |P- 
Servername" Adresse des DNS-Servers angeben. Sie kénnen die IP- 
Adresse des DNS-Servers auf der Seite mit den TCP/IP- 
Einstellungen eingeben. 


=> Bedienungsanleitung des Gerats 


POP3 Port Nr. Geben Sie den vom POP3-Server verwendeten Anschluss 
(Port) an. Normalerweise wird 110 verwendet. 

POP3-Server- Geben Sie das Zeitlimit in Sekunden ein. 

Timeout 

Login- Geben Sie den Login-Namen fur das Benutzerkonto ein. 

Benutzername Sie kd6nnen bis zu 64 Zeichen eingeben. 

Login-Passwort* Geben Sie das Passwort flr das Benutzerkonto ein. Sie 


k6nnen bis zu 64 Zeichen eingeben. 


APOP verwenden | Geben Sie an, ob die APOP-Authentifizierung verwendet 
werden soll. Um die APOP-Authentifizierung zu 
verwenden, wahlen Sie [Ein] in dieser Einstellung. 


Test Damit wird ein Test durchgefuhrt, der ermitteln soll, ob die 
hier eingegebenen Einstellungen gUltig sind. 


E-Mail-Grofenlimit | Geben Sie die MaximalgrdRe fur empfangene E-Mails in 
Kilobyte ein. Sie konnen bis zu 32.767 KB eingeben. Die 
Eingabe von 0 erzeugt keine maximale Beschrankung. 


Deckblatt Geben Sie an, ob die E-Mail-Nachrichten ebenfalls 
gedruckt werden. Wahlen Sie [Ein], um Faxe mit einem 
Deckblatt auszudrucken. Wenn die E-Mail-Nachricht Text 
enthalt, wird der Text auf dem Deckblatt ausgedruckt. 


** Bei Verwendung von i-FAX muss diese Einstellung immer vorgenommen werden. 
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Internet-FAX (i-FAX) > i-FAX-Einstellungen 


Mentpunkt Beschreibung 


i-FAX- 
Einstellungen 


Ubertragung Ubertragungsart Sie kénnen die Ubertragungsmethode aus [Fir jedes Ziel 
angeben], [Via Server - Ein] und [Via Server - Aus 
(Direktes SMTP)] auswahlen. 
Sender-Adresse Direct Zeigt die Absenderadresse fur den Versand von E-Mails 
SMTP via Direktes SMTP Uber das Gerat an. 
Port-Nummer Direct Geben Sie den vom Direkten SMTP verwendeten Port an. 
SMTP Normalerweise wird 25 verwendet. 
Timeout Direct SMTP Geben Sie den Timeout in Sekunden an, in denen das 
Gerat versucht den SMTP-Server zu erreichen. 
Empfang Port-Nummer Direct Geben Sie den vom Direkten SMTP verwendeten Port an. 
SMTP Normalerweise wird 25 verwendet. 
Timeout Direct SMTP Geben Sie den Timeout in Sekunden an, in denen das 
Gerat versucht den SMTP Server zu erreichen. 
E-Mail Sende- E-Mail-Gr6éRenlimit Geben Sie die maximale E-Mail-GrdRe (in KB) fur die 


Einstellungen 


Ubertragung ein. Lautet der Wert 0, gibt es keine 
Beschrankungen hinsichtlich der E-Mail-GroRe. 


Absenderadresse Zeigt die Absenderadresse fur den Versand von E-Mails 
Uber das Gerat an. Wird unter [E-Mail Adresse] in POP3 
Benutzer Einstellungen eingestellt. 

Signatur Zeigt die Signatur an, die an das Ende des E-Mail-K6rpers 
angefugt wird. Wird auf der Seite [E-Mail-Einstellungen] 
eingestellt. 

Funktionsstandardwerte Die Standardeinstellungen konnen auf der Seite 


[Allgemeine/Standard Auftrags-Einstellungen] geandert 
werden. 


Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf [Senden], um die Einstellungen zu speichern. 


* 


**K 
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Bei Verwendung von Direktem SMTP muss diese Einstellung immer vorgenommen werden. 
Bei Verwendung von i-FAX muss diese Einstellung immer vorgenommen werden. 


Internet-FAX (i-FAX) > i-FAX-Ubertragung 


i-FAX-Ubertragung 


Nachstehend wird die grundsatzliche Bedienung des FAX-Systems erklart. 


1 


In der Startseite die Taste [Senden] wahlen. 


2 Originale einlegen. 


Fur weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe auch 
=> Bedienungsanleitung des Gerats 


Ziel angeben. 
1. [i-FAX-Adresseingabe] > [i-FAX-Adresse] 


2 Geben Sie die Zieladresse ein > [OK] 
Sie kénnen bis zu 128 Zeichen eingeben. 


™» Zeicheneingabe (Seite 12-2) 


Fur den Versand uber Direktes SMTP ohne E-Mail-Server geben Sie nur die IP-Adresse 
der Gegenstelle ein oder benutzen Sie Zeichen mit dem Format "Name@[IP-Adresse des 
anderen Gerats]". 

Beispiel: BuroA@192.168.48.21 


Wahlen ohne Zifferntasten 


= Ziel aus dem Adressbuch wahlen (Seite 3-9) 
Ziel Uber Zielwahltaste wahlen (Seite 3-12) 
Kurzwahltasten verwenden (Seite 3-12) 
Wahlwiederholung (Seite 3-3) 


HINWEIS 


Wurde Ein in der Einstellung Eingabe priifen neues Ziel eingegeben, erscheint eine 
Bestatigungsanzeige nach Eingabe der Faxnummer. Geben Sie die Faxnummer nochmals 
ein und bestatigen Sie mit [OK]. 


= Bedienungsanleitung des Gerats 


Wird [In Adressbuch hinein] angezeigt, konnen die Eingaben ins Adressbuch 
Ubernommen werden. 


ZusAatzlich zur i-FAX-Sendung kénnen Sie eine FAX-Ubertragung, eine E-Mail-Ubertragung 
und eine OrdnerUbertragung (SMB/FTP) in einem Auftrag kombinieren. 


=> Bedienungsanleitung des Gerats 


Ist eines der Ziele ein FAX-Gerat mit i-FAX-Funktion, werden die Faxe/i-Faxe in schwarz/ 
weilS und die anderen Sendungen in der Farbe des Originals Ubertragen. 
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Internet-FAX (i-FAX) > i-FAX-Ubertragung 


4 Detaileinstellungen festlegen. 
1 [©] unter Modus > [Einfach] oder [Voll] 


2 [S$] unter Via Server > [Ein] oder [Aus]. 
Falls die Einstellung [Aus] gewahlt wird, findet die Ubertragung Uber Direktes SMTP statt, 
ohne den E-Mail-Server zu verwenden. 
Falls die Einstellung [Ein] gewahlt wird, findet die Ubertragung Uber die i-FAX- 
Kommunikation statt und verwendet den E-Mail-Server. 


HINWEIS 

Die Einstellungen werden basierend auf der im Embedded Web Server RX festgelegten 
i-FAX-Ubertragungsart vorgenommen. Wird als Ubertragungsart [Fir jedes Ziel 
angeben] gewahit, konnen diese Einstellungen vorgenommen werden. 


5 Zielbedingungen festlegen 
Wahlen Sie [Zielbedingung]. 


Die verfligbaren Einstellungen werden nachstehend angezeigt. 


Mentpunkt Beschreibung 


Auflésung Legen Sie die Aufldsungen fest, die vom Ziel-FAX-Gerat akzeptiert werden. 
Wenn Sie ein i-FAX mit einer nicht zugelassenen Aufldsung schicken, wird 
es automatisch auf eine zugelassene Auflo6sung gesetzt und erst dann 
versendet. 


* 200 x 100 dpi: Zulassig (fix) 
* 200 x 200 dpi: Zulassig (fix) 
* 200 x 400 dpi: Zulassig oder unzulassig 
* 400 x 400 dpi: Zulassig oder unzulassig 
* 600 x 600 dpi: Zulassig oder unzulassig 


Um eine Aufldsung als "Zulassig" zu definieren, wahlen Sie das Feld fur 
diese Aufl6sung, damit es markiert ist. 

Um eine Auflésung als "unzulassig" zu markieren, wahlen Sie nochmals 
das Feld, damit es nicht mehr markiert ist. 


Kompri- Wahlen Sie ein geeignetes Dateiformat fur das Ziel-FAX-Gerat. 
mierung MH, MR, MMR oder JBIG 


Papierformat | Zeigt das Papierformat fur das Ziel-FAX-Gerat an. Wenn Sie ein i-FAX mit 
einem nicht zugelassenen Papierformat schicken, wird es automatisch auf 
ein zulassiges Papierformat geandert und erst dann versendet. 


* Adé/Letter: Zulassig (fix) 


6 Funktion wahlen. 
» Einstellméglichkeiten fiir FAX-Ubertragungen (Seite 3-19) 


Ausgegraute Menupunkte kénnen nicht ausgewahlt werden. 


7 Taste [Start] wahlen. 


Sobald die Vorlage eingelesen ist, startet die Ubertragung. 
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Internet-FAX (i-FAX) > i-FAX-Ubertragung 


Sendestatus prufen 


1 Wahlen Sie die Taste [Status/Druckabbr.]. 
2 Sende-Bildschirm anzeigen. 


Wahlen Sie [Sendeauftrage]. 
Die Liste mit Annahmezeit, Ziel und Status wird fur jeden Auftrag angezeigt. 
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Internet-FAX (i-FAX) > i-FAX Empfang 


I-FAX Empfang 


In regelmaRigen Abstanden verbindet sich das Gerat mit dem Mailserver, ruft auf dem Server gefundene Internet-Faxe 
ab und druckt sie aus. Fur den Empfang eines i-Faxes ist kein Eingriff des Benutzers erforderlich. 


HINWEIS 


Bei Verwendung von Direktem SMTP-Empfang ohne E-Mail-Server verbindet sich das Gerat direkt mit dem 
Sendegerat, anstatt Uber den E-Mail-Server zu kommunizieren. Da sich das Gerat direkt mit der Gegenstelle 
verbindet, findet die Ubertragung zeitverzugslos statt, ohne dass eine Abfrage beim Server oder manueller Empfang 


notig ist. 
Folgende Empfangseinstellungen k6nnen geandert werden: 


» POP3 (Seite 10-8) 

* Gespeicherte i-FAX-Adresse 

¢ Einstellung des Intervalls fur die E-Mail-Abfrage 
* Druck des Deckblatts (E-Mail-Nachricht) 


Manueller i-FAX-Empfang 


So k6nnen Sie unverztglich feststellen, ob i-Faxe auf dem Server vorhanden sind: 


1 Anzeige aufrufen. 
Taste [Status/Druckabbr.] > [Gerat/Kommunikation] 


Q 
= 
e 
6 


Scanner Festplatte 


Drucker 
Fertig. 


Externer Speicher 


2GB/16GB 
Format ] 


Entfernen 


FAX-Port 2 


Empfang... 
Leitung aus J Man. Empfang ] Leitung aus 
rx Protokoll J @& irax Neues FAX pr. 
= di 
Druckauftrage Sendeauftrage Speicherau- Gerat/ Papier/ ‘SchlieRen 
ftrage Kommunikation Material 


id 
ie) 
ae 


2 i-FAX empfangen. 
Wahlen Sie [Neues FAX pr.] unter "i-FAX". 


Das Gerat verbindet sich mit dem Mailserver und beginnt mit dem Einlesen von dort 
gefundenen Internet-Faxen. 


10-13 


11 Storungsbeseitigung 


In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 


Anzeigen wahrend des Sende- und Empfangsvorgangs 
MaRnahmen bei blinkender Leuchte Warnuing ..........::cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenneeee ee eaeeeeeetineeeeeeetieeeeeetiaeeeeessneeeeeeenea 
Vorsichtsmaknahmen beim Ausschalten des Gerats 
Fehlermeldungen 


esl alf=)ioe10 (=) t= 1 61>) |=] 7 iemeremeanee Nea ee wera on 
Storungsbeseitigung 


Stdrungsbeseitigung > Anzeigen wahrend des Sende- und Empfangsvorgangs 


Anzeigen wahrend des Sende- und 
Empfangsvorgangs 


Die Anzeigen [Verarbeitung] und [Speicher] zeigen den Status der FAX-Ubertragung. 


* Die Anzeige [Verarbeitung] blinkt, wenn das Gerat ein Fax sendet oder empfangt. 


« Die Anzeige [Speicher] blinkt, wenn die Quelldaten fur die Speicherubertragung in den Speicher eingelesen werden. 


* Die Anzeige [Speicher] leuchtet, wenn Quelldaten fiir die spatere Ubertragung im Speicher vorhanden sind. 
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!Warnung 


Mafgnahmen bei blinkender Leuchte Warnung 


Blinkt die Anzeige [Warnung], wahlen Sie die Taste [Status/Druckabbr.], um die Meldung zu prufen. Wird nach 
Auswahl der Taste [Status/Druckabbr.] keine Mitteilung auf der Beruhrungsanzeige angezeigt oder blinkt die Anzeige 
Warnung fur mehr als 1,5 Sekunden, prufen Sie die folgenden Punkte. 


Symptom 


Uberpriifung 


Korrekturmafnahmen 


Siehe Seite 


Senden von Faxen nicht 


Ist das Telefonkabel richtig 


Telefonkabel richtig anschliefsen. 


Ubertragungsfehler? 


Sendebericht und im Aktivitatsbericht. 
Beginnt der Fehlercode mit "U" oder "E", 
gehen Sie wie folgt vor. 


médglich. angeschlossen? 
Ist eine zulassige Faxnummer Prifen Sie die Liste der zulassigen 8-12 
oder eine zulassige FAX-ID Faxnummern und IDs. 
korrekt gespeichert? 
Gab es einen Priifen Sie die Fehlercodes im 11-5 


Ist die Gegenseite besetzt? 


Wiederholen Sie den Sendevorgang. 


Antwortet das andere FAX- 
Gerat? 


Wiederholen Sie den Sendevorgang. 


Gibt es einen anderen Fehler als 
oben beschriebenen? 


Verstandigen Sie den Kundendienst. 
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Vorsichtsma8nahmen beim Ausschalten des 
Gerats 


Um das Gerat auszuschalten, drucken Sie den Netzschalter. Ein automatischer FAX-Empfang ist nicht mdglich, wenn 
das Gerat am Netzschalter ausgeschaltet ist. 


1 


i | Das Gerat wird heruntergefahren. 
Wollen Sie wirklich fortfahren? 


ne Wird heruntergefahren... 


Dieser Vorgang kann ca. 3 
Minuten dauern. 


Wenn [Anzeige Ausschalten] aktiviert ist, wird eine Bestatigungsanzeige angezeigt. 
™» Anzeige Ausschalten (Seite 8-7) 
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Storungsbeseitigung > Fehlermeldungen 


Fehlermeldungen 


Wenn eine Storung auftritt, kann auf der Bildschirmanzeige eine der nachstehenden Fehlermeldungen angezeigt 
werden. Sie finden darin Hinweise zur Erkennung und Behebung des Problems. 


HINWEIS 


Wenn ein Ubertragungsfehler auftritt, wird ein Sende-/Empfangsergebnisbericht ausgegeben. 


Suchen Sie den Fehlercode in diesem Bericht und sehen Sie nach unter 


=» Fehlercodetabellen (Seite 11-5) 


Fur weitere Hinweise zum Ausdruck eines Sende-/Empfangsergebnis-Berichts siehe auch 


™> Sendeergebnis-Bericht (Seite 7-7) 
FAX-Empfangsergebnis-Bericht (Seite 7-9) 


Sie konnen die Fehlercodes auch dem Aktivitatsbericht entnehmen. 


»> Aktivitatsbericht (Seite 7-10) 


Meldung 


Uberpriifung 


Korrekturmafnahmen 


Auftrag kann nicht ausgefuhrt 
werden. 


Dieser Auftrag wird storniert, weil ein 
Kostenstellenlimit oder die 
Benutzerverwaltung dies verbietet. 
Wahlen Sie [Ende]. 


FAX-Box-Limit iberschritten. 


Die empfangenen FAX-Daten k6nnen nicht 
gedruckt oder weitergeleitet werden. 
Bestatigen Sie mit [OK]. Loschen Sie 
Dokumente aus der FAX-Box, um Platz fur 
den FAX-Empfang zu schaffen. 


Geratefehler. 


Ein interner Fehler ist aufgetreten. Wenn 
der Fehler weiterhin auftritt, notieren Sie 
den auf der Anzeige angezeigten 
Fehlercode und benachrichtigen Sie den 
Kundendienst. 


Grenzwert fur die spatere Ubertragung. 
Wahlen Sie [Ende]. Der Auftrag wird 
abgebrochen. 

Warten Sie, bis die spatere Ubertragung 
durchgefuhrt ist, oder brechen Sie die 
spatere Sendung ab und fuhren Sie den 
Auftrag nochmals durch. 


Kostenstellenlimit Wurde die im Kostenstellenlimit Die im Kostenstellenlimit festgelegte Siehe in der 
uberschritten. festgelegte zulassige Anzahl von | zulassige Anzahl von Drucken wurde Bedienungs- 
Drucken Uberschritten? Uberschritten. Es kann nicht weiter anleitung des 
gedruckt werden. Dieser Auftrag wird Gerats. 
abgebrochen. Wahlen Sie [Ende]. 
Papier in Kassette # einlegen. | Ist die angezeigte Kassette leer? | Legen Sie Papier ein. — 
Sendeauftrage Uberschritten. — Die Anzahl der Auftrage ist groRer als der | 3-26 


TelefonhG6rer nicht aufgelegt. 


Legen Sie den Telefonhorer auf. 
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Stodrungsbeseitigung > Fehlercodetabellen 


Fehlercodetabellen 


Wenn ein Ubertragungsfehler auftritt, wird einer der folgenden Fehlercodes im Sendeergebnis-Bericht, im Empfangs- 
Bericht oder im Aktivitatsbericht gespeichert. 


HINWEIS 


Die Fehlercodes enthalten das KUurzel "U" oder "E", abhangig davon welche Geschwindigkeit verwendet wurde. 


Fehlercode Ursache und mégliche Gegenma&nahme 


Leitung ist belegt. 


Die Verbindung mit der Empfangsstation kann auch nach Durchfthrung der vorher festgesetzten 
Wahlwiederholungen nicht hergestellt werden. 
Wiederholen Sie den Sendevorgang. 


Abgebr. Die Ubertragung wurde durch den Abbruch des Sendevorgangs abgebrochen. 

Der Empfang wurde durch den Abbruch des Empfangsvorgangs abgebrochen. 
E00300 Im FAX-Gerat des Empfangers ist kein Papier mehr vorhanden. Kontaktieren Sie den Empfanger. 
U00300 


E00430 - E00462 
U00430 - U00462 


Die Verbindung wurde fiir einen eingehenden Anruf hergestellt, aber die Ubertragung wurde 
unterbrochen, da der Absender nicht Uber die erforderlichen Kommunikationsfunktionen verfugt. 


E00601 - E00690 
U00601 - U00690 


Die Kommunikation wurde aufgrund einer Storung am Gerat unterbrochen. Fuhren Sie den Sende- 
oder Empfangsvorgang erneut durch. 


E00700 
U00700 


Die Kommunikation wurde aufgrund einer St6rung am Sende-/Empfangsgerat unterbrochen. 


E00800 - E00811 
U00800 - U00811 


Einige Seiten wurden nicht richtig Ubertragen. Wiederholen Sie den Sendevorgang. 
Sollte das Problem erneut auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit und senden Sie 
die Seite erneut. 


HINWEIS 


Sollte das Problem haufiger auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit in den 
Standardeinstellungen des Systemments. 


E00900 - E00910 
U00900 - U00910 


Einige Seiten wurden nicht richtig empfangen. Bitten Sie den Sender, die Seiten nochmals zu senden. 


HINWEIS 
Sollte das Problem haufiger auftreten, reduzieren Sie die Empfangs-Startgeschwindigkeit in den 
Standardeinstellungen des Systemments. 


E01000 - E01097 
U01000 - U01097 


Kommunikationsfehler wahrend eines Sendevorgangs. Wiederholen Sie den Sendevorgang. 
Sollte das Problem erneut auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit und senden Sie 
die Seite erneut. 


HINWEIS 


Sollte das Problem haufiger auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit in den 
Standardeinstellungen des Systemments. 


E01100 - E01196 
U01100 - U01196 


Kommunikationsfehler wahrend eines Empfangsvorgangs. Bitten Sie den Sender, die Seiten 
nochmals zu senden. 


HINWEIS 


Sollte das Problem haufiger auftreten, reduzieren Sie die Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit in den 
Standardeinstellungen des Systemments. 


U01400 


Die Kommunikation mit der Gegenstelle war nicht mdglich, da anstatt Tonwahl Impulswahl verwendet 
wurde. 
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Stodrungsbeseitigung > Fehlercodetabellen 


Fehlercode Ursache und mégliche Gegenma&nahme 


E01500 Kommunikationsfehler wahrend eines Sendevorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Wiederholen Sie 
den Sendevorgang. 

Sollte das Problem erneut auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit und senden Sie 
die Seite erneut. 


HINWEIS 
Sollte das Problem haufiger auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit in den 
Standardeinstellungen des Systemments. 


E01600 Kommunikationsfehler wahrend eines Empfangsvorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Fuhren Sie den 
Empfangsvorgang erneut durch, nachdem Sie die Gegenstelle gebeten haben, die 
Ubertragungsgeschwindigkeit zu verringern. 


HINWEIS 


Sollte das Problem haufiger auftreten, reduzieren Sie die Empfangs-Startgeschwindigkeit in den 
Standardeinstellungen des Systemments. 


E01700 - E01720 Kommunikationsfehler wahrend eines Sendevorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Wiederholen Sie 
den Sendevorgang. 

Sollte das Problem erneut auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit und senden Sie 
die Seite erneut. 


HINWEIS 


Sollte das Problem haufiger auftreten, reduzieren Sie die Sende-Startgeschwindigkeit in den 
Standardeinstellungen des Systemments. 


E01721 Kommunikationsfehler wahrend eines Sendevorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Die FAX- 
Gegenstelle unterstutzt mdglicherweise die definierte Geschwindigkeit nicht. 

Reduzieren Sie die Anfangsgeschwindigkeit fiir die Ubertragung und wiederholen Sie den 
Sendevorgang. 


E01800 -E01820 Kommunikationsfehler wahrend eines Empfangsvorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Bitten Sie den 
Sender, dass er seine Ubertragungsgeschwindigkeit heruntersetzt oder verringern Sie die 
Anfangsgeschwindigkeit fur den Empfang im Systemmenu. 


E01821 Kommunikationsfehler wahrend eines Empfangsvorgangs mit hoher Geschwindigkeit. Dieses FAX- 
Gerat unterstiitzt mdglicherweise die definierte Geschwindigkeit nicht. Bitten Sie den Sender, dass er 
seine Ubertragungsgeschwindigkeit heruntersetzt oder verringern Sie die Anfangsgeschwindigkeit fiir 
den Empfang im Systemment. 


E03000 Wahrend eines FAX-Abrufs konnte das Fax nicht empfangen werden, weil in der Gegenstelle keine 

U03000 Originale versandbereit waren. Sprechen Sie mit der Gegenstelle. 

E03200 Der Bulletin-Board-Empfang Uber Subadresse wurde eingeleitet, die Gegenstelle ist auch ein Modell 

U03200 aus unserer Gerateserie, aber die Subadressenbox enthalt keine Daten. Sprechen Sie mit der 
Gegenstelle. 

E03300 Ein Fehler ist aufgetreten, der auf einen der folgenden Griinde zurUckzufthren ist. 

U03300 Sprechen Sie mit der Gegenstelle. 


1 Das Gerat der Gegenstelle ist ein Modell aus unserer Gerateserie, aber beim FAX-Abruf wurde 
ermittelt, dass die Gegenstelle Sendebeschrankungen aktiviert hat. Die Verbindung wurde 
aufgrund eines falschen Kennworts unterbrochen. 

2 Das Gerat der Gegenstelle ist ein Modell aus unserer Gerateserie, aber beim Bulletin-Board- 
Empfang Uber Subadresse wurde ermittelt, dass die Gegenstelle Sendebeschrankungen aktiviert 
hat. 

Die Verbindung wurde aufgrund eines falschen Kennworts unterbrochen. 


E03400 Der Empfang per FAX-Abruf wurde unterbrochen, weil das von der Gegenstelle eingegebene 

U03400 Kennwort nicht zur lokalen FAX-ID des Empfangsgerats passte. Sprechen Sie mit der Gegenstelle. 

E03500 Der Bulletin-Board-Empfang Uber Subadresse wurde eingeleitet, die Gegenstelle ist auch ein Modell 

U03500 aus unserer Gerateserie, aber die angegebene Subadressenbox war auf der Gegenstelle nicht 
gespeichert. 


Kontaktieren Sie den Empfanger. 
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Stodrungsbeseitigung > Fehlercodetabellen 


Fehlercode Ursache und mégliche Gegenma&nahme 


E03600 Die Gegenstelle ist ein Modell aus unserer Gerateserie, aber der Bulletin-Board-FAX-Empfang Uber 
U03600 Subadresse wurde unterbrochen, weil das angegebene Kennwort fur die Subadresse falsch war. 
Sprechen Sie mit der Gegenstelle. 


E03700 Der Bulletin-Board-Empfang Uber Subadresse wurde eingeleitet, aber die Gegenstelle ist entweder 
U03700 nicht mit einer Bulletin-Board-Kommunikationsfunktion Uber Subadresse ausgestattet oder es 
befanden sich keine Originale in einer der Sendeboxen (Subadressenboxen). 


E04000 Die angegebene Subadressenbox ist in dem von uns hergestellten Empfangsgerat nicht gespeichert 

U04000 oder die Subadressen stimmen nicht Uberein. 

E04100 Das Empfangsgerat ist nicht mit der Subadressenfunktion ausgestattet oder die Subadressen 

U04100 stimmen nicht Uberein. 

E04200 Eine verschliisselte Ubertragung wurde nicht erfolgreich ausgefthrt, da die angegebene Box nicht 

U04200 registriert ist. 

E04300 Eine verschliisselte Ubertragung wurde nicht erfolgreich ausgeftihrt, da die FAX-Gegenstelle die 

U04300 verschlusselte Kommunikation nicht unterstutzt. 

E04400 Eine verschliisselte Ubertragung wurde nicht erfolgreich ausgeftihrt, da die Verschliisselungscodes 

U04400 nicht Ubereinstimmten. 

E04500 Ein verschlusselter Empfang wurde nicht erfolgreich ausgefuhrt, da die Verschlusselungscodes nicht 

U04500 Ubereinstimmten. 

E05100 Eine Ubertragung war nicht erfolgreich, da aufgrund der aktivierten Sendebeschrankung auf diesem 

U05100 Gerat die Erfordernisse fur eine erfolgreiche Kommunikation nicht erfullt waren. Kontaktieren Sie den 
Empfanger. 

E05200 Ein Empfang war nicht erfolgreich, da aufgrund der aktivierten Empfangsbeschrankung auf diesem 

U05200 Gerat die Erfordernisse fur eine erfolgreiche Kommunikation nicht erfullt waren. 

E05300 Ein Empfang wurde vom Empfanger abgelehnt, da aufgrund der aktivierten Empfangsbeschrankung 

U05300 auf dem Empfangergerat die Erfordernisse fur eine erfolgreiche Kommunikation nicht erfullt waren. 


Kontaktieren Sie den Empfanger. 


E14000 Ein Empfang von einer Subadressenbox wurde gestoppt, da der Speicher in diesem FAX-Gerat voll 
U14000 ist. Sie kK6nnen Daten aus dem Speicher ausdrucken und den Vorgang erneut durchfuhren. Alternativ 
k6nnen Sie den Subadressenbox-Empfang abbrechen. 


E14100 Die Ubertragung in eine Subadressenbox oder die Subadressenbox des von uns hergestellten 

U14100 Empfangsgerats wurde gestoppt, da der Speicher des FAX-Gerats der Gegenstelle voll ist. 
Kontaktieren Sie den Empfanger. 

E19000 Ein Speicherempfang wurde gestoppt, da der Speicher in diesem FAX-Gerat voll ist. Geben Sie 

U19000 Speicher frei, indem Sie die Daten ausdrucken und bitten Sie den Sender, die Dokumente erneut zu 
senden. 

E19100 Eine Ubertragung wurde gestoppt, da der Speicher im FAX-Gerat des Empfangers voll ist. 

U19100 Kontaktieren Sie den Empfanger. 

E19300 Die Ubertragung wurde gestoppt, da wahrend der Ubertragung ein Datenfehler aufgetreten ist. 

U19300 Wiederholen Sie den Sendevorgang. 

1101 i-FAX Versand fehlgeschlagen. 


Prifen Sie den Hostnamen des SMTP-Servers im Embedded Web Server RX. 


1102 i-FAX Versand fehlgeschlagen. 
Prifen Sie Folgendes im Embedded Web Server RX. 
* SMTP Login-Benutzername und Login-Passwort 


* POP3 Login-Benutzername und Login-Passwort 
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Fehlercode Ursache und mégliche Gegenma&nahme 


1104 i-FAX Versand fehlgeschlagen. 
Priifen Sie die i-FAX Adresse. 


HINWEIS 


Wenn die Adresse von der Domane abgelehnt wird, kann die E-Mail nicht gesendet werden. 


1105 i-FAX Versand fehlgeschlagen. 
Wahlen Sie [Ein] in den i-FAX-Einstellungen des Embedded Web Server RX. 


1106 i-FAX Versand fehlgeschlagen. 
Priifen Sie die Sender Adresse des SMTP im Embedded Web Server RX. 


2101 i-FAX Versand fehlgeschlagen. 

Priifen Sie das Netzwerk und den Embedded Web Server RX. 
* Ist das Netzwerkkabel angeschlossen? 

* Arbeitet der Hub richtig? 

* Arbeitet der Server richtig? 

* POP3 Servername des POP3 Benutzers 

* SMTP Servername 


2102 i-FAX Versand fehlgeschlagen. 

2103 Priifen Sie die Netzwerk- und SMB-Einstellungen. 
* Ist das Netzwerkkabel angeschlossen? 

* Arbeitet der Hub richtig? 

* Arbeitet der Server richtig? 


2204 i-FAX Versand fehlgeschlagen. 


3101 i-FAX Versand fehlgeschlagen. 
Priifen Sie die Authentifizierungsmethode sowohl des Senders als auch des Empfangers. 


3201 i-FAX Versand fehlgeschlagen. 
Priifen Sie die Authentifizierungsmethode sowohl des Senders als auch des Empfangers. 
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Storungsbeseitigung 


Wenn ein Problem auftritt, finren Sie zunachst die nachstehenden Uberpriifungen durch. Wenn die Stérung weiterhin 


besteht, verstandigen Sie den Kundendienst. 


Symptom 


Dokument kann nicht 


Uberpriifung 


Ist das Telefonkabel richtig 


Korrekturmafnahmen 


Telefonkabel richtig anschlieen. 


empfangen werden. 


Duplexdruck aktiviert? 


gesendet werden. angeschlossen? 
Wird Sendfehler angezeigt? Beseitigen Sie die Storungsursache und 11-5 
fuhren Sie die Sendung nochmals durch. 
Ist eine Sendebeschrankung Deaktivieren Sie die 8-12 
aktiviert? Sendebeschrankung. 
Verwenden Sie eine |P-Leitung? | Sie kKhnnen den Kommunikationsfehler 8-9 
zeitweilig beheben, indem Sie die 
Einstellung der [Send.-Startgeschwindig.] 
unter Ubertragung andern. 
Die verschlisselte Sind die Daten beim Sender und | Uberpriifen Sie die Registrierungen beim | 5-35 
Ubertragung kann nicht Empfanger korrekt gespeichert? | Sender und beim Empfanger. 
durchgefihrt werden. 
Die Fernumschaltung kann Wird ein Anschluss mit Bei bestimmten Telefonen konnen — 
nicht verwendet werden. Impulswahl benutzt? Tonsignale Uber Tastendruck Ubertragen 
werden. Ziehen Sie die 
Gebrauchsanleitung Ihres Telefons zu 
Rate. 
Ist die Prifen Sie die gespeicherte Nummer. 8-11 
Fernumschaltungsnummer (Standard: 55) 
richtig? 
Haben Sie die Zifferntasten zu Versuchen Sie die Ziffern langsamer — 
schnell gedruckt? einzugeben. 
Nach dem Empfang wird nicht | Wurde eine Uberpriifen Sie das Weiterleitungsziel. 5-2 
ausgedruckt. Speicherweiterleitung aktiviert? 
Das Dokument kann nicht Ist das Telefonkabel richtig SchlieRen Sie das Telefonkabel richtig an. | — 
empfangen werden. angeschlossen? 
Wird Ubertragungsfehler. Beseitigen Sie die Storungsursache und 11-5 
angezeigt? bitten Sie den Sender, den Sendevorgang 
zu wiederholen. 
Verwenden Sie eine IP-Leitung? | Sie ksnnen den Kommunikationsfehler 8-11 
zeitweilig beheben, indem Sie die 
Einstellung der [Startgeschw. Empf.] 
unter Empfang andern. 
Ist eine Empfangsbeschrankung | Deaktivieren Sie die 8-12 
aktiviert? Empfangsbeschrankung. 
Es kann nicht 2 auf 1 Ist sowohl 2 auf 1 als auch Schalten Sie den Duplexdruck ab. 4-7 


Der Speicherempfang kann 
nicht durchgefiihrt werden. 


Ist noch gentgend Speicherplatz 
vorhanden? 


Geben Sie Speicher frei und fuhren Sie 
den Empfang danach nochmals durch. 
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Symptom 


Die Ubertragung tiber 
Subadresse kann nicht 
durchgefihrt werden. 


Uberpriifung 


Ist die FAX-Gegenstelle mit der 
Funktion der Ubertragung iiber 
Subadresse ausgestattet? 


Korrekturmafnahmen 


Die Ubertragung tiber Subadresse kann 
nur durchgefuhrt werden, wenn die FAX- 
Gegenstelle uber eine ahnliche 
Subadressen-Ubertragungsfunktion 
verfugt. 


nicht méglich. 


eingegeben? 


Ist die eingegebene Subadresse | Wenn Ihre Eingabe richtig ist, Uberprufen | 5-25 
oder das Subadressen-Passwort | Sie die Ubereinstimmung mit dem 
mit der Subadresse oder dem Empfanger. Dieses Gerat benutzt kein 
Subadressen-Passwort auf der Subadressen-Passwort fur den Empfang. 
FAX-Gegenstelle identisch? 
Ist im Speicher der FAX- Kontaktieren Sie den Empfanger. —_ 
Gegenstelle genigend Speicher 
frei? 
Die Speicherweiterleitung Ist die Speicherweiterleitung auf | Uberpriifen Sie die Einstellungen der 5-2 
kann nicht durchgefihrt [Ein] gesetzt? Speicherweiterleitung. 
werden. 
Die Speicherweiterleitung Ist die FAX-Gegenstelle mit der Die Ubertragung Uber Subadresse kann — 
kann nicht iber Subadresse Funktion der Ubertragung uber nur durchgefuhrt werden, wenn die FAX- 
erfolgen. Subadresse ausgestattet? Gegenstelle Uber eine ahnliche 
Subadressen-Ubertragungsfunktion 
verfugt. 
Ist die eingegebene Subadresse | Wenn Ihre Eingabe richtig ist, Uberprifen | 5-2 
mit der in der FAX-Gegenstelle Sie die Ubereinstimmung mit dem 
gespeicherten Subadresse Empfanger. Dieses Gerat benutzt kein 
identisch? Subadressen-Passwort fur den Empfang. 
In der FAX-Box k6nnen keine Wurde die FAX-Box richtig Uberpriifen Sie die Einstellungen der 5-4 
Speicherweiterleitungsdaten angegeben? Speicherweiterleitung. 
gespeichert werden. 
Ist noch genugend Speicherplatz | Geben Sie Speicher frei und fuhren Sie — 
vorhanden? den Empfang danach nochmals durch. 
Ausgabe aus der FAX-Box ist Wurde das Passwort der Box Geben Sie das richtige Passwort ein. 5-18 


FAX-Abrufempfang nicht 
moglich. 


Ist die FAX-Abruffunktion auf 
dem Sendegerat richtig 
eingeleitet worden? 


Kontaktieren Sie den Empfanger. 


Relaistibertragung mit 
Subadresse kann nicht 
durchgefiihrt werden. 


Ist noch genugend Speicherplatz 
vorhanden? 


Geben Sie Speicher frei und wiederholen 
Sie den Sendevorgang oder geben Sie 
nur Speicher frei. 


Bulletin-Board- 
Kommunikation Uber 
Subadressen kann nicht 
verwendet werden. 


Ist beim anderen FAX-Gerat 
dieselbe Art der Bulletin-Board- 
Kommunikation Uber 
Subadressen eingerichtet? 


Wenn die FAX-Gegenstelle nicht dieselbe 
Bulletin-Board-Funktion Uber 
Subadressen eingerichtet hat, kann es 
Bulletin-Board-Faxe nicht empfangen. 
Kontaktieren Sie den Empfanger. 


Haben Sie die richtige 
Subadresse und das richtige 
Passwort fiir die Subadresse 
eingegeben? 


Wenn Ihre Eingabe richtig ist, Uberprifen 
Sie die Ubereinstimmung mit dem 
Empfanger. 
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In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 
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Anhang > Zeicheneingabe 


Zeicheneingabe 


Wenn Sie Zeichen fur eine Station oder einen Empfanger eingeben mochten, verwenden Sie die Tastatur der 
BerUhrungsanzeige wie nachstehend beschrieben. 


HINWEIS 


Tastaturbelegung 


Als Tastaturbelegung stehen "QWERTY", "QWERTZ" und "AZERTY" sowie eine PC-Tastatur zur Verflugung. Wahlen 
Sie die Taste [Systemmenii], [Allgemeine Einstellungen] und [Andern] unter Tastaturbelegung, um das 
gewunschte Layout auszuwahlen. Die "QWERTY"-Tastatur wird nachstehend als Beispiel herangezogen. Sie kKOnnen 
mit anderen Tastaturlayouts arbeiten und dabei ahnliche Vorgehensweisen befolgen. 


Anzeige fur die Zeicheneingabe 


Anzeige fur die Eingabe von Kleinbuchstaben 


11 10 9 8 


Tastatur fiir Eingabe verwenden. 


1 te poe 7 
qiw/sje|rit u;}i}o|p 
2 a}s|d|f lg | Lifk|!| 7-6 
@lz|x{c[v}>[n[m] . ea 5 
3 4 
Nr. Anzeige/Taste Beschreibung 
1 | Anzeige Zeigt die eingegebenen Zeichen an. 
2 | Tastatur Wahlen Sie das Zeichen, das Sie eingeben mochten. 
3 [Abbrechen] Bricht die Zeicheneingabe ab und kehrt zur Anzeige vor der Eingabe 
zuruck. 
4 | [OK] Speichert die eingegebenen Zeichen und dffnet die nachste Anzeige. 
5 Eingabetaste Beginnt einen neue Zeile. 
6 Leertaste Gibt einen Leerschritt ein. 
7 [Léschen] Léscht ein Zeichen links vom Cursor. 
8 | Anzeige [Eingabe] / Zeigt an, wie viele Zeichen maximal eingegeben werden durfen, 
[Limit] sowie die bereits eingegebenen Zeichen. 
9 Cursortasten Bewegt den Cursor in der Anzeige. 
10 | [Ala] / [Ala] Schaltet zwischen Grof- und Kleinschreibung um. 
11 | [ABC] / [Symbol] Wahlen Sie die Zeichen zur Eingabe. Zur Eingabe von Symbolen 
oder Ziffern wahlen Sie [Symbol]. 
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Anhang > Zeicheneingabe 


Anzeige fir die Eingabe von Gro&buchstaben 


Tastatur fiir Eingabe verwenden. 


Eingabe: 2 Zeichen 
AB Limit: 128 Zeichen 


Anzeige fir die Eingabe von Ziffern und Symbolen 


Tastatur fiir Eingabe verwenden. 


Eingabe: _ 3 Zeichen 
123 Limit: 128 Zeichen 


rr 
* symbol | | ] ] | | | 


1|2|3|4|s5|6|7|s|9lo 


Abbrehen 


Anzeige/Taste Beschreibung 


12 | [AVM] Um eine Ziffer oder ein Symbol einzugeben, die auf der Tastatur nicht 
angezeigt werden, wahlen Sie die Cursortaste und rollen die Anzeige 
ab, um andere Ziffern oder Symbole in den Anzeigebereich zu holen. 


12-3 


Anhang > Zeicheneingabe 


Zeicheneingabe 


Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um beispielsweise 'List A-1' einzugeben. 


1 "List", Leerzeichen eingeben. 


a Tastatur fiir Eingabe verwenden. 
Fingabe: 1 Zeichen 
Zeichen 


ingabe sacle 
a ‘eichen 


alwle lately abel anh Jere 


Um von Klein- auf Gro&schreibung umzuschalten, wahlen Sie [Ala]. Um von Grof- auf 
Kleinschreibung umzuschalten, wahlen Sie [A/a]. 


2 "A-1" eingeben. 


peer ren ee es Zena epee crates 8 ztten 
piwieteitiyiuliolel p> L 2|3/4|5/6|7/8|9/0 
GEOFTEREoGoe r]"|#]$]%l als] cl) |* 
—[z[x]e|v [= |n|m|~ BEY [rf 

ioeaer_} [s_ok | 


Um Ziffern oder Symbole einzugeben, wahlen Sie [ABC]. [Symbol] wird angezeicgt. 


3 Eingabe auf Richtigkeit prufen. 


Tastatur fiir Eingabe verwenden. 


List Ad = Pie ae ceden 
LL |- Ba 
) 


Prufen Sie, ob die Eingabe richtig ist. Bestatigen Sie mit [OK]. 
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Anhang > Technische Daten 


Technische Daten 


WICHTIG 


Anderungen der technischen Daten vorbehalten. 


FAX-Funktionen 


Mentpunkt Beschreibung 


Kompatibilitat 


G3 


Ubertragungsleitung 


Telefonanschluss 


Ubertragungszeit 


Weniger als 3 Sekunden (33.600 bps, JBIG, ITU-T A4-R Testvorlage Nr. 1) 


Ubertragungsgeschwindigkeit 


33.600/31.200/28.800/26.400/24.000/21.600/19.200/16.800/14.400/ 
12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 Bit/s 


Codierungsschema 


JBIG/MMR/MR/MH 


Fehlerkorrektur 


ECM 


Originalformat 


Max. Breite: 216 mm, Max. Lange: 1.600 mm 


Automatischer Vorlageneinzug 


Max. 75 Blatt (mit Vorlageneinzug) 


Auflosung 


Scannen: 

200 x 100 dpi Normal (8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm) 

200 x 200 dpi Fein (8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm) 

200 x 400 dpi Super (Superfein) (8 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm) 
400 x 400 dpi Ultra (Ultrafein) (16 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm) 
600 x 600 dpi 

Drucken: 600 x 600 dpi 


Graustufen 


256 Graustufen (Differenzielle Wertverteilung) 


Zielwahltaste 


1.000 Tasten 


Ubertragung an mehrere Stationen 


Max. 500 Ziele (Maximale Anzahl Ziele: 500, maximal 100 Stationen fir i- 
FAX) 


Ersatz-Speicherempfang 


700 Blatt oder mehr (mit ITU-T A4 Nr. 1) 


Bildspeicher, Kapazitat 


16 MB (Standard)(Fur FAX-Sendung und -Empfang) 


Ausgabe von Berichten 


Sendeergebnis-Bericht, FAX-Empfangs-Ergebnisbericht, 
Aktivitatsbericht, Statusseite 


Zubehor 


Speichererweiterung, Dual FAX, Internet FAX Kit 
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Netzwerk-FAX-Funktionen 


Mentpunkt Beschreibung 


Hardware IBM PC-AT kompatibler Computer 

Schnittstelle 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 

Betriebssystem Windows XP, Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1 

Sende-Auflosung Ultrafein (400 x 400dpi), Fein (200 x 200dpi), Normal (100 x 200dpi), 
600 x 600dpi 

Dokumentenformat Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio, B5(JIS) 

Zeitversetztes Senden Abhangig von den Einstellungen des Netzwerk-FAX-Treibers 


(Einstellungen mdglich in 1-Minuten-Schritten innerhalb der folgenden 
24 Stunden) 


Senden und Drucken FAX-Versand und FAX-Ausdruck sind mdglich 

Rundsendung Max. 500 Ziele (Maximale Anzahl Ziele: 500, maximal 100 Stationen fur 
i-FAX) 

Kostenstellenverwaltung Anmeldung mit Login-Benutzernamen und Passwort im Netzwerk-FAX- 


Treiber ist notwendig, wenn der Anmelder-Login im Gerat aktiviert ist. 
Eingabe einer Konto-ID im Netzwerk-FAX-Treiber ist notwendig, wenn 
Kostenstellen im Gerat aktiviert ist. 


Deckblatt Es kann ein Format Uber den Netzwerk-FAX-Treiber ausgewahlt oder 
eine Vorlage erstellt werden. 
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Anhang > Menuplan 


Menuplan 


Ziel (Seite 3-7) 


> 


Adressbuch (Seite 3-9) 


FAX-Nr.-Eingabe — Detail Subadresse (Siehe 3-7) 


(Seite 20) Anfangsgeschw. f. Ubertr. 


(Seite 3-7) 


ECM (Seite 3-7) 


Verschliiss. Ubertragung 
(Seite 3-7) 


Ziele prufen (Seite 7-13) 


Aufgelegt (Seite 3-30) 


Direkt (Seite 3-28) 


Zielwahltaste (Seite 3-12) 


Kettenwahl (Seite 3-33) 


Neuaufruf (Seite 3-3) 


Basis (Seite 2-23) 


Original/Sendedatenformat 


Originalformat (Seite 3-21) 


Ungleich grofge Originale (Seite 3-21) 


2-seitig/Buchoriginal (Seite 3-22) 


Originalausrichtung (Seite 3-22) 


Langes Original (Seite 3-22) 


Bildqualitat 


Helligkeit (Seite 3-23) 


Originalvorlage (Seite 3-23) 


Auflosung Faxsendung (Seite 3-23) 


Erweiterte Einstellung 


Zentrieren (Seite 3-24) 


Rand ldschen (Seite 3-24) 


FAX spatere Ubertragung (Seite 3-26) 


Mehrfach-Scan (Seite 3-25) 


Auftragsende Nachricht (Seite 3-25) 


Dateinameneingabe (Seite 3-25 


) 
FAX Direkttbertragung (Seite 3-28) 


FAX-Abrufempfang (Seite 5-31) 


Senden und drucken (Seite 3-29) 


Senden und speichern (Seite 3-29) 


FAX-Sendebericht (Seite 3-29) 


Leiser Betrieb (Seite 3-21) 


Programm (Seite 3-35) 
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4 


Senden 


Status/ 
Druckabbr. 


om 
Status/ 
Druckabbr. 


Ziel 


i-FAX-Adresseneingabe (Seite 10-10)* 


> . Optionales Internet FAX-Kit wird benotigt. 


FAX-Box (Seite 5-18) 


Druckauftrage (Seite 7-3) 


Status (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Protokoll (Seite 7-3) 


Sendeauftrage (Seite 7-3) 


Status (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Geplanter Auftrag (Siehe 3-28) 


Protokoll (Seite 7-3) 


Speicherauftrage (Seite 7-3) 


Status (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Protokoll (Seite 7-3) 


Gerat/Kommunikation 


Scanner (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Drucker (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Leitung aus (Seite 3-6) 


Manueller Empfang (Seite 4-4) 


Neues FAX pr. (i-FAX-Empfang) (Seite 10-13)* 


Protokoll (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Externer Speicher (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


* 


Papier/Material (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Optionales Internet FAX-Kit wird benotigt. 
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Systemmenu 


ay) 
WwW 


Schnelleinstellung-Assistent 


Fax Einstellung (Seite 2-9) 


Energiespar-Einstellungen (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Netzwerk-Einstellungen (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Kassette/Universalzufuhr 
Einstellungen 


Kassette 1 (bis 4) (Seite 8-5) 


Universalzufuhr (Seite 8-5) 


Allgemeine Einstellungen 


Sprache (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Standardanzeige (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Ton (Seite 8-5) Warnton (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


FAX-Lautsprecherlautst. (Seite 8-5) 


FAX-Mith6rlautstarke (Seite 8-5) 


Tastaturbelegung (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats.) 


Original/Papiereinstellungen (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Mafteinheit (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Fehlerbehandlung (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Ablagefach (Seite 8-6) FAX-Port 1 (Seite 8-6) 


FAX-Port 2* (Seite 8-6) 


Bestatigen d. Ausrichtung (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Aktion leerer Farbtoner (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Funktionsstandardwerte (Seite Auflosung Faxsendung (Seite 8-6) 


8-6 
86) Mehrfach-Scan (FAX) (Seite 8-6) 


Betreff/Text i-FAX** (Seite 8-6) 


USB-Tastatur-Typ (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats.) 


Systemstempel (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Manuell Heften (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats.) 


Dok. pro Auftrag versetzen (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats.) 


Wenig Toner Alarmmenge (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Einseitige Dokum. versetzen (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats.) 


Status/Protokoll anzeigen (Seite | Anzeige FAX-Protokoll (Seite 8-7) 
8-7) 


Mitteilung bei Bannerdruck (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Statusanzeige anpassen (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Benutzung Funktionstaste (Seite | Taste FAX (Seite 8-7) 
8-7) 


Einstell. Mitteilungsfenster (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Remote-Druck (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Anzeige Ausschalten (Seite 8-7) 
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Startseite (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Kopieren (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Senden (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Dokument-Box/ Anwender-Box (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Externer Speich 
ea siette FAX-Box (Seite 5-18) 


Auftrags-Box (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Abrufbox (Seite 5-28) 


Funktionen in Basiskarte (Seite 2-23) 


FAX Senden und Empfangen (Seite Verschl.-Code-speichern. (Seite 8-7) 
8-7) FAX-Ferndiagnose (Seite 8-7) 
Ubertragung (Seite 8-8) Allgemein (Seite 8-8) Lokaler Faxname (Leit. 1) 
(Seite 8-8) 


Lokaler Faxname (Leit. 2) * 
(Seite 8-8) 


TTI (Seite 8-8) 


Konto als lokaler Faxname (Seite 
8-8) 


Wiederholversuche (Seite 8-8) 


FAX (Seite 8-9) Lokale FAX-Nummer 1 (Seite 8-9) 


Lokale FAX-Nummer 2* (Seite 8-9) 


Wahlmodus (Port 1) (Seite 8-9) 


Wahlmodus (Port 2)* (Seite 8-9) 


Lokale FAX-ID (Seite 8-9) 


ECM Senden (Anschluss 1) 
(Seite 8-9) 


ECM Senden (Anschluss 2)* 
(Seite 8-9) 


Startgeschw. Send. (Leit. 1) 
(Seite 8-9) 


Startgeschw. Send. (Leit. 2)* 
(Seite 8-9) 
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FAX Empfang (Seite 8-10) 


Allgemein (Seite 8-10) Medientyp (Seite 8-10) 


Universalzufuhr (Seite 8-10) 


Empfangsdatum/-uhrzeit 
(Seite 8-10) 


Duplexdruck (Seite 8-10) 


2-auf-1-Druck (Seite 8-10) 


FAX (Seite 8-10) Rufténe (Normal) (Seite 8-10) 


Rufténe (TAD) (Seite 8-10) 


Rufténe (FAX/TEL) (Seite 8-10) 


Empf.-Einst. (Seite 8-10) 


Einwahl per Fernschaltung (Seite 
8-11) 


Empfangsanschluss* (Seite 8-11) 


ECM Empfang (Leit. 1) (Seite 8-11) 


ECM Empfang (Leit. 2)* (Seite 8-11) 


Startgeschw. Empf. (Leit. 1) 
(Seite 8-11) 


Startgeschw. Empf. (Leit. 2)* 
(Seite 8-11) 


Verschlusselter Empfang (Seite 8-11) 


Sende-/Empf.-Beschr. (Seite 8-12) 


Empfang/Weiterleitungsregeln (Seite 5-2) 


Eingabe neues Ziel (FAX) (Seite 8-11) 


Funktionen in Basiskarte (Seite 2-23) 


Drucker (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Bericht Bericht drucken (Seite 8-4) 


Statusseite (Seite 8-4) 


Schriftartliste (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Netzwerkstatus (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Servicestatus (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Optionaler Netzwerk Status 
(Siehe Bedienungsanleitung des Gerats.) 


Adminbericht-Einstellungen 
(Seite 8-4) 


FAX-Bericht abgehend (Seite 8-4) 


FAX-Bericht eingehend (Seite 8-4) 


Ergebnisbericht-Einstellungen 
(Seite 8-4) 


Sendeergebnis-Bericht (Seite 8-4) 


FAX-Empf.-Erg.-Bericht (Seite 8-4) 


Einst. Meld. Auftragsende (Seite 8-4) 


Typ Empf.ergebnisbericht (Seite 8-4) 


Sende Auftragshistorie (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Einstellung Login-Historie (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Einst. Gerate-Login-Historie (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Fehlerprotokoll sich. Komm. (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


System/Netzwerk (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 
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Ziel bearbeiten 


Adressbuch (Seite 2-12) 


Zielwahitaste (Seite 2-21) 


Listendruck (Seite 2-20) 


Adressbuch Grundstellung Adressbuchtyp (Seite 2-12) 


Benutzer-Login/Kostenstellen (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Benutzereigenschaften (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Datum/Zeit/Energie sparen (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Einstellungen/Wartung (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Internet (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


Anwendung (Siehe Bedienungsanleitung des Gerats) 


* 


** 


Erscheint bei Verwendung der 2. Leitung (Dual FAX). 
Optionales Internet FAX-Kit wird bendtigt. 
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Papierformat und Prioritatsfolge fur empfangene Faxe 


Wenn das Papier in den vorhandenen Kassetten in Groe und Ausrichtung nicht zum empfangenen Fax passt, waht 
das Gerat automatisch das Druckpapier und halt dabei die nachstehend angefuhrten Prioritaten ein. 


GréRe des empfangenen Faxes 
Folio A4 Lange Originale* Folio Lange 


a al Originale** 
ia 


4 AD5***, RK AG**** Folio**** AG**** Folio 


E F 


A RRKK KKK 


F F F 

5 3 Folio B5*RR RRR RE A4 A VeRR 

é Ly LY 
4 Bo 


i A4 lange Originale: Originale langer als A4, in der Richtung der Papierzufuhr gesehen 
** Folio lange Originale: Originale langer als Folio, in der Richtung der Papierzufuhr gesehen 
*** — Papierausrichtung ist vom empfangenen Dokument verschieden. Das Bild wird nach automatischer Drehung um 90° gedruckt. 


****  Zeigt die Papierquelle fur i-FAX an. (Wie das Empfangsformat.) 
***** Bilder, die [anger als Folio-Format (330 mm) sind, werden beim Empfang auf A4-Papier gedruckt, ohne sie zu teilen. 
***** Bilder, die kurzer als vertikales A4-Format (297 mm) sind, werden beim Empfang verkleinert und auf B5-Papier (horizontale 


Breite 182 mm) ausgedruckt. 
: Zeigt an, dass auf zwei Blattern ausgedruckt wird. 


HINWEIS 


Wenn der Medientyp in der Funktion [Medientyp] gewahlt wird, werden empfangene Faxe mit der passenden 
Papierquelle gedruckt. 


=> Medientyp fur den Ausdruck (Seite 4-6) 


Auch falls [Medientyp] ausgewahlt wurde, kann ein empfangenes Fax nicht ausgedruckt werden, wenn sich das 
eingelegt Papier nicht fur FAX-Ausdrucke eignet. 
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Index 


Nummerisch 
2-auf-1-Druck 4-7, 8-10 
2-seitig/Buchoriginal 3-22 


A 
Abbrechen 
Abbruch einer Abruflbertragung 5-30 
Abbruch Speicherweiterleitung 5-9 
Direktubertragung 3-28 
Zeitversetzte Ubertragung 3-28 
Abbruch 
Abbruch einer Ubertragung 3-6 
Abzuweisende Faxnummer 
Andern 8-15 
Speichern 8-15 
Abzuweisende Faxnummern 
Léschen 8-16 
Adressbuch 2-12, 3-9 
Adressliste drucken 2-20 
Anderung des standardmafig angezeigten 
Adressbuchs 2-12 
Bearbeiten 2-18 
Gruppe hinzuflgen 2-17 
Kontakt hinzufigen 2-12 
Ldéschen 2-19 
Ziel auswahlen 3-9 
Anzeigen 11-2 
Aufldsung Faxsendung 3-23 
Ausfiihren von Ubertragung mit Subadresse nicht 
méglich. 11-10 
Automatischer FAX-Empfang 4-2, 8-10 


Automatisches Umschalten FAX und Anrufbeantworter 


5-41 
Automatisches Umschalten FAX/Telefon 5-39 


B 
Basis-Anzeige 2-23 
Hinterlegte Funktionen andern 2-24 
Verflgbare Funktionen 2-23 
Bedienfeld 2-4 
Benutzerkontoverwaltung 8-20 
Inhalte 8-20 
Benutzerverwaltung 
Anmelden 3-16 
Bericht 
Aktivitatsbericht 7-10 
Empfangsformat 7-12 
FAX-Box-Liste 5-24 
FAX-Box-Liste drucken 5-24 
Berichte 
Bericht fur 
vor der Sendung geléschte Auftrage 7-8 
FAX-Empfangsergebnis-Bericht 7-9 
Sendeergebnisbericht 7-7 
BerUhrungsanzeige 2-5 
Bestatigungsanzeige flr Ziele 7-13 


Bestimmte Zeiten 8-19 
Bezeichnungen der Bauteile 2-2 
Bildvorschau 

FAX-Box 5-22 


D 

Dateinameneingabe 3-25 

Datum 2-11 

Datum/Uhrzeit Empfang 4-7 

Direkte Eingabe von Zielen 3-7 

Direkte Ubertragung 
Abbrechen 3-28 

Direktes SMTP 10-2 

Dokumente Uber den Speicher weiterleiten 
Abbrechen 5-11 
Art der Weiterleitung 5-2 
Weiterleiten aller Empfange 5-4 
Weiterleitungsbedingung 5-2 
Weiterleitungsbedingungen speichern 5-6 

Dual FAX 9-3 

Duplexdruck 4-7, 8-10 


E 

ECM Empfangen 8-11 

ECM Senden 8-9 

Eingabetaste 2-8 

E-Mail-Nachricht 
Auftragsabschluss-Hinweis 3-25 


Bericht des FAX-Empfangsergebnisses 7-12 


Empfang nicht mdglich. 11-9 

Empfang Uber Subadress-Bulletin Board 5-31 
Empfangs-Anfangsgeschwindigkeit 8-11 
Empfangsanschluss 8-11 
Empfangsdatum/-uhrzeit 4-7, 8-10 
Empfangseinstellung 8-10 

Empfangsmodus 4-2 


F 
Farbmodus 2-4 
FAX DirektUbertragung 3-28 
Abbrechen 3-28 
FAX Medientyp 4-6 
FAX spatere Ubertragung 3-26 
Andern/léschen 3-27 
Sofortige Ubertragung 3-28 
FAX-Abruf 5-28 
Aus einer Abrufbox ausdrucken 5-33 
Dokumente aus Abrufbox l6schen 5-34 
Empfangsabruf 5-31 
Sendeabruf 5-28 
Uberpriifen 5-34 


Ubertragungen Uber Subadress-Bulletin Board 5-31 


FAX-Auftrage 
Details im Auftragsjournal 7-5 
Journal der Druckauftrage 7-4 
Journal der Sendeauftrage 7-4 
Journal der Speicherauftrage 7-5 
Faxauftrage 
Anzeige der Auftragsjournale 7-3 


Index-1 


FAX-Box 

Andern 5-20 

Bildvorschau 5-22 

Dokumente aus FAX-Box ausdrucken 5-21 

Dokumente aus FAX-Box ldschen 5-23 

Dokumente nach Ausdruck aus 

FAX-Box l6schen 5-23 

FAX-Box Listen 5-24 
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